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Introductions 


Name( (الاسم‎ 
Occupation (44:4 51!) 


a 


مقدمة 


٠‏ الكود هو مجموعة النظم والقواعد والشروط. 
القانونية والمتطلبات الفنية للأعمال الهندسية بما 


يحقق الحد “al ge v‏ الأمان وشروط السلامة 
AA‏ 


العا 
المعمارية ٠‏ يضبط الكود أعمال التصميم والتنفيذ وطرق 
1 كع اك era‏ لد e‏ 
الحريق 


٠‏ عند اعتماد الكود د تشريعياً تكون بنود الكود هي 
المرجع الذي يعتمد عليه للحكم بين المالك 
Md‏ من جهة وبين المقاول من جهة 
حرى 


° لا يلزم اشتمال الكود على شرح تفصيلي لتبسيط 
المواصفات أو جمعها في مكان واحد وبترتيب معين 
ويمكن تحقيق ذلك بإصدار أدلة إرشادية. 


البناء السعودي 
Saudi Building Code‏ 


es Se Se ws 


cd 


متطلبات كود البناء السعودى للأعمال المعمارية 


تتعلق متطلبات كود البناء السعودي بالأعمال المعمارية 
ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمباني ومن ذلك 
المتطلبات التفصيلية الخاصة المبنية على الاستخدام 
والإشغال ومساحات وارتفاعات المباني وأنواع التشييد 
والتشطيبات الداخلية واشتراطات سبل الوصول في 
الحالات الطارئة ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة 
والبيئة الداخلية والجدران الخارجية والأسطح 
واستخدامات الخشب والمعادن الخفيفة وألواح الزجاج 
والجبس والبلاستيك واللدائن c‏ والإجراءات الوقائية أثناء 
التشييد ومتطلبات سهولة الوصول الإضافية والتصميم 
ضد القوارض والعلامات واللوحات الإرشادية وأغطية 
الأفنية. 


يشمل علم الإطفاء فرعين رئيسيين . 
٠‏ الأول : الوقاية من الحريق : أى منع حدوث الحريق 


٠‏ الثانى : مكافحة الحريق : وما يرتبط به من قواعد واستراتيجيات 
المواجهة وخطط العمليات › وتجهيز المعدات › وتدريب الأفراد للتعامل 
مع الحرائق بأنواعها المختلفة . 


وعند الحديث عن " علم الوقاية والتأمين " من أخطار الحرائق .. يجدر 
الإشارة إلى أن الهدف من إجراءات التأمين التى توضع لحماية | 

من أخطار الحريق وآثاره المدمرة .. هو حماية الأرواح والأموال من 
خطر الحريق . 


3 


أسلوب تحقيق الهدف من إجراءات الوقاية 


دراسة ظروف المنشأة وموقعها بما يمنع تعرضها للأخطار الخارجية نتيجة 
حريق بمبنى مجاور › او تعرض مبنى مجاور لآى حريق يقع بها ( الخطر 
التعرضى ) . 


دراسة حركة ومناورة سيارات ومعدات وسلالم الإطفاء حول المبنى بما 
يؤدى إلى تحقيق الاستفادة الكامله من تجهيزات الإطفاء سواء للسيطرة 


على الحريق ومنع امتداده للأدوار العليا » أو القيام بعمليات الإنقاذ الخارجية 
وهو ما يطلق عليه ( مواطئ اقتراب سيارات الإطفاء ) . 


مدى ملاءمة عناصر إنشاء المبنى والتجهيزات لتحمل الحريق لمدد زمنية 
طويلة تتيح لقوات الإطفاء الوقت اللازم لعمليات حصر النيران ومكافحتها 
تون تفرص المبتى للانهيار SHAN)‏ التدميري ) .. 
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تزويد المبنى بجميع التجهيزات والمعدات وشبكات المياه وطرق الهروب وأجهزة 
الإطفاء اليدوية i,‏ وشبكات الإنذار والإطفاء التلقائى .. التى تتيح للعاملين بالمبني 
التدخل السريع فور وقوع الحريق والتعامل معه لحين وصول by‏ الإطفاء الرسمية 
التى هى الأخرى فى حاجة ضرورية للاستفادة بالإمكانيات المتوفرة ab galls‏ خاصة 
شبكات المياه للتعامل مع الحريق ( تجهيزات الوقاية والتأمين ) . 


إعداد خطط الطوارئ وغرف العمليات وسيناريوهات المواجهة بما يحقق إخلاء 
المبنى من الأرواح دون إصابات وتسهيل مهمة رجال الإطفاء فى التعامل مع الحدث 
) التخطيط المسبق (. 


وقاية المبانى من أخطار الحريق وخطة الطوارئ 
Firefighting Buildings safeguarding & Emergency Plan‏ 


مفهوم الوقاية من الحريق 
The meaning of safeguarding of fire‏ 


هي ce‏ الواجبة لحماية الأرواح و الممتلكات من أخطار الحريق 
ويطلق عليها dbs‏ الطوارئ لتامين المنشات و هذه الاخطار تشمل 
ثلاث أنواع : 


: متطلبات المساحة والإرتفاع 


صالة الإقراح تصثيف ۸2 ga‏ تصنيف RI‏ 

"emo يصنف كود البناء المباني 44 رامع‎ e 
3 | او جزئياتها حسب نوعية‎ 
1 "E الاستخدام.‎ 

if 
Pare : 
2 المعماريه‎ 
3 يترتب عليه عدة امور‎ o 


تخص سلامة الارواح 

والممتلكات منها: AM‏ فاصل للحريق لمدة ساعتين 

2 Hour Fire Rated Separation ومساحة‎ AM Tu ex t 
Th منافذ الهروبء نوعية‎ 
Mids ded ind ومواصفات الفصل بين ر أ أ‎ 
` HOTEL 7 . الاستخدامين‎ 


Classification R-t 
'  HighRise 


n 
il 


l A2 صالة افراح تصنيف‎ 
“BANQUET HALL 
Classification A-2 


متطلبات تصنيف الاستخدام 
٠‏ ينظم كود البناء موقع المباني على مساحة 


الأرض التي البناء عليها والنسبة Ay giall‏ 
لإبعاد المبنى ue‏ الموقع وكذلك ارتفاع المبنى 


"y °‏ حجم وشكل المبنى ولك بتحديد 
الحد الأدنى للمسافات المطلوبه بين المبنى . 
وحدود قطعة الأرض وذلك لتوفير الخصوصية 
ودخول الهواء والضوء واشعه الشمس إلى 
gual‏ 


متطلبات السلالم ومخارج الطوارئ 


| بشكل‎ e Liss ينظم كود‎ e 
دقيق متطلبات السلامة‎ 
في تصميم السلالم‎ 
المعمارية وخاصة عندماتكون  ل‎ 
أساسياً من‎ Ís ja السلالم‎ 
نظام مخرج الطوارئ فإن‎ 


متطلبات الوصول 

الموضحة على الشكل 

تتشابه مع متطلبات 

| خروج الطوارئ.‎ 
aga |- te fire Pistas 
ER ELT 


متطلبات كود البناء السعودى للأعمال الحريق: 


Topics‏ المواضيع 


_=_ 
sree anm e 


الحريق 
لحري e‏ تصنيف درجات الخطر 


$ Jai al gall اصتاف‎ e 

o‏ طبيعة ومتطلبات سريان الحريق فى المبانى 
e‏ مواقع حنفيات اطفاء الحريق وتوزيعها 

o‏ طرق الوصول لأجهزة الحريق 

e‏ السوائل المبردة 


متطلبات كود البناء السعودي للحماية 
من الحريق 


ڪڪ 
P -‏ 
٠‏ تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب Ta‏ 
ون تشغيل وصيانة وسلامة أذ نظمة | 
.| حمية المباني من الحريق ومن 
المعماريكه ذلك تصنيف المنشآت حسب | | 
rJ 2 = â à lia‏ 
الهروب والتصميم : 
للحماية من الحريق | رش > ` 
وتجزئة وفصل مناطق الحريق 
e‏ نظام الحمايه من الحريق 
٠‏ يتكون نظام اكتشاف الحريق من أجهزة استشعار الحرارة 
مثل الثيرموستات أو كاشفات الدخان التي تعمل عند حدوث 
نواتج الاشتعال وتتطلب معظم الأنظمة تركيب كاشفات 
الحريق في الاشغالات السكنية ووحدات الفنادق والنزل. 


bt 


نظام مرشات الحريق 
هناك نوعين رئيسين لنظام 
المرشات هما: أنظمة مرشات 
الماء وأنظمة مرشات الأنابيب 
الجافة 
هناك أنابيب رأسية تحمل المياه 
وتمتد عمودياً في المبني لتزويد 
er‏ إطفاء الحريق في كل 


"T 5‏ رأسية تحتوي على 
تحت الضغط ومجهزة 
بخراطيم إطفاء الحريق للاستخدام 

من قبل شاغلي المبنى. 

هناك الأنابيب الرأسية الجافة 
والتي لا تحتوي على الماء 
وتستخدم من قبل رجال المطافئ 
يتم توصيلها بخراطيم إطفاء 
الحريق من سيارة المطافئ. 


Fire ريا‎ 


ر مقاوم تلحريق _ 


Fire Protection Plan 
خطة مكاقحة الحرائق‎ 


Emergency Action Plan 


خطة الاستعناء الطوراء 
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Exit Door 
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Vrckad remedii de Hinged daor |‏ | به 


Sin pensis) i Assembly Point 


Direction to Exit > 


n 


fra bor chiara ws d terrace raber als 
Travel Distance to at $ T8. 
aaa 


Inspected Firs Exsoqutaher 


: a ١ 772 الاتزلاق,‎ ee 
a : rh ee 
Tavel Datasce: AD fre $ 751+ B tees SON 


d n. Meyer ue f = Staircase 
, $55 $ © i درج سي الهروب‎ 


استخدام الكود 


ينصح استخدام الكود في المراحل الاولى من العملية التصميمية 


Maintain Investigate 


Analyze الحريق‎ 


يسمح بالتطبيق التدريجي مما يوفر مساحة أرحب للإبداع 
ee iue‏ اليد العليا فلي العا Boost‏ 


الباب الأول: عام 


اشتراطات الحماية من الحريق 


الباب الأول: عام 
١-١‏ المجال 


Y-Y‏ تصنيف المنشآت حسب الإشغال ( التصنيف 


الوظيفي) 
)-¢ أنواع التشييد (Types of Construction)‏ 


تطبق هذه الاشتراطات es‏ 4 تصميم وتنفيد 
واختيار المواد وأنظمة الحماية من الحريق فى 
المباني لغرض المحافظة على سلامة الأرواح 
والممتلكات من خطر الحريق. 


التعريفات 


(Fire and ١ -Y/) 
والحمایه‎ i A MlIProtection) 


/)/Y-)‏ (الحريق :تفاعلات كيميائية 
مستمرة تنشأ غالبا من تأكسد المواد المحترقة 
بالأوكسجين» حيث تتحرر نتيجة لهذه 
التفاعلات الطاقة الحرارية وقد يتكون اللهب 


الحريق ببساطة شديدة الحريق هو syle‏ عن تفاعل كيميائى يشمل الأكسدة السريعة للمواد القابلة 
فى الماضى كنا نعرف ما يسمى بمثلث الإشتعال الذى يتكون من : المادة » الأوكسيجين € مصدر 
الإشتعال » ولكن حديثا تغير هذا المفهوم لتصبح عناصر الإشتعال أربعة palie‏ بدلا من ثلاثة > وتم 
إضافة العنصر الرابع : التفاعل الكيميائى المتسلسل للحريق (Chemical Chain Reaction)‏ 

الأمر Gall‏ أدى لتكوين هرم الإشتعال (Fire Tetrahedron)‏ بدلا من مثلث الإشتعال كما هو موضح 
بالشكل 


لذلك فان عناصر الإشتعال الأربعة هى: 

Fuel (Combustible Substances) المادة القابلة للإشتعال‎ -١ 
Air (Oxygen) (الأوكسيجين)‎ el sell -Y 

Heat (Sources of Ignition) الحرارة (مصادر الإشتعال)‎ -Y 
Chain Chemical Reaction التفاعل الكيميائى المتسلسل-‎ -5 
وسوف نتحدث فيما يلى عن كل عنصر من هذه العناصر بشىء من التفصيل:‎ 


FUEL 


7/١/7-١‏ الحماية من الحريق : الأعمال والأنظمة اللازمة للوقاية 
7١/5١‏ الوقاية من الحريق : التحكم بالمواد المحترقة عن طريق 
التقليل من استخدامها c‏ ووضع قيود في حال استخدامها للمحافظة 
على الأرواح والممتلكات . 

771١/:-١‏ علاج الحريق : أعمال المكافحة والإطفاء الذاتي 
باستخدام الأنظمة الهندسية العديدة AYI y‏ الى المبكر . 


7-١‏ الإحتراق 


۲/۲/١١‏ الاحتراق اللهبي (Flammable)‏ : الاحتراق الناجم عن 
تبخر المادة القابلة للاشتعال »واختلاطها بالأوكسجين الجوي c‏ واشتعالها 
Y/Y/Y-‏ الاحتراق المتوهج «(Glowing Surface)‏ الاحتراق الناجم 


عن ارتفاع درجة حرارة سطح المادة القابلة للاشتعال دون أن تتبخر › 
حيث تتوهج نتيجة التفاعل الكيميائي مع الأوكسجين 


(Fire Fighting and Extinguishing) طرق مكافحة الحرائق وإطفائها‎ Y/Y.* 

1-١‏ المكافحة بالتبريد : مكافحة الحريق برش المادة المكافحة لتخفيض درجة حرارة المادة 
المحترقة إلى أقل من درجة حرارة الاحتراق » وذلك من خلال امتصاص المادة المكافحة لحرارة 
الاحتراق وتحويلها إلى بخار . 

۲/۳/۲١‏ المكافحة بالحجب : مكافحة الحريق بحجب الأوكسجين الجوي عن المواد المحترقة 
وإيقاف التفاعل الكيميائي للحريق e‏ وذلك باستخدام بعض مواد المكافحة التي لا تتفاعل مع المواد 
Eg‏ 

۲/۳/۳١‏ المكافحة بالخمود : مكافحة الحريق بتغطية سطح المادة المحترقة بمواد تمنع تبخرها 


ومنثم احتراقها . 


۲/۳/٤١‏ المكافحة بإيقاف التفاعل الكيميائي: مكافحة الحريق بإضافة مواد 
كيميائية» تعمل على إيقاف استمرارية التفاعلات الكيميائية للاحتراق. 

Y/Y/0. Y‏ المكافحة بالاستحلاب : مكافحة الحريق بإضافة الماء إلى المادة 
السائلة المحترقة » لتكوين سائل مستحلب يصعب معه استمرارية الاحتراق لتغير 
خواص المادة المحترقة من خلال تكوين المستحلب بالمقارنة بخواصها قبل 
الاستحلاب . 

/5-١‏ المكافحة بالفصل : مكافحة الحريق بفصل اللهب عن بخار المادة 


: 


Y 


۲/٤/١١‏ غازات الاحتراق «(Fire Gasses)‏ الغازات الناجمة عن الاحتراق والتي 
تبقى مختلطة مع الهواء حتى بعد انتهاء الحريق. 

٠/٤/۲١‏ اللهب (Flame)‏ الطاقة الاشعاعية الناجمة عن الاحتراق الذي يمكن 
رؤيته بالعين المجردة على شكل وهج . 

. الطاقة الحرارية المحمولة بالهواء من مكان الحريق‎ (Heat) الحرارة‎ Y/£/Y-* 
جزيئات من المواد الصلبة » وقطرات من السوائل‎ (Smoke) الدخان‎ Y/£/£-" 
والتي تتكون نتيجة الاحتراق غير المتكامل.‎ (Aerosols) المرئي 4 والعالقة بالهواء‎ 
alc Caglll عل تكرين‎ GL yin Yl ale Saal AU: Sala ا خظورة‎ 
الحرارة » والدخان والغازات السامة ¢ بكميات ومعدلات عالية.‎ 


 Y/1-1‏ تصنيف خطورة أحتراق المواد :(Hazard Classification)‏ هو 
التصنيف الذي يحدد خطورة حريق المواد الموجودة في المنشأ من خلال 
دراسة خواص المواد المكونة لها »مثل سرعة اشتعالها » وكمية الدخان التي 
و هاب وكدة لهب تاها Gi ine‏ على توي كاز ات ale Ae‏ 
وتكوين انفجار وذلك على النحو التالي: 

Y/1/*-‏ > قليلة الخطورة (Light Hazard)‏ : وهي مواد لها قابلية قليلة 
E E‏ سر E‏ سياس hie te‏ 
والمفروشات الموجودة عادة في المساجد 

والمدارس والاستشفيات: و المتاحفه Ca ging‏ العجز ة ومبانى مكاتب is al‏ 
الأعمال والشقق السكنية وصالات الطعام . 


Si) 


¥/1/Y-1‏ متوسطة الخطورة (Ordinary Hazard)‏ : وهي مواد 
قابلة اللاشتعال »و تبعت من TEC NEQU qu E Ut fal‏ 
Y/1/Y/3-*‏ المجموعة الأولى :(Group I)‏ تشمل البضائع المكدسة 
لارتفاع c (e £Y)‏ والمواد والمعدات التي توجد في مواقف السيارات 
> وفي المخابز > وفي مصانع الحليب والمرطبات ¢ والتعليب › 
والإلكترونيات » وفي المغاسل » وفي أماكن الخدمة في المطاعم. 
Y/3/Y/Y-"‏ — المجموعة الثانية (Group I)‏ تشمل البضائع المكدسة 
لأكثر من (a AY)‏ والمواد الموجودة في مخازن الكتب والمراكز 
التجارية والورش والمطابع ومصانع الغزل والنسيج والمتاجر. 
Y/A/N[Y-*‏ المجموعة الثالذة ‘(Group IIl)‏ تشمل المواد الموجودة 
P Pans JM Mu p 1‏ الخشب 9M s‏ ) 9( » 


Y/1/Y-1‏ عالية الخطورة (High Hazard)‏ وتشمل مواد ALU‏ للاشتعال » وتساعد على انتشار 
Y//Y/-‏ المجموعة الأولى c (Group I)‏ تشمل المواد الموجودة في مصانع نشارة وألواح 
 Y//Y/Y-^‏ المجموعة الثانية (Group II)‏ : وتشمل» 

77/١١‏ سوائل قابلة للاشتعال أو الانفجار: مثل الطلاء والمذيبات والمنظفات والزيوت 
والدهانات الموجودة في الورش والمصانع . 


Y /1/Y/Y /Y-‏ البضائع المكدسة c (High Piled Storage System)‏ وتنقسم إلى أربعة أنواع من 
البضائع: 


النوع الأول: بضائع لا تشتعل ومعبأة بصناديق من الورق المقوى » وبحشوة واقية AL‏ للاشتعال . 


Ae ad‏ يتداع قل رما pado dex S dibus‏ ن ويدون ر راف ل 


النوع الثالث : بضائع قابلة للاشتعال » وتحتوي على القليل من البلاستيك . 
النوع الرابع: بضائع قابلة للاشتعال» وتحتوي على كميات كبيرة من البلاستيك. 
v/1/v[v]v-1‏ الغبار القابل للاحتراق (Combustible Dust)‏ ويشمل 
الغبار القابل للاحتراق والقشور الجافة للمحاصيل الزراعية مثل قشور 
حبات القمح والحبوب الأخرى المخزنة 

وجزيئات الفحم المتطاير والجزيئات الناجمة عن تطاير المواد الكيميائية 
والأدوية والأصباغ والمعادن والأسمدة وسموم مكافحة الحشرات 
والبلاستيك. 


Y/5/Y/Y/£- 1‏ الكيميائيات والمتفجرات Explosives)‏ & 656012315): وتشمل a) gall‏ الكيميائية 
مثل الأحماض ¢ والكربون › والكيميائيات المشعة » والفسفور › والاكاسيد e‏ وتشمل أيضا المواد 
القابلة Laid‏ :مثلالمتفجر اكه الركيسة والقاثوية c‏ ر al gall‏ المتشخرة المستخدمة في الدقع .و المتفجر اث 
المستخدمة فى تكسي الصبخور | 


(Classes of Fire) أصناف الحرائق‎ ۷/۲-١ 

۲/۷/١١‏ الصنف )1( 8 Class‏ حرائق مواد قابلة للاشتعال ب شكل اعتيادي 
وتسمى أيضا بالحرائق الجافة ٠‏ تشمل al gall‏ التي تدخل ألياف السيلولوز في 
تركيبها € مثل الخشب والمنسوجات والورق 6 كما تشمل المواد المطاطية 
c elitas y‏ يق as olo La glib}‏ وانتقدام العام مكلا alas ual rally‏ الساسية 
الجافة . 


V/V/V)‏ الصنف ( ب ( Class B‏ : حرائق سوائل وغازات وشحوم ومواد 
ALE AL Aelii.‏ رسي Lagi] cng CUM, capul Giles Leal‏ 
بالخمود وذلك بمنع تبخرها ومن ثم احتراقها ¢ كما يتم إطفاؤها باستخدام الرغوة 
وثاني أكسيد الكربون والمواد الكيميائية . 


Y/N[Y-5‏ الصف ) Class C ( d‏ : حرائق مواد وأجهزة تعمل بمصدر 
كهربائي وتسمى أيضا بالحرائق الكهربائية » يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون أو 
الغازات النظيفة أو المواد الكيميائية الجافة في إطفائها وذلك لأنها غير موصلة 
للتيار الكهربائي » ويمكن استخدام الماء في إطفائها بعد قطع التيار عن الأجهزة . 
Y/v/£-*‏ — الصنف ( د ) Class D‏ : حرائق معادن قابلة للاشتعال وتسمى Laj‏ 
بالحرائق المعدنية » مثل: احتراق المغنيسيوم 4 التيتانيوم 4 الصوديوم 4 البوتاسيوم 4 
يتم إطفاؤها بالتبريد باستخدام المساحيق الجافة . 

 Y/V/o-)‏ الصئف (ه-) Class H‏ : حرائق الغازات القابلة للاشتعال وتسمى 
أيضا بالحرائق الغازية » يتم إطفاؤها بالمساحيق الجافة . 


Classification of Fire 


A Trash Wood Paper C Electrical Equipment 
computers 
e wood e fax machine 
° other 
paper energized electrical 
e cloth equip. 
* etc. 
B Liquids Grease D. COMBUSTIBLE Metal 
e gasoline e magnesium 
* oil D e sodium 
T pradas e potassium 
e other solvents ~ SHEER 
e other 
flammable 


metals 


The rest of fire classification 


CLASS K FIRES 
e Recently recognized by NFPA 10 


NFPA (National Fire Protection Association) 


e Fires involving combustible oils, lards and 
fats in commercial cooking 


K Cooking Media 


BEST WAY TO | RECOMMENDED 
PUT IT OUT EXTINGUISHER 


REMOVE HEAT 


TYPE OF FIRE 


CLASS A FIRES - combustible solids 
"wood " paper 
" cloth " corn stalks 
" hag " rubber 


CLASS B FIRES - flammable liquids REMOYE AIR 


" gasoline " diesel fuel FUEL ae 
"pil " grease 
“cooking oil 

HEAT 


CLASS C FIRES - live electrical source REMOVE AIR 


" heat lamp Be 
" ezposed wiring FUEL 
" Christmas lights 


HEAT 


Note that multi class fire extinguishers mag be FIRE EXTINGUISHER DF CHOICE: 


used on more than one class of fire. 2ATUBC - General purpose dry chemical fire extinguisher. 
BC - Carbon diozide fire extinguisher Use 10 Ib. size For home and farm vehicles. Keep a 
ABC - Org chemical fire extinguisher larger size near fuel storage areas. 


(Fire Rating of External Walls and Openings) 4/‘-'‏ 
درجة مقاومة الجدران الخارجية 
المقصود بها درجة المقاومة اللازمة لمنع انتقال الحريق بين المباني 
المتجاورة وتعتمد على المسافة بينها وعلى عدد الفتحات ومساحاتها في 
الجدران الخارجية. 


AEE Cie gill‏ ارمة عاضر اتقام التي 
للحريق 


توصف مقاومة عناصر إنشاء المباني للحريق كمعيار زمني ( نصف 
ساعة - ساعة - ساعة ونصف — .. الخ ( 


مقاومة عناصر إنشاء المبنى للحريق تعنى أحد المعنيين الآتيين أو 
كليهما وذلك طبقا لعناصر إنشاء المبنى : 
1 الثبات الإنشا ني 


ويقصد بها قدرة العنصر الإنشائي على تحمل الأحمال الواقعة عليه في 
حالة الحريق دون أن ينهار ١‏ وذلك بالنسبة للعناصر الإنشائية الحاملة 


( مثل الأعمدة ‏ الحوائط الحاملة -.. الخ ) . 
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من أحد جانبي pail‏ الإنشائي إلى الجانب الآخر « وذلك بالنسبة 
للعناصر الإنشائية الفاصلة ( مثل : الحوائط - القواطع - الأسقف ) › 
ويتحفق ذلك بخاصيتين هما = 


1( التماسك : 


أي عدم حدوث شرخ بالعنصر الإنشائي يسمح بنفاد = أو الغازات 


-— 


الساخنة أو الدخان من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر 


2) العزل الحراري : 
أي عدم ارتفاع درجة حرارة سطح الجانب الغير معرض للحريق إلى الحد 
الذي يتسبب في انتقال الحريق إليه حتى مع عدم حدوث شروخ فيه . 
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Y/4- 1 ©‏ المساحة المسموح بها للمبنى ) Maximum Tuer‏ 
‘(Area‏ وتعتمد على أكبر مساحة مسمو للدور» وذلك لجعل المنطقة 
التي ينتشر فيها الحريق محدودةء تعتمد | اة الوح بها للدور الواحد 
على نوعية مواد البناء والأنظمة الإنشائية المكونة للمبنى. 


Maximum Height of ) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى‎ 77٠١-١ ٠ 
به للمبنى فوق المنسوب المرجعي‎ Caesa EU) gual | ‘(Building 
أجهرة فرق‎ lead كان من الصعي‎ tall حيث إنه كلما زاد ارتفا‎ c 
دو‎ ge pall المسافة الى يقطعها‎ calla y c ud الدفاع المدني إلى أدواره‎ 
داخل المبنى للخروج من المبنى عند سطح الأرض.‎ 

7١١١ ٠‏ جدران ar‏ ديا :(Fire‏ الجدران والعناصر الإنشائية 
الحاملة للمبنى والتي حرارة الحريق دون أن تنهار رغم انهيار 
المنشات المحيطة بها « تشيد لفصل المبانى المتلاصفة أو أجزاء المبنى 
الواحد عن بعضها ‏ وبذلك يمكن ضمان سلامة الموجودين والممتلكاتٌ في 
الجزء غير المحترق من المبنى » وجدران الحريق نوعان هما : 

V/\\/\-) e‏ كدر د «Mlle ail cap yall‏ وى coe‏ خرن Maca‏ بان 
Sia‏ أو مبنى. 1 

1/53 4/1 ران السريق القايفة طا انشائي من أطرافها والمكونة 
من جدارين منفصلين € حيث يكون كل جدار تابعا لمبنى. 


3 ar انتقال الدخان واللهب‎ we (Fire Dam per) خانق الحر‎ Y/YY-1 
» و‎ Jü A. p de الق‎ 
التهوية وعلى جدران الحريق.‎ 3 SER من مكان إلى أخر وتركب في مجاري الهواء‎ 


:(Shaft and Exit Enclosure Walls), جدران مارج الطوارى ناور‎ WA Fad 
ارئ والتي تكون في الغالب جدران حريق.‎ E جدران الجزء المحمي‎ 


Y/Y£-‏ القواطع الداخلية المقاومة للحريق (Fire Partitions)‏ : تشمل جدران 
ai‏ ا 


Fe T 3 puente e‏ ) مثل القواطع بين الشقق السكنية أو بين مكاتب 
9 و لمحلا 29 


1-١‏ الأبواب والشبابيك de lal‏ تلحر Gl pA) add‏ و القدائيك القن 
تركيبها في جدران epe‏ مخار P‏ لطوارئ أو جدران أطواق yi‏ الوكليفي 
اتيم الاح TRA Ro qM‏ لدي تر ME‏ في حدر P IS‏ ]ب SEM ea‏ 


Ys‏ اختبار مقاومة المواد للحريق: الاختبارات اله فى مختبراد” 
لتحديد درجة مقاومة al gall‏ للحريق € من خلا Lai yf asi PS‏ ا 
ومحافظتها على خواصها لفترة الاختبار 


(Decorations) الزخارف الداخلية‎ 7/١0-١ 


Y/YV/M-‏ الزخارف هي المواد أو المزيج منها التي تركب على 
الجدران وتعلق على الأسقف وتوضع على Glue VI‏ الداخلية › 
والغرض الأساسي منها الزينة والزخرفة والعزل الصوتي أو الحراري 
> تشمل مواد الزخرفة التالي: الجبس والخشب واللياسة وألوا ح وشرائح 
الخشب والبلاستيك المثبتة على الجدران € وتشمل dad‏ الأسقف 
المستعارة والسجاد والستائر المثبتة على الجدران والخزن الحائطية 
والسجاد الأرضى 6 ولا تشمل مواد الأرضيات مثل : الأرضيات الخشبية 
والبلاستيكية وما شابها . 


vivi 


تصنف خطورة حريق مواد الزخرفة إلى ثلاثة أصناف « باستخدام تجارب متخص La‏ 
تدعى ( تجارب النفق) c‏ حيث يتم في مختبرات معتمدة قياس معدل انتشار اللهب وكثافة 
الدخان المنبعث c‏ فتترجم هذه القياسات إلى معايير رقمية ؛ تكون 3 يم معي gh‏ س رعة 
انتشار اللهب من (. إلى (Yee‏ ومعيار كثافة الدخان من e)‏ إلى )55٠‏ ؛ وتصنف مواد 
الزخرفة إلى الفئات )1( أو ( ب ) أو (ج) وذلك حسب الجدول )١/5-١(‏ ويحظ ر أن 
تتجاوز قيمة معيار كثافة الدخان )+€2( . 
الجدول )١/5-١(‏ أصناف مواد الزخرفة 
سك ow‏ [ 


| 


۲/١ ۸-1‏ مسالك الهروب (Means Of Egress)‏ المسلك المستمر المؤدي 
من مكان وجود الأشخاص داخل المبنى إلى خارج المبنى عند الدور 
الأرضي c‏ يتكون هذا المسلك dale‏ من ثلاثة عناصر أساسية » هي : Q&A‏ 
المسلك ¢ الل cou‏ ر ا 1 

Ala مدخل المسلك : الطريق الممتد من مكان وجود الأشخاص‎ 1/1 A/)-1 
CHAS LEG .و‎ all الذان‎ JES وتحمس م‎ stall Lala الت إلى مساك‎ 
فيه » ومقاوم للحريق.‎ 

Y/Y A/V)‏ المسلك المحمي من الدخان والنار: الممر أو الدرج أو الباب أو 
as‏ المتطفة المكمية من endo UE‏ و المفارومة للهرزيق و E all‏ 
aia‏ إلى کے eee‏ 

۲/۸/۳١‏ مخرج المسلك (Exit)‏ هو الفتحة أو الباب أو الممر عند الدور 
SPUR MO‏ اط کی ليع كارح ات 


۱۹/۲-۱ أبواب الحريق (Fire Doors)‏ : الأبواب الموجودة في مخارج الطوارئ والتي تخدم ا 
أشخاص أو أكثر أو تخدم أطواق مناطق ذات تصنيف إشغال مختل ف أو أطواق تقسيم 


٠/١‏ اللوحات الإرشادية (Signs)‏ : لوحات تعرف مستخدم المنشأة بأماكن مخارج الطوارئ وكيفية 
الخروج من المنشأة بسرعة وسهولة. 


(Occupancy Separation & Area Division) أطواق الفصل والتقسيم‎ "٠/٠-١ 


M 


FINA MATRE سدم اك‎ dicii 
تقل درجة مقاومة أطواق الفصل الوظيفي للحريق عن درجة‎ Y » استغلال المبنى لأكثر من وظيفة‎ 
. مقاومة القواطع الداخلية المقاومة للحريق‎ 

1-١‏ أطواق التقسيم المساحي : أطواق مكونة من جدران مقاومة للحريق € لتقسيم الدور 
eS‏ فى لمكي du acc nias Ee cq‏ لكر ee‏ 
تقل درجة مقاومة هذه الأطواق للحريق عن درجة مقاومة القواطع الداخلية المقاومة للحريق 


Y/YY/\-)‏ نظام رشاشات المياه(11!1»:5م5): نظام مائي لمكافحة الحريق » يقوم بدفع ماء 
المكافحة من رؤوس الرشاشات على منطقة الحريق بتدفق وضغط محددين. 


« (Wet Pipe) تصنبف أنظمة الرشاشات: تصنف أنظمة الرشاشات الى أنظمة رطبة‎ 1-١ 
(Wet Pipe) إلى رطبة‎ f 

جافة 

sb» (Dry Pipe)‏ ج (Deluge)‏ العامل قبل المكافحة «(Pre-action)‏ سريع الاستجابة 

«(High Speed)‏ مانع التجمد «(Anti - Freeze)‏ المتعدد الأغراض 

. (Water Curtain) الستارة المائية‎ (Multi Purpose) 

V/V Y/Y/Y-‏ أشكال أنظمة شبكات الرشاشات: وتشمل النظام الشبكي (Grid)‏ والحلقي 


. (Tree) والشجري‎ (Loop) 


Wet Pipe System طبة)‎ si) 4, نظام الشبكة الجا‎ -١ 


هو النظام الأكثر شيوعًا لانه يعمل في بيئات درجة حرارتها الطبيعية E)‏ درجة مئوية - ۷١‏ درجة مئوية)» وترتبط 
هذه الشبكة بمصدر المياه؛ حيث تصل المياه من المصدر إلى رؤوس LS yall‏ بشكل eila‏ . 


وعند حدوث الحريق تتأثر هذه GLE yall‏ بالحرارة: فتنفتح الرؤوس المتأثرة بالحرارة فقط فيتدفق الماء على منطقة 
الحريق 98 ol‏ ويعمل انخفاض الضغط الحاصل في الشبكة على استمرار تدفق المياه تلقائيًا من المصدر إلى رؤوس 
المرشات. 


Dry Pipe System (Ai!) نظام الشبكة الخالية‎ -Y 


هو عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام» وتحتوي على الهواء أو النتروجين 
المضغوط. وتكون شبكة المرشات داخل المنشاة خالية من الماء 3 يكون الماء محجوزا عند الصمام الرئيسيء يفتح 
الصمام الرئيسي عند انخفاض ضغط الغاز اوغندما يتسرب الهواء من رؤوس GLE yall‏ » حيث تتدفق المياه عبر 
الرؤوس التي فتحت نتيجة للحريق؛ 


يستعمل هذا النظام عادة في الأماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة (تقل عن ٤‏ درجات مئوية) تفاديا لتجمد المياه 
داخل الشبكة: كما هو الحال في المخازن المبردة. كما يستخدم في المساحات المعرضة الى درجة حرارة عالية ( اي 
التي تزيد عن ١‏ درجة مئوية). 


3- نظام الشبكة ذات التشغيل المسبق Pre-Action System‏ 


عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام وتحتوي على الهواء أو النيتروجين المضغوط 
وتكون الشبكة عادة خالية من celal‏ ويكون الماء متوقفا عند الصمام الرنيسي» بالإضافة إلى شبكة إنذار مساعدة 
توزع كاشفاتها كما توزع رؤوس المرشات وعند حدوث حريق وانخفاض ضغط الغازء وعمل جهاز الإنذار يفتح 
الصمام الرئيسي فيتدفق الماء عبر الرؤوس التي فتحت نتيجة الحريق. 


وتمتاز هذه الشبكة عن الشبكة الخالية بكونها أكثر أمانا من ناحية التشغيل الخاطئ لوجود جهاز الإنذار (كاشف 
حرارة او دخان او لهب) بالإضافة إلى شبكة الغاز. يتم استخدام هذا النظام اذا كان هناك موجودات ذات قيمة 
عالية مثل غرف الكمبيوتر والمختبرات ومكتبات المخطوطات. 


؛- نظام الغمر الماني Deluge System‏ 
تكون رؤوس المرشات المائية للنظام مفتوحة كليا والشبكة تكون خالية تماما من الماء و الغاز ولكن تكون متصلة 
بشبكة انابیب تزود بمصدر مياه من خلال صمام يسمى صمام الغمر يفتح عن طريق عمل نظام الانذار الموجود 
Gace‏ المساحة المراد حمايتها. 

المواد القابلة الاشتغال والتي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه لاطفائها في وقت قصير مثل خزانات الغاز المسال 
والسوائل المشتعلة والمحولات الكهربائية. 


Y/Y Y/Y/Y-‏ تصنيف الرشاشات : يتم تصنيفها تبعا لسرعة استجابتها حين حصول الحريق 


(Response Speed)‏ إلى رأس عادي « قطرات كبيرة (Large Drops)‏ سريعة الاستجابة 
والعمل (Early - Suppression , Fast - Response)‏ منزلي ( (Residential‏ واسع التغطية 
(Extended Coverage)‏ كما يتم تصنيفها تبعا لشكلها الجمالي (Decorative)‏ إلى Lae‏ 
— ظاهر (Recessed) G5»‏ ظاهر (Flush)‏ 


يتم تصنيفها تبعا لوضع الفوهة بان تكون متجهة للأسفل (Pendent)‏ أو متجهة 
me‏ أو أفقي (side - Wall) ve‏ ماسورة ساقطة طويلة .كما يتم تصنيفيا 
تبعا لطريقة الطلاء إلى مطلية كهربائيا »أو مدهونة بفرشاة » أو مدهونة بالرش . 


00 ee ور ا ل‎ N 
عن العناصر الإنشائية ومساحة التغطية للرشاش.‎ 


Pendent Sprinkler Head (SSP) رأس المرش المعلق‎ * 


ويكون اتجاه سريان الماء الى اسفل ويستخدم 
فى حاله وجود اسقف معلقه يوجد منه النوع الغاطس. 


*رأس المرش القائم Upright Sprinkler Head (SSU)‏ 
صمم هذا الرأس بحيث يتدفق الماء بشكل عمودي للاعلى معاكس 
لاتجاه عاكس الراس (للاسفل). تستخدم في حالة الأسقف الخشبية 

والحديدية لتبريد الأسقف إضافة للحماية السفلية. 


7 رأس المرش الجانبي Sidewall Sprinkler Head‏ 
يكون أكثر التدفق موجه باتجاه الحائط مكونا ربع كرة من الرش 
وتستخدم في غرف النوم ولمنع انتفال الحريق بين الطوابق. 


)١‏ المرشات المفتوحة وتستخدم في أنظمة الغمر المائي 
(Y‏ المرشات الجافة وتستخدم ere m‏ أغراض صناعية. 
(Y‏ ومرشات الديكورات ومنها أنواع متعددة. 
€( المرشات المستخدمة في مستويات متعددة (في عمليات التخزين العالية). 
(e‏ المرشات دات الفتحات المتغيرة الاتجاه للرش. 
1( المرشات المستخدمة في رش أنواع الرغوة. 


NFBAI13 2007 Edition indicates the maximum ceiling temperature, nominal operating temperature of the 
sprinkler, color of the bulb or link and the temperature classification. 


Maximum Temperature Temperature Color Code (with Glass Bulb 
Ceiling Rating Classification Fusible Link) 
Temperature 


IQ0*F / 38°C I135-170^F. / 57-77*C Uncolored or Black 


150*F / 66°C 75 : [Intermediate White Yellow (175°F 
°F y 107°C | 250-300°F /121-149°C 
D ] 325-375°F /163-191°C 
400-475°F /204-246^C Very Extra High 
500-575"F /260-302°C 


وهو يحتوى على زجاجه bulb)‏ ( هذه الزجاجه تعمل على gle‏ مسار الماء ومنعه 
من التدفق »هذه الزجاجه تحتوى بداخلها على غاز عند حدوث الحريق يتمدد الغاز مما 
يؤدى الى كسر الزجاجه فيندفع الماء ويتدفق ويعمل على اطفاء الحريق . 


وهناك ألوان لهذه الزجاجة لكل لون منها درجة حرارة معينه 


Orange 
Red 
Yellow 
Green 
Blue 
Purple 


PENDENT CONVENTIONAL VERTICAL HORIZONTAL 
SIDEWALL SIDEWALL 


: (Standpipe and Hose Systems) نظام الأنابيب ( المواسير) الرأسية‎ Y/YY/Y-Y 
المكافحة بتدفق وضغط محددين من شبكة الماء‎ cle نظام مائي لمكافحة الحريق ¢ يقوم بدفع‎ 
الرئيسة أو من خزان الماء أو من شاحنة رجال الإطفاء إلى مأخذ قريب من مكان الحريق‎ 
. »وينقسم النظام إلى ثلاثة أنواع‎ 

(Class 1) () ) & sill‏ : حنفية cle‏ واحدة فقط مقاس (15) مم. 

. مم‎ (f 0) واحدة فقط مقاس‎ cle حنفية‎ : (Class 2) (Y)g sill 


النوع (Class 3) (Y)‏ : مكون من حنفيتي مياه » الأولى : مقاس )10( مم والثانية مقاس )*£( 
- \ 


A 9 مم.‎ 


Y/YY/Y-1‏ أنواع المواسير الرأسية (Types)‏ وتشمل ماسورة رطبة آلية 

( Automatic Wet Standpipe) « )ماسورة رطبة يدوية‎ Manual Wet Standpipe) ٠ 
ماسورة جافة آلية مضغوطة بالهواء‎ (Dry Standpipe Automatic- Air Under Pressure) 
ماسورة‎ « (Dry Standpipe for Deluge Valve) AY! ماسورة جافة تعمل بنظام الديلوج‎ > 


Manual Dry Standpipe ,No Permanent ) المدني‎ ¢ at) جافة يدوية متصلة بمأخذ‎ 


. (Water Supply For Fire Department 


EL فتحة‎ : (Fire Department Connections) مأخذ الدفاع المدني‎ Y/YY/£-) 
الدرين‎ or من شاحناك الدفاع العذني إلى المنطقة الذي يوجة‎ a rico القاصمة لتوصيل ,مناه‎ 
Al gua [dll gea pl المدني‎ gall الم ومن لشانمنات‎ Jala 


ie \‏ اخلفيات j (Hydrants) Gal‏ : هي إحدى أنظمة المكافحة os pa‏ بتزويد فرق 
puc i Cg‏ 


V/VY/1-1‏ شبكة توزيع المياه (Water Distribution System)‏ : هي شبكة cls‏ التغذية 
المستخدمة لتزويد nec‏ بالماء اللازم لمكافحة الحريق › تستمد تستمد Po eer‏ 


الأول: هو ما ء الشرب 


والثاني: هو مصدر تغذية منفصل لمكافحة الحريق مكون من خزان ومواسير وأنظمة ومعدات 


وهي في E‏ 
(Horizontal Centrifugal Pumps)‏ أفقية وطاردة مركزية 


Y/Y /A- Y‏ مضخات AR Booster Pum s) ST‏ ۽ منها زيادة 


us caes erc ie كه ري‎ 


Pum Pumps). pei c. res made‏ 00 الغرض منها 
ص cal‏ 


QU ”75>/٠٠١-١‏ الماء (Water Tar uka‏ : نوع من لا ma‏ لتزويد أنظمة 


المكافحة بالماء وا p‏ لحديد c‏ يشید او يركب في 
الغالب SE REN,‏ الحا Lus‏ سفلي (Suction Tank)‏ كما 
يمكن أن Os‏ على 


GS « (Gravity Tank em eG خزان‎ E 
erre 94 و‎ URS Jal ا کک فيا‎ 
. وتستخدم بشكل وأسع في أنظمة الديلوج‎ (Pressure Tanks) ضغط‎ 


77١١-١‏ أنظمة الإنذار (Fire Detection and Alarm Systems)‏ تشمل أنظمة الإنذار الأنواع 
التالية : 


Y/NY[Y-*‏ النظام المحلي : هو النظام المستخدم في مبنى واحد أو في جزء من مبنى » ويتكون 
عادة من كواشف حريق ومبينات صوتية ولوحة تحكم ومصدرين مستقلين للتغذية الكهربائية أساسي 


واحتياطي . 


۲/۲۳/١١‏ النظام الشامل : يشمل جميع أجهزة النظام المحلي مضافا إليها جهاز اتصال مباشر 
بين النظام في المنشأة وشبكة المراقبة المركزية. 


NENN 


YN ٤/۲-۱ 


yny- 


۲/۲ ٤/۲-١ 


4/۲-۱ 
ejY £JY—' 


Ww £IY- 


MI £[Y-' 


۸4/۲-۱ 


عناصر نظام الإنذار: وتشمل التالي : 
مغذي كهربائي (Power Supply)‏ مصدر تغذية كهربائي لنظام الإنذار يقوم بت شغيل 
جميع عناصر النظام c‏ ويتكون من مصدر أساسي من الشبكة العامة للكهرباء وم صدر 
احتياطي فوري العمل . 
كواشف حريق (Initiating Devices)‏ : كواشف حريق تقوم بالك شف ع ن وج ود 
الحريق باستشعار حرارة الحريق أو الدخان أو الغازات الناجمة عنه أو رؤية لهب ذ ار 
الحريق أو الدخان ٠»‏ (أنظر البند (YA/Y7‏ 
وحدات إبلاغ (Indicating Devices)‏ تقوم بالإبلاغ عن وجود »)2 ق م ن خ لال 
إصدار أصوات ذات نغمات مختلفة ومتعددة أو من خلال إنارة مصابيح خاصة أو م ن 
خلال الإعلان الإذاعي عن وجود حريق أو من خلال لوحات إرشادية. 
وحدات تشغيل ( نداء ) يدوية : أجهزة تعمل يدوياً عن طريق مفتاح أو ذراع تشغيل. 
لوحات تحكم (Fire Control Panels)‏ ولوحات Slaa‏ اة asly (Mimic Panels)‏ ات 
Si‏ رار :(Repeat Panels)‏ وهي أجهزة تقوم بالتحكم والمراقبة أي أنها العة ل الم دبر 
لنظام الإنذار » يتم وصل جميع عناصر جهاز الإنذار بها » وتقوم بإدارة هذا النظام من 
خلال برمجة . 
وحدات تشغيلية خاصة (Interface Units)‏ : هي وحدات لتشغيل الأجه زة المدّ صلة 
بنظام الإنذار في حال وجود حريق › مثل إيقاف عمل وحدات التكييف › فتح صمامات 
التحكم بتدفق ماء المكافحة .. الخ . 
حاسب آلي (Personal Computer)‏ : هو جهاز يستخدم للتحكم بعمل النظ ام وحف L‏ 
المعلومات الناتجة عن تشغيله ومن ثم تحليلها . 
الدائرة الكهربائية لأنظمة الإنذار: هي السلك المتصل من طرفيه بلوحة التحكم ومركب 
عليه كواشف الحريق والمبينات الصوتية والضوئية. 


HIGHRISE FD PUMP OPERATION 


TWO 57 SUPPLY LINES 


ADO DHE ENGINE مجع‎ EACH 
ien Pt PLUS CINE FORI BERL 


f dud EEH Wb BAF ARR Ue 


i J Lieu ات‎ AHE FF 


FO OFERATION PRESSURES EXAMPLE 


BA ta BSE SSUHE = 255 لوت‎ 


THG 
MAXMUM FD GRE EATING PRESSURE - Ax FSI 


EACH ENGINE Di SCHARE S APRI, 
IGF THE TOTAL OPERATING PRESSURE 


ajy £JY- 


1 TART AA 


yv £fv- 


Vy £fY—^ 


النظام التقليد ي (Conventional Fire Alarm System)‏ : هو النظام الذي تكون 24 4 
دوائر الكشف المكوئة من كواشف الحريق منفصلة تماما Ge‏ دوائر الإبلاغ المكونة من 
المبينات الصوتية والضوئية وتكون جميع دوائر الكشف iy‏ لاع المنف Abin‏ مڌ صلة 
بلوحة واحدة للتحكم بنظام الإنذار. 

النظام المعنون (Addressable Fire Alarm System)‏ : هو النظام الذي تک ون فد ه 
أجهزة الكشف والإبلاغ مدمجة في دائرة واحدة ومتصلة بلوحة التحكم . 

ji ga‏ الكشف التقليدية (Initiating Circuits)‏ : تتكون دائرة الكشف التقليدية من سلك 
مزدوج موصول بمقاومة كيربائية في نهاية السلك د سمى Jai agiu‏ ة ال دائرة 
(EOLR-End of Line Resistor)‏ ومن كواشف حريق موصولة عل ی الد وازي عد ى 
السلك المزدوج ولوحة التحكم . 

دوائر الإبلاغ التقليدية (Initiating Circuits)‏ : تتكون الدائرة م ن س لكين Sig‏ ائي 
كيربائي يدعى ثنائي نهاية دائ رة (End Of Line Diode)‏ ومبيد أت مڈ ل oY!‏ راس 
والأبواق والصفارات موصولة على التوازي بلوحة التحكم . 


Block diagram of FDA system 


Manual Call Point 


—— — ب‎ 
Smoke detector Heat Detector 


Hooter 


(Ku val 
Input Control Output 
Devices Panel Devices 


Conventional Systems 


Ib I ا ااال الل‎ 
Zone#2) > — SS چچ‎ EOLR 
Zone #2 


4.7K 
Jes 


Wiring must be installed in a 
supervised manner either Class A, 


or Class B with an EOLR. 


Addressable Systems 


Addressable 
Addressable Addressable Input Module Addressable Addressable 
Heat ee Smoke Detector (Waterflow) Pull Station Smoke Detector 


Addressable 
E Module 


Fan Shutdown) 
(won NAC #1 #1 
L5 L.S LL B RÀ 


Many systems support flexible 
input/output programming to link 


initiating devices to outputs. 


۲۸/۲-۱ كواشف الحريق الآلية (Automatic Fire Detectors)‏ : أجهزة 
مستخدمة للكشف تلقائيا عن نشوب حريق وإرسال إشارة إلى لوحة التحكم 
بذلك لتقوم اللوحة بعدها بتنبيه الموجودين في المنشأة وتشغيل أنظمة 
السلامة والمكافحة المتصلة بها c‏ تشمل الأنواع التالية : 


/YA/Y-*‏ الكاشف الحراري ( (Heat Detectors‏ : مجس يحس بزيادة الطاقة الحرارية في 
الجو المحيط والناجمة عن الحريق والمنقولة إليه بتيارات الهواء. 


Y/YA/Y-]‏ كاشف الحرارة الثابت الدرجة ) (Fixed Temperature Detector‏ : كاشف 
حراربيحس بزيادة الطاقة الحرارية من خلال استجابة الكاشف لارتفاع درجة حرارة الماك 
انحين وصولها لدرجة حرارة معايرته . 

Y/YA/Y-Y‏ كاشف الحرارة الثابت المعدل ( (Rate Of Rise Detector‏ : كاشف حراري 
يحسب زيادة الطاقة الحرارية » من خلال استجابة الكاشف لارتفاع معدل التغير في درجة 
حرارة المكاق سير معبار ال د خا حر ر معاد SP‏ 

۲/۲۸/٤١‏ كاشف الحرارة الموضعي : كاشف حراري الثابت الدرجة مكون من مج س ص 
عير 

موجود في علبة يمر به تيار كهربائي فإذا انصهر المجس أو تغيرت مقاومته الكهربائية نتيجة 
حرارة الحريق العالية » تم إرسال إشارة كهربائية للوحة التحكم بذلك . 

Y/YA/o.Y‏ كاشف الحرارة الخطي : كاشف حراري الثابت الدرجة مكون من سلك حساس 
لارتفاع درجة الحرارة c‏ حيث تتمكن شبكة أسلاك المجس من تحسس أرتفاع درجة حرارة 
ad‏ حك اا فيه 

Y/YA/A-]‏ — كاشف Smoke Detector) Gall‏ ( : مجس يحس بالحريق أسرع من 


الكاشف الحراري c‏ لتحسسه الدخان الذي ينتشر بسرعة أعلى من سرعة انتقال حرارة الحريق 


Y/YA/V-]‏ کاشف Qua‏ الأيوني (Ionization. Toke patan r)‏ : كاشف 
دخان موضعي € يتحسس بوجود مادة مشعة ذات طاقة | إشعاعية 


dde (fat Fas Ace te‏ ا 


ev (De ۸/۸-۱‏ الدخان الضوني ) er oe G "- Smoke‏ 
Detector‏ شف دخان موضعي أو غير مو حزمي) يتحسس بوجود 
اح ME D‏ سو حرم رن اونا تح e] yall‏ ومستقبل مكون من خلية 
صوديه 

v ۸/۹-۱‏ كاشف الدخان بأشعة الليزر (Laser Smoke Detector)‏ : كاشف 
للدخان باستخدام مولد حزم اشعة الليزر الضوئية » ومجس ثنائي فوتوني لتُحديد axe‏ 
جزيئات الدخان في MEE Cred‏ 

ES الكاشف المتعدد المجسات : الكاشف مكون عدة‎ Y/NA[Y«-Y 
"in ue Re ٠ عل الكاشف‎ dais MAS eats مضصات حخرازة :ودخان:‎ 
بمحسين ضوئيين وكاشف الدخان بمجس ضوئي ومجس حراري.‎ 

: (Spot une Ede كاشف الدخان الموضعي‎ Y/YA/\\-) 

مكون من مجس واحد تكون جميع أجزائه في علبة واحد 

Beam Type) غير ا أو الحزمي‎ Qa کاشف‎ Y/YA/YY-Y 
. مكون من قطعتين يتم تركيبهما بعيدا عن بعضهما‎ CRAS : : (Detectors 


Y/YA/10-1‏ = كاشف الغاز (Gas Sensing Fire Detector)‏ : هو كاشف 
لغازات الاحتراق. 
Y/YA/Y3-"‏ كاشف اللهب :(Flame Detectors)‏ هو كاشف يحس , . 
بالحرارة الاشعاعية ال = لنار سواء (Flay‏ أاشعة فوق البنفسجية او 
تحث | ^ اء. يوجد نوعان من هذه الكواشف ( “Js YI‏ يكشف الاشعة فوق 
البنفسجية الصادرة عن لهب ]= .5 (Ultraviolet Flame Detector)‏ 
والثاني : يكشف الاشعة تحت الحمراء الصادرة عن (Infrared Flame‏ . 
GelDetector)‏ الحريق 
778/1107-١‏ كاشف الدخان لأنفاق (مجاري) الهواء: هو كاشف عن وجود 
تكييف ASM,‏ 


ate 


v/YA.]‏ أنظمة الإبلاغ (Indicating Devices)‏ : هي مبينات لتنبيه الموجودين 
في المنشأة عن وجود طارئ . يقوم النظام في الحالات العادية بالإبلاغ والتنبيه ع 
ن أعط ال الدوائر الكهربائية لأنظمة الإنذار » توصل هذه المبينات بدائرة الإنذار 
التالية: 

7-١‏ المبينات المسموعة : أجهزة تصدر أصواتا( المبينات 

الصوتية) أو تبث رسائل إذاعية 

) المبينات الاذاعية) مثل الأجراس الكهربائية ) Motorized and Solenoid‏ 
(Bells‏ والاجراس القرصية (Sirens)‏ والأبواق Homs)‏ ) والمصوتات 
الالكترونية (Sounders)‏ ومكبرات الصوت (Loudspeakers)‏ والسماعات 
(Speakers)‏ . 

۲/۲۹/۲١‏ المبينات المرئية : أجهزة تصدر ضوءا ( المبينات الضوئية) أو 
تعرضص رسائل إرشادية 

(المبينات المقروءة) مثل المبينات الضوئية المكونة من مصابيح وميضه 
(Beacon)‏ والمبينات be 5 pall‏ والتي تعرض رسائل على cin‏ إلكترونية أو 
E‏ ضر كن 

۲/۲۹/۳١‏ نغمة الخلل ) (Trouble Signal‏ : نغمة تصدرها المبينات المسموعة 


dati  Y/Y3/£-]‏ نغمة الرقابة أو الإشراف (Supervisory Signal)‏ : نغمة تصدرها المبينات المسموعة للتنبيه حين يتدفق الماء 
idc dcm c ud‏ 
ri A i‏ ل او dlc ccc‏ 


Y/Y3/o.‏ نغمة الإنذار (Alarm Signal)‏ : نغمة تصدرها دوائر الإبلاغ عندما تحس دوائر الكشف بوجود حريق وذلك 
بتشغيل المبينات المسموعة في جميع أنحاء المنشأة T‏ صاحب هذا الصوت في المباني العالية إذاعة إرشادات من سماعات 
موزعة في جميع أرجاء المبنى. 


Y/Y4/A-*‏ نغمة الإنذار ١‏ لمستمرة غير المعرفة Coded Signal)‏ 0 ) : نغمة تصدرها المبينات الصوتية تكون نغمة 
مستمرة تنذر الموجودين بالحريق . 


VY SUME‏ نغمة الإنذار المتقطعة المعرفة (Coded Signal)‏ : هي نغمة تصدرها المبينات الصوتية تكون متقطعة ولفترات 
زمنية مختلفة تدل على وجود طارئ يحدده طول النغمة. 


du في‎ rore ur em ال ذي‎ gen Call : teal Communication D النبأ الإذاعي‎ ۲/۲ UN- ١ 
الطوارئ.‎ 


74-١‏ مبينات إنذار صوتي وضوئية (Supervisory Signal)‏ : مبينات صوتية وضوئية لمباني المعوقين وخاصة الصم 
gull‏ لا c (ui sali IBY gles ages‏ تعمل تمحر د اكتشافه تحريق. 


٠/۹/٠٠١٠-١‏ نغمة الإخلاء (Evacuation Signal)‏ : النغمة التي تصدرها المبينات المسموعة وتكون متقطعة إشارة إلى 
ضرورة إخلاء المنشأة . 


النظام قد ~ اختيارها لتناست خطورة الحيز المحمي. 

۲/٠/١١‏ الأنظمة الموضعية : أنظمة إطفاء ذاتي تحمي موضعا أو موقعا أو جهاز ا محددا. 

۲/٠/۲١‏ أنظمة الغمر الكلي : أنظمة إطفاء ذاتي تحمي غرفة كاملة أو صالة يوجد فيها العديد من الأجهزة 
وذلك بغمرها بمادة الإطفاء. 

275١-١‏ غاز ثاني أكسيد الكربون: من الغازات ALLAN‏ كيميائية ويستخدم في إطفاء الحريق بالحجب 
والتبريد والخمود. 


TA‏ أنظمة التحكم بانتشار الدخان :(Smoke Control Systems)‏ هي أنظمة للتحكم بالدخان داخل المنشأة وذلك من خلال 
تقسيم المبنى إلى مناطق تسمى الحجرات المانعة لانتشار الدخان › تتكون الحجرة من فراغات محاطة بجدران 
وارضيات وأسقف تمنع مرور الدخان من خلالها إلى المناطق المجاورة ٠‏ كما يمكن أن يوجد أنظمة ميكانيكية 
وكهربائية خاصة للتحكم بانتشار الدخان وطرده إلى خارج المبنى تشمل المراوح وفتحات التخلص من الدخان 


التلقائية الفتح. 
Y3/Y-Y‏ أنظمة ومواد الإطفاء الذاتي Extinguishing Systems and Material)‏ ): هي الأنظمة التي تعمل بذاتها بعد كشف 


وجود حريق « وذلك بدفع كميات مناسبة من مواد إطفاء الحريق وبفتر ة زمنية وجيزة لإطفاء الحريق فور نشوبه › 
ويتم تركيبها خصيصا لحماية الحيز أو الموضع أو الجهاز المراد حمايتهء تكون مادة الإطفاء الموجودة في داخل 


المواد المستخدمة في الطفايات 


Y/Y /£-]‏ الغازات النظيفة والفعالة: الغازات غير الموصلة للتيار الكهربائي » التي تقوم بالمكافحة 

الفعالة عن طريق إيقاف سلسلة للتفاعلات الكيميائية للاحتراق » وتبريد المادة المحترقة. تستخدم في إطفاء حرائق 
الغرف الكهربائية والإلكترونية وغرف الحاسب الآلي المأهولة وفي حماية الغرف التي تحتوي على أجهزة حساسة 
أو وثائق ثمينة» ومن eal‏ الغازات النظيفة: غاز الهيبتا -فلورو- بروبين وغاز نوفاك وغاز الهالون وغاز ناف 
Fol‏ 

Y/Y Y/0- Y‏ المواد الكيميائية الجافة والرطبة : مواد كيميائية خاصة تتميز بمقاومتها لدرجات الحرارة العالية 
وغير ناقلة للتيار الكهربائي وغير ضارة بالإنسان وتقي المستخدم حرارة الحريق بتكوين طبقة من الغازات أو 
الرغوة العازلة للحرارة حول النار. تتمكن المواد الكيميائية الجافة على الإطفاء بالحجب والتبريد والخمود 
وإيقاف التفاعل الكيميائي. يوجد نوعان من al gall‏ الكيميائية الجافة . النوع الأول: تسمى "العادية" وتشمل 
بيكربونات الصوديوم » وبيكربونات البوتاسيوم » وبيكربونات يوريا البوتاس يوم »وكلوريد البوتاسيوم. النوع 
الثاني: تسمى "المتعددة الأغراض" وتشمل فقط فوسفات الأمونيا. تشمل المواد الكيميائية الرطبة كربونات 
البوتاسيوم التي تعمل بين درجات - بحرارة Y A-)‏ إلى 4<( NET‏ 


75١5-١‏ المساحيق الجافة: مواذ كيميائية تقوم بالإطفاء من خلال إيقاف مسل سل التفاعلات 

المؤدية للاشتعال وإخمادها. يوجد الأنواع التالي e‏ ن المساحيق الجاف ة: بودرة( 6-1 «(Powder‏ بودرة 
(Metal Guard Powder)‏ بودرة (Met-L-X Powder)‏ « بودرة (Na- X Powder)‏ مسحوق التالك أو 
مسحوق الكربون أو مسحوق الحديد c‏ الرمل أوالملح c‏ مسحوق صفية الصودا. 


۲/۳٠/۷١‏ نظام الرذاذ المائي: نظام للإطفاء يعمل من خلال نظام إنذار آلي يقوم GES‏ وجود الحريق. تقوم 


لوحة التحكم بفصل التيار الكهربائي عن الأنظمة الكهربائية الموجودة في الحيز المحمي وبفتح صمام التحكم 


Y/Y Y-1‏ الطفايات (Fire Extinguishers)‏ أجهزة ل oe‏ أو تحمل 
مقطور ة يمكن جرها S.‏ وزن الطفاية المحمولة all‏ علي )1 SS‏ 
على ا و (Y‏ كجم € ويزيد وزن الطفاية المقطورة على ۰ °( کجم. 


Y/Y Y/-‏ الطفايات المائية :(Water Based)‏ الطفايات المستخدمة للماء والمحاليل غير القابلة للتجمد 
والمحاليل المائية المرطبة (le M ERO (313 9I)‏ . تتكون الطفاية من وعاء خارجى 
وخرطوم وقاذف. تبلغ سعتها من o)‏ إلى 5٠‏ ؟) 3 ويبل غمداها من T)‏ إلى 19( م » ويكون زمن تفريغها من 
Ant (Ye)‏ إلى ( Sat‏ الماء فحت حا 


Y/YY/Y-*‏ طفايات ثانى أكسيد الكربون "(Carbon Dioxide)‏ الطفا | يات المستخدمة لغاز ثاني أكسيد 
الكريون تحت عط عالي, تستخدم في الحرائق من (T 47) cata‏ نم سعتها من Y)‏ إلى QU ERES 6٠‏ 
مداها من )1( إلى )2( ويكون زمن تفريغها من Y)‏ إلى )٠٠١‏ ثانية ويكون ضغط الغاز في داخلها Va le‏ 


Y/Y Y/Y-‏ — طفايات ab gal]‏ الكيميائية الجافة «(D ry Chemicals)‏ | ت المستخدمة للمواد الكيميائية 
تحت ضغط عا عالي. تشمل المواد المستخدمة في هذه SY)‏ نواع من Paneg m‏ بيكربونات البوتاسيوم » و بونات 
الصوديوم وفوسفات الألمنيوم تستخد م في RH er semper m‏ ب) و E ) i^ ees El‏ 
(les‏ كمه ومداها من )$33 Sige (Vinal‏ رمن تدريفها من | As Y‏ 


۲/۳۲/٤١‏ طفايات المساحيق الجافة :(Dry Powder)‏ هي الطفايات المستخدمة في الحرائق من الصنف (د). 


۲/۳۲/١١‏ الطفايات الرغوية أو queous Film-Forming Foam AFFF) asill‏ الطفايات 
اا (Bil pal‏ ا ب). Cus‏ تقوم بتبريد حرائق الصنف )| wp pues‏ 
Ere EG‏ ب). تبلغ سعتها من (1 إلى ١9»‏ ) ترا ومدآها من (5 إلى ) م ويكون زمن تفريغها من 
Y/Y Y/A- Y‏ — مسافة الوصول إلى الطفاية: المسافة القصوى التي يقطعها الشخص للوصول إلى أية 


طفاية فى المنشأة. 


۲/۳۲/۸1 تصنيف الطفايات ٠‏ هو التصنيف 
حسب المختبرات المعتمدة . يكتب التصنيف على 
الطفاية بشكل رقم وحرف € يدل الرقم على الفعالية 
والحرف على تصنيف المواد القابلة للاحتراق. 


تصنيف المنشأت حسب الاشغال 
كما بالكود 


2-١‏ تصنيف المنشآت حسب الإشغال 
(التصنيف الوظيفي) 


Classification‏ التصنيف للمبانى 


Classification‏ التصنيف 


Assembly 
Business 
Educational 
Factory and 
Industrial 
High Hazard 
Institutional 
Mercantile 
Residential 
Storage 
Utility and 
Miscellaneous 


التجمع 


الأعمال 

الثقافة والتربية 

المعامل والصناعة 

Atel) المخاطر‎ 

المعاهد والمؤسسات الصحية 
التجاري 

السكني 

المخازن 


هي المياني أر اجزلئيا المخسسة لتجمع )+( شخصا TE‏ 
اتترقية أر.التقاقة أر الرياضة أر العرضي متل+ 


poland © EE 
#هدالات ارجا هات‎ Shpall lol x 
ET Em uin gall laa s 
Li xti Cc ف‎ gmi as yb lali s " + a 
١ 9 ILLO i 4 Sac gh usse a مباني التجمعات‎ 
صالات الافراح والاحتفالات الداخلية» والمسارح 9 مباني التجمعات‎ 


meso الداخلية‎ 


Seal 


٠‏ المباني السكنية 
صالات العرض 3 المكتبات› صالات الانتظار في ف 
المستشفيات والمطارات q‏ 
الصفوف الدارسية لأكثر من 50 (alus‏ صالات الت مباني المستودعات 
الأر ضي 

وحمامات السباحة 

المسارح الخارجية والمنشآت الرياضية 
(Stadiums)‏ 


+ 100 


مباني مكاتب أصحاب الأعمال \ 

أبراج المراقبة في المطارات › i‏ 
c ull‏ مكاتب البريد» ورش غسيل 
السيارات» 


محطات الراديو والتلفزيونء العيادات : 
الخارجية» المؤسسات التعليمية فوق | مباني المستودعات 


المباني السكنية ‏ 


المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض التعليم؛ وهي التي تأوي عدد 5 
طلاب منتظمين بدوام لا يقل عن ٤‏ ساعات يوميأ Lay‏ لا يقل عن VY‏ 


ساعة في الأسبوع؛ كرياض الأطفال والمدارس تمهيدي- ابتدائي- حتى 
الثانوي؛ والمعاهد المهنية والتطبيقية وما قي حكمها. 


المباني التعليمية 1 


مدارس التعليم العام» leall‏ رياض الأطفال 


المباني الصناعية 
مصانع الطائرات» والسيارات» والقوارب»› 
والمعدات Age!) i‏ والسجادء 

والأقمشة» والمنتجات الجلدية» والمخابز 
المباني الصناعية 

مصانع الطوب والسيراميك و الزجاج والثلج.. 


المباني أو أجزائها المخصصة للأغراض الصناعة التي تجري بها 
عمليات التركيب والخلط والتغليف» أو المخصصة للمهن الصناعية التي 
تجري بها عمليات الإصلاح» وتشمل: 


cGy | مصانع‎ = 


COU! مصانع‎ + 


* منشآت المصانع المختلفةء 
e‏ مختبرات المواد الكيمائية * مغاسل الملابس VAS yall‏ 
الخطرة 

* مباني الحرف الصناعية؛ 


* المطابع؛ 


* الورش الصناعية بأنواعها. 


a“ 
4 
= 
a 
rJ 
Ez 


المبانى الصناعية ` 


3 
المبانى التعليميه 
5 


المباني عالية الخطورة ‏ 


LOL‏ ل كا نا 


المباني عالية الخطورة 1 
المواد السامة 1 


المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض الرعاية الصحية أو الاجتماعية: 


و التي يكون شاغلوها عاجزين عن الحركة أو أنهم وتحت تأثير الحجز 


مقيدي الحركةء وتشمل المستشفيات وبيوت رعاية المسئين ودور 
الحضانة ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور الصحة النفسية 
والسجون بجميع فئاتها. 
a‏ 
الصحيه والاجتماعيه 


مراكز الرعاية الصحية 
المستشفيات والمصحات النفسية 
دور الحضانة» مراكز الاسعاف 


مباني الأعمال التجارية 


معارض بيع الجملة والتجزئة c‏ الأسواق المركزية 


oi ate ayy Y ui J gla‏ عن )+8( تيس شخص في وقت 
واحدء والمخصصة للاستعمالات المكتبية 'المكاتب". 

+ محلات البيع بالجملة والمفرقء * خدمات المهن الخفيفة مثل: 

* المراكز التجارية. محلات الخياطة والحلاقةء 
* الأسواق المركزية (القيصرية)› محلات التصوير. 

* مكاتب إدارة الأعمال أو * البثوك الصغيرة 

الخدمات» 

s‏ مكاتب المؤسشسات» * مكاتب الشركات» 


+ المكاتب الاستشارية والهندسية»› * المكائب á jall‏ وما في 


asa. 


المباني عالية الخطورة _ 


6 * 


المباني السكنية 


الفنادق والهوتيلات المستخدمة بصفة مؤقتة 
الفنادق» إسكان الطلاب 
الشقق السكنية 

4 


5 


المباني عالية الخطورة _ 


المباني السكنية: 

هي المباني أو أجزائها المخصصة للسكن والمبيت. 
تنقسم المباني السكنية حسب نوع الاستغلال إلى عدة فئات كالتالي: 

المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة ( شقق) مثل مباني 
السكن الاستثماري. 
المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو 
جماعي» مثل سكن الطلبة والموظفين والعمال ومهاجع الجنود وما في 
حكمها. 
المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت بأجر أو دون أجر di‏ 
الفنادق» والموتيلات» وبيوت الضيافة:» والشقق المفروشة وما فسي 
حكّمها. 

المباني السكنية الخاصة:؛ الفيلات الصغيرة أو القصور الخاصة. 


مباني المستودعات , 


4 


المبانى الصناعية 
باني عالية الخطورة 


3 
5 
المبانى عالية | b‏ 


6 


مباني المستودعات ومواقف السياراث: 
المباني أو أجزائها المخصصة للأغراض تخزين المواد call‏ والمنتجات 
النضنعة أو نصف المتصنهة»ء ومنها: 

* مواقف السيارات» * إسطبل الخيول» 

* مخازن الأعلاف» 


WUTVETg.W. 


aa‏ از al all‏ الفذاتية 


'الثلاجات". 


مباني إشغالات غير مصنفة 


المباني الزراعية c‏ صوامع الغلال › الكراجات 


الخاصه 


الخزانات والأبر اج 


خا 
مبانى ذات طابع خاص 


z 3 | PETS -‏ 
| | نسي المبائي التي تحتو على نوعيات متعددة و C AP‏ 
ae n‏ العالية» والأقبية (مباني تحت سطح 
lcgi isa ; |‏ 4 
السابقة ومنها الأ 


الأرض). 


١ 0 Appropriate Lighting 


Fel‏ مثاسيه 


wine Bunvnation 


te La!‏ الطور 


Fire Wall 


Cs) Fire — Plan 


ergun cy Cartas Numbers 


gj yd ركام‎ 


Door Closer 
: a v تی‎ 


o^ 
xit Sign Bored 


miequately byhied and waite 


t" 


Exit Door 


00000 ا کے ی 


t 
H 
i 

A 


Assembly Point 


Safe Handrail 
E 
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Travel Distances to ext- $ TI 


qum gn e: 
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A ; : ^o] NTC = Staircase 
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CHAPTER 2: 


USE AND OCCUPANCY CLASSIFICATION AND SPECIAL 
DETAILED REQUIREMENTS BASED ON USE AND 


OCCUPANCY 


تصنيف المنشآت حسب الإشغال (التصنيف الوظيفي) 


USE AND OCCUPANCY CLASSIFICATION AND SPECIAL 
DETAILED REQUIREMENTS BASED ON USE AND 
OCCUPANCY 


Structure shall be classified in the group which the occupancy most nearly 
resembles, according to the fire safety and relative hazard involved.(SBC 801) 


. Assembly (see Section 2A.3): Groups A-1, A-2, A-3, A-4 and A-5 

. Business (see Section 2A.4): Group B 

. Educational (see Section 2A.5): Group E 

. Factory and Industrial (see Section 2A.6): Groups F-1 and F-2 

. High Hazard (see Section 2A.7): Groups H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5 
. Institutional (see Section 2A.8): Groups l-1, l-2, l-3 and l-4 

. Mercantile (see Section 2A.9): Group M 


CON OU BP WN حم‎ 


. Residential (see Section 2A.10): Groups R-1, R-2, R-3 as applicable in Section 
101.2, and R-4 

9. Storage (see Section 2A.11): Groups S-1 and S-2 

10. Utility and Miscellaneous (see Section 2A.12): Group U 


جدول ) ١/۳-١‏ ) تستيف المتشأت حسب الإشغال (Chapter2, SBC 801 i)‏ 


المساجدء المتاحفء قاعات المحاكم» سالات اله BEAM a us)‏ ات» س الات 
الانتطلار فى المستشفيات والملارات 
السغوف الدراسية لأكثر من ٠١‏ طالباء سالات التنس الأرضف ي» وحملم ات 
السباحة 
المسارح الخارجية والمتشات الرياضية 
(Stadiums)‏ 

مياني مكاتب أسحاب الاعمال أبراج المراقبة في السلارات + البتوك» مكل ب البري د» محط ات الرآددِ .و 

Group B‏ والتلفزيون؛ العيادات الخارجيةء المؤسسات التعليمية قوق التعليم العام 
العياتي التعليمية إشغال المبنى أو جزء منه لقرس التعليم في المراحل دون الجامعة ولعدد من الطلاب لا | مدارس التعليم العام؛ المعاهد؛ رياض الأطفال 
Ju Group E‏ عن 1 ولا يزيد على .8 لايا 

T CE MEG ECT PU PC. PN PCT 
والأفمشة: والمنتجات الجلدية؛ والمخايز‎ 
٠. مصاتع العلوب والسيراميك و الزجاج واللج‎ 


المياني أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد متفجرة يسبب تفاعل ينتة لل خ D.‏ الم ادة | أنظر البند )801 (2A.7.3,SBC‏ 
يسرعة أعلى من سرعة السوت 
المباني أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال بسيب تفاعل J zu‏ خ لال | أنظر اليتد )801 (2A.7.4,SBC‏ 
المادة بسرعة Jil‏ من سرعة السوت 

نظ بن Lo]‏ 


المباني أو a y jal‏ التي تحتوي على مواد قابلة للاحت راق أو له ا خط ورة مباش رة | أنظر (2.A7.5,SBC 801) su)‏ 
(Physical)‏ 


(2A.7.6,SBC 801) أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد لها خلورء صحية المواد السامة. أنظر للبند‎ NC 


e High-Hazard Group H-1. Buildings and structures which contain materials that present a detonation hazard shall be 
classified as Group H-1. 


e High-Hazard Group H-2. Buildings and structures which contain materials that present a deflagration hazard or a 
hazard from accelerated burning shall be classified as Group H-2. (Combustible dusts, Cryogenic fluids, flammable, 
Flammable gases, Organic peroxides) 


٠ High-Hazard Group H-3. Buildings and structures that contain materials that readily support combustion or present 
a MEI. hazard shall be classified as Group H-3. (Combustible fibers Consumer fireworks, Flammable solids Organic 
peroxides 


* High-Hazard Group H-4. Buildings and structures which contain materials that are health hazards. (Corrosives, Highly 
toxic materials, Toxic materials) 


المباتي أو أجزاوها المعدة للبحث والتلوير وثركيب الموسنلات الكهرياتية وتحتوي على | أنظر اليند )801 (2A.7.7,SBC‏ 
ه ‏ .واد خط  .‏ رة بكمدٍ . . ات ترد ۔ . د عد + .ىط 
(Tables2A.7.7(1)and2A.7.7(2), SBC 801)‏ 


المباتي أو أجزاؤها المعدة لإيواء أكثر من ١١‏ شخسا ممن يحتاجون إلى رعاية دائم À‏ | مراكز Ade Ji‏ الاجتماعية 

nad ee 5 MN 
المعدة للرعاية اللبية لخمسة أشخاس. ف أكثر مم ن لا ي ستطيعون | المستشتيات والمسحات النفسية‎ a y jal المباني أو‎ 
NEN Ls TE ل‎ 


Sn eer er ee 


مباني مؤسسات الرعاية السحية والاجتماعية المياني أو ta y jal‏ المشغولة باشخاص من مختلق الأعمار ممن يحتاجون إلى رعا ة | دور Ghd‏ . مراكز الإسعاف 
Group I‏ من غير أقاربهم لمدة أقل من 4 ؟ ساعة 


مباني الأعمال التجارية المباتي أو أجزاؤها المستخدمة لعرض وتخزين السلع وبيعها معارض بيع الجملة والتجزئة. الأسواق المركزية المفطاة 
Group M‏ 


(2A.10.1,SBC 801) sa — 


أنظر اليند(801 (2A.11.2,SBC‏ 


أنظر البند )801 (2A.11.3,SBC‏ 
المباني وأجزاؤها المعدة لإشغال غير مسنف. شمن الإشقالات المد ددة ماع تحمّيقه ا | المباني الزراعية , سوامع الغلال , الكراجات الخاسة ة , الخزانات والأيراج 
للكرد من حيث السلامة والحملية من الحريق 


٠ Group H-5 structures. Semiconductor fabrication facilities and comparable research and 
development areas in which hazardous production materials (HPM) are used and the 
aggregate quantity of materials is in excess of those listed in Tables 2A.7.7(1) and 2A.7.7(2). 


* Group S-1. (Aerosols-Aircraft repair hangar-Bags; cloth, burlap and paper-Bamboos and rattan- 
Baskets-Belting; canvas and leather-Books and paper in rolls or packs-Boots and shoes- 
Buttons, including cloth covered, pearl or bone-Cardboard and cardboard boxes-Clothing, 
woolen wearing apparel cordage-Furniture-Furs-Glues, mucilage, pastes and size-Grains-Horns 
and combs, other than celluloid-Leather) 


* Group S-2. (Aircraft hangar-Asbestos-containers-Cement in bags-Chalk and crayons-Metals- 
Mirrors........) 


الهباء الجوي: 

نواتج الاحتراق التى ينتج 
عنها هباء 

مستوى اول: المواد 
الكيميائية الاقل من 20 
كجول aal‏ 

مستوى ثانى: المواد 
الكيميائية من 20 الى 30 
كجول /جم مستوى ثالث: 
اثر من 30 كجول aa!‏ 


السوائل القابلة للاحتراق: 
وهى التى ذات نقطة وميض 
اكبر من او تساوى 38 
درجه 

كلاس !!: سوائل من 38 
الى 60 درجة مئوية 

کلاس ۱۱۱۸: سوائل من 60 
الى 93 درجة مئوية 

کلاس |B‏ سوائل اكبر 
من93 درجة Ay gia‏ 
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AEROSOL. A product that is dispensed from an aerosol container by a propellant. 
Aerosol products shall be classified by means of the calculation of their chemical 
heats of combustion and shall be designated Level 1, 2 or 3. 
Level 1 aerosol products. Those with a total chemical heat of combustion that 
is less than or equal to 20 kJ/g. 
Level 2 aerosol products. Those with a total chemical heat of combustion that 
is greater than 20 kJ/g, but less than or equal to 30 KJ/g. 
Level 3 aerosol products. Those with a total chemical heat combustion that is 
greater than 30 kJ/g. 


COMBUSTIBLE LIQUID. A liquid having a closed cup flash point at or above 
38°C. Combustible liquids shall be subdivided as follows: 
Class I. Liquids having a closed cup flash point at or above 38°C and below 
60°C. 
Class IIIA. Liquids having a closed cup flash point at or above 60°C and 
below 93°C. 
Class IIIB. Liquids having a closed cup flash point at or above 93°C. 
The category of combustible liquids does not include compressed gases or 
cryogenic fluids. 


Explosive. ٠ 


٠‏ المتفجرات. ويكون نظام التصنيف مصطلحي "عالية" والمتفجرات "منخفض" كما هو محدد في 
e‏ هذا الكود. يتم استخدام مجموعات بالأحرف. 


٠ The letter G identifies the material as a pyrotechnic substance or article 


مواد ذات كتلة قابلة للانفجار 


containing a pyrotechnic substance and similar materials). 


Division 1.1. Explosives that have a mass explosion hazard. A mass explosion 
is one Which affects almost the entire load instantaneously. 


Division 1.2. Explosives that have a projection hazard but not a mass, ف ا‎ 


بالكتلة 
مواد ذات خطورة بالحريق 


مواد ذات خطورة انفجار قليلة 
ومعبئة 


مواد ذات حساسية عالية جدا 
لخطورة الانفجار 


سلع ليست ذات كتلة قابلة 
للانفجار 
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explosion hazard. 

Division 1.3. Explosives that have a fire hazard and either a minor blast hazard 
or a minor projection hazard or both, but not a mass explosion hazard. 

Division 1.4. Explosives that pose a minor explosion hazard. The explosive 
effects are largely confined to the package and no projection of fragments of 
appreciable size or range is to be expected. An external fire must not cause 
virtually instantaneous explosion of almost the entire contents of the package. 
Division 1.5. Very insensitive explosives. This division is comprised of 
substances that have a mass explosion hazard, but that are so insensitive there 
is very little probability of initiation or of transition from burning to detonation 
under normal conditions of transport. 

Division 1.6. Extremely insensitive articles which do not have a mass 
explosion hazard. This division is comprised of articles that contain only 
extremely insensitive detonating substances and which demonstrate a 
negligible probability of accidental initiation or propagation. 


بيروكسيد العضوية: 
كل المواد العضوية ثنائي 
isa‏ 


كلاس اهى التى ممكن يحدث 
بها موجة ضغط عالية 

كلاس |اهى التى ممكن يحدث 
بها موجة ضغط عالية 
وسريعة 

AAS‏ ھی التى تشتعل 
بشكل عادى وينتج منها 
خطورة من التفاعل 

كلاس IV‏ وهى التى تشتعل 
بشكل شديد 

واخيرا الغير مصنفة : وهى 
المواد العضوية التى تستطيع 
الاحتراق بشكل موجة سريعة 
الانتشار 
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ORGANIC PEROXIDE. An organic compound that contains the bivalent 
structure and which may be considered to be a structural derivative of hydrogen 
peroxide where one or both of the hydrogen atoms have been replaced by an 
organic radical. Organic peroxides can pose an explosion hazard (detonation or 
deflagration) or they can be shock sensitive. They can also decompose into various 
unstable compounds over an extended period of time. 

Class I. Those formulations that are capable of deflagration but not detonation. 

Class II. Those formulations that burn very rapidly and that pose a moderate 

reactivity hazard. 

Class III. Those formulations that burn rapidly and that pose a moderate 

reactivity hazard. 

Class IV. Those formulations that burn in the same manner as ordinary 

combustibles and that pose a minimal reactivity hazard. 

Class V. Those formulations that burn with less intensity than ordinary 

combustibles or do not sustain combustion and that pose no reactivity hazard. 

Unclassified detonable. Organic peroxides that are capable of detonation. 

These peroxides pose an extremely high explosion hazard through rapid 

explosive decomposition. 


etc.momra.gov.sa 
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TABLE 2A.7.7(1) 
MAXIMUM ALLOWABLE QUANTITY PER CONTROL AREA OF HAZARDOUS MATERIALS POSING A PHYSICAL HAZARD "^ 


mu GROUP WHEN STORAGE" USE-CLOSED SYSTEMS* USE-OPEN SYSTEMS" 


THE MAXIMUM 


ALLOWABLE Solid kgs 
QUANTITY IS (cubic Liquid liters Gas cubic Solid kgs Liquid liters Gas cubic meters Solid kgs (cubic Liquid liters 
EXCEEDED meters (kgs meters at NTP | (cubic meters) (kgs) at NTP meters) (kgs) 


7 H de 7 r] d 
Combustible x Iun Not "t Not Not A Not Not IW, 
liquid" ' A AEE Applicable 1:249 Applicable Applicable 1249 Applicable Applicable x 
q IIIB Not Applicable PP 49.962"! PP PP 49,962"! PP PP 12491 
Loosc (2.8) Not Not 12.8) Not Not (0.57) Not 
-3 
Combustbe iber "amm ضسابية‎ | Appicibe on mm 
di FEE EN" Eee "SE HEN EN" "EE ee 
Applicable mt Applicable 120; Applicable Applicable 14 Applicable Applicable * 
(Class C Common) - 2 Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable 
EE عقن‎ | e ا اک کک‎ RUP RUE l 
Oxidizing Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable 0 


Division 1.1 H-I (0.45)"* 0.1 ]4* 0.1147 0.114 (0.113) 
Division 1.2 H-1 (0.45)"* 0.114 (0.114) 0.114* (0.114) 
Division 1.3 H-1 or H-2 23%" 5 0.457 (0.45) - 0.45 (0.45y 
Division 1.4 H-3 22.7) Pade 227 (22.7)" PROSE Not Applicable | Not Applicable 
Division 1.46 H-3 Not Applicable —— Not Applicable | Not Applicable fee Not Applicable | Not Applicable 
Division 1.5 H-I (0.45) * 0.114 (0.114) 0.114* (0.114) 
Division 1.6 H- Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable 


1 
Gaseous H2 Not Not Applicable 28** Not Not Applicable 28° Not Not 
Liquefied i Applicable ]14** Not Applicable Applicable 1144 Not Applicable Applicable Applicable 
IA 
e—— A 2 
Not 


Combination 


Flammable liquid : H2 or H-3 
(1A. IB. IC) Apu 


Not Not Not Not 1144 Not 
Applicable Applicable Applicable Applicable 1 Applicable 
UD H-1 
I 


(045) * 0.114 (0.114) 0.114 (0.113) 
H2 ay 0.45! (0.45) 0.45" (0.45) 
—" H-3 : (22.7)** Not 22.7 (22.7)" Not 45° (4.5)" 
POS H-3 rs (56.8) Applicable 56.3" (56.8)" Applicable 1147 aay 
Not Applicable Not limited Not limited Not limited Not limited Not limited Not limited 
Not Applicable Not limited Not limited Not limited Not limited Not limited Not limited 


feantinueds 
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TABLE 2A,77(3) 
uh 
MAXIMUM ALLOWABLE QUANTITY PER CONTROL AREA OF HAZARDOUS MATERIAL POSING A HEALTH HAZARD 


mm STORAGE USE-CLOSED SYSTEMS" USE-OPEN SYSTEMS" 
MATERIAL | Sulidkgs" [| Liquid liters ikg)" | Gas tubie meters’ | Sulid kgs — | Liquid Ihers kgs” | Gascubie meters’ | انتانق‎ kgs” [| Liguidliters kgs!" 


Come | — om | nos | # | cnm | س‎ |) e | په‎ | 


egy tie a | سه‎ {| am Û ص‎ | wr | ae | 3 — a — 
e | س‎ | ew | 0m | ma | om | œw | mE | e | 


Par use of contro] orcas. see Section 2H.14.2- 

n In cesail nnd wholesale sabes occupancies. ihe quantities of medicines. faodstmffs coasamer or imdusirinl products, and cosmetics, containing nat more than HF percent by volume قم‎ weeer- 
máscihle Liquids and with the remainder of the solutions mA being flammzible. shall nol be limited, provided that sock iateriak are packaged in individual containers got exceeding 5 liters. 

¢. Porstorage and display quantities im Group M and sseuge quantities in Group 5 occupancies complying with Section 2B 14.2.4, see Table 26.1424. 

È The aggregate quantity in use and storage shall nat exceed the quantity Listed for storage. 

Maxim allewable quantities shall be increased [MF percent in building equipped mu plu wilh an approved amnpreialic sprinkler «vestem in accordance with Section TA, |. L Where‏ ,ع 
Note [ also applies. the increase for both notes shall be applied accumulative,‏ 

Eo Maximam allowabk quantiles shall be increased 100 percent when stored m approved storage zabineis. gas cabinets. oz exhausied exclooures. Where Mole e alse applies. the increase for 
both motes shall be applied azcumulativelv. 

E A single cylinder containing 68 krkegrams or Jess of ayes ammeaia in a single control area in 3 nonmspemkberes] Golding shall be con geke a resım allowable quantity, Twa 
cvliders, each containiag 68 kxlograms or less m a single contol area shall be comidered a maximam zSluwable quantiy provided the building is equipped threupgkoul with an aalomatic 
sprmkber syslem in accordance with Section 7.3.3.1.1. 

E Albowed onl when stored in approved exhiaussed gas cabinets ur exhausted euclosures. 

Quantities m parenthesis inckcale quantity units im parenthesis at Ube head of each column. 


4-1 أنواع التشيد 


Types of Construction 


CHAPTER 4: TYPES OF CONSTRUCTION AND FIRE-RESISTANCE-RATED 
CONSTRUCTION 


A Memmber of 


(C (Types of Construction) أنو اع التشييد‎ 1 P 
ة‎ à al عام: يحدد لكل مبنى تحت التنفيذ أو التعديل أو التوسعة نوع من أنواع التشييد‎ ——— 
في الجدول )1-£/1( وذلك على أساس مقاومة مواد البناء الم ستخدمة ف ي عناص ره‎ 

الداخلية وجدرانه الخارجية للحريق. 


الجدول ( )١/5 - ١‏ أنواع التشييد من حيث مقاومتها للحريق 
نوع التشييد مواة البقاء 
Type of Construction‏ 
ETERNI ERE I‏ مواد 
(IA. IB)‏ ن العناصر hel‏ من مو 
NEN‏ 
(ILA.HB)‏ 


الجدران الخارجية للمبنى تكون من مواد غير قابلة 
للاحتراق أما العناصر الداخلية فتكون من أي من المواد 


IH 
(IIA IB) 


الجدران الخارجية للمبنى تكون من مواد غير قابلة 
IV‏ للاحتراق أما العناصر الداخلية فتكون من مواد قابلة 
للاحتراق 
V‏ 


تكون عناصر المبنى من أي من المواد المسموح بها في 
(VA, VB)‏ الكود 


* العناصر الإنشائية للمبنى تشمل عناصر الهيكل الإنشائي والجدران الداخلية والخارجية الحاملة كما هي مبينة في الجدول 


رم 


الجدول (Y/£—)‏ درجات المقاومة بالساعة للعناصر الإنشائية las‏ لنوع M‏ == 
التشييد Type of Construction‏ 


جدران Alla‏ خارجية فى مبان مكونة من: 
Als) s Jeisj eji] e| apa‏ 
١ | vv anos‏ | لا ||| yol v‏ 
١ |] ١ | ” | awas‏ | لا sjdi] +! | " tet‏ 


_ جدران cepa‏ س 


الجدول )١/5-١(‏ درجات المقاومة بالساعة للعناصر الإنشائية lag‏ لنوع التشييد 


نوع التشييد Type of Construction‏ 
العنصر الإنشائي 


& || m | E 
| BI A] B| A| B| A 
مبان مكونة من‎ 


جدران خارجية غير راجع الجدول (V/Y7*)‏ 
حاملة 


الرموز في الجدول: 
(Y)‏ : معناها لا يوجد قيمة محددة للمقاومة. 


الجدول )1-¥/1( درجات المقاومة بالساعة للجدران الخارجية على أساس تصنيف BY)‏ غال 
ونوع التشييد و البعد عن المنشات المجاورة 
نوع الد ید Per 5 i E‏ الإشغال 5 نيه الإشغال 


Group A, B , E, F-2,1, R, | Group F-1, M,S-1 ; Type of 
S-2,U ; Construction 


a AT تح‎ 


أنواع التشييد 
أنواع sal‏ 


IA , IB 
IIB, VB 


باقي أنواع التشييد 


اختيار موقع إنشاء المبنى The Building Location‏ 


يتم إجراء دراسات جغرافية واقتصادية واجتماعية ومالية 
لتحديد موقع إنشاء المبنى والذى يجب أن يكون : 

e‏ قريبا من مصادر الإنتاج و من أماكن توزيع المنتج كلما أمكن 

. قريبا من أماكن إقامة الأيدى العاملة‎ e 

e‏ كفاءة الخدمات المختلفة التى تحتاجها المنشأة والتى تختلف 
باختلاف طبيعة المنشأة ومن أمثلتها : صلاحية التربة - 
المناخ - توافر الطرق البرية وسائل النقل النهرية أو السكك 
الحديدية - المرافق العامة المرتبطة بالمنشأة خاصة مصادر 
القوى المحركة ومصادر المياه . 


The Materials of Building إنشاء المبنى‎ palic 
Construction 


يجب أن يشيد المبنى من مواد مقاومة للحريق تتناسب مع الحمولة الحرارية المحتمل أن تنتج عند 
احتراق محتويات المبنى مثل الخرسانة المسلحة أو الطوب الحراري أو الزجاج الحراري. 


ويعبر عن مقاومة المادة للحريق بفترات زمنية تحتسب من لحظة بدء التسخين و حتى يحدث لها 
أي من الظواهر الثلاثة الآتية: 


. التداعي أو السقوط‎ V 

”7 انتشار اللهب . 

. انهيار العزل الحراري‎ v 
إذا كانت بعض مكونات المبنى من مواد سهلة الاشتعال مثل الأبواب الخشبية › فيجب معالجتها أو‎ 
. طلائها أو تغليفها بمواد مقاومة للحريق‎ 
تعالج المفروشات مثل الموكيت والستائر وغيرها بمواد مقاومة للحريق‎ 


1. التوصيف القياسي لخصائص احتراق سطح المواد 

: ويقصد به توصيف لخاصيتين هما‎ ٠ 

> معدل انتشار اللهب على سطح المادة . 
> معدل إنتاج الدخان . 

٠‏ ويلاحظ أن سرعة انتشار اللهب على الأسطح الخشبية تتأثر كثيرا بالمعالجة 
الكيميائية ٠‏ ولكن هناك محاذير Lad‏ يتعلق بالمعالجة الكيميائية OY‏ معظم 
المواد المستخدمة في المعالجة الكيميائية تنتج في حالة الحريق كميات كبيرة 
من الدخان والغازات السامة . 

٠‏ كما Ql BaL‏ معدل انتشار اللهب في الموكيت الملصق على cia Jl‏ ذات 
dje‏ حراري جيد يزداد بصورة واضحه لان العزل الحراري الجيد يقلل من 
فقد حرارة الحريق . 


ساعة - ساعة - ساعة ونصف - .. الخ ). 
مقاومة عناصر إنشاء المبنى للحريق تعنى أحد المعنيين الآتيين أو كليهما 
وذلك طبقا لعناصر إنشاء المبنى : 

1 الثبات الإنشائي 
ويقصد بها قدرة العنصر الإنشائي على تحمل الأحمال الواقعة عليه في 
حالة الحريق دون أن ينهار > وذلك بالنسبة للعناصر الإنشائية الحاملة 
Jia (‏ الأعمدة — الحوائط الحاملة -.. الخ ) . 


ra oe 4 الآخر‎ ٠ E " c P ndi أحد جانبي‎ O^ 
p EA ويتحقق ذلك‎ « 

1( التماسك : 
أي عدم حدوث شرخ بالعنصر الإنشائي يسمح بنفاذ اللهب أو 
الغازات الساخنة أو الدخان من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر . 

2( العزل الحراري : ` 
أي عدم ارتفاع درجة حرارة سطح الجانب الغير معرض للحريق إلى 


الحد الذي يتسبب في انتقال الحريق إليه حتى مع عدم حدوث شروخ 


SPECIAL DETAILED REQUIREMENTS BASED ON 
USE AND OCCUPANCY 


MALL. A roofed or covered common pedestrian area within a covered mall 


building that serves as access for two or more tenants and not to exceed three 
levels that are open to each other. 


Occupant formula. In determining required means of egress of the mall, the 
number of occupants for whom means of egress are to be provided shall be based 
on gross leasable area of the covered mall building (excluding anchor buildings) 
and the occupant load factor as determined by the following equation. 


OLF = ((0.00007) (GLA) + 25) X 0.0929 (Equation 4-1) 
Where: 
OLF = The occupant load factor (square meters per person). 
GLA = The gross leasable area (square meters). 


OLF range. The occupant load factor (OLF) is not required to be less than 2.8 and 
shall not exceed 4.6. 


Lease plan. Each covered mall building owner shall provide both the building 
authority and fire civil defense - with a lease plan showing the location of each 
occupancy and its exits after the certificate of occupancy has been issued. No 
modifications or changes in occupancy or use shall be made from that shown on 


the lease plan without prior approval of the building official. 


Distance to exits. Within each individual tenant space in a covered mall building, 
the maximum distance of travel from any point to an exit or entrance to the mall 


shall not exceed 61 m. 

The maximum distance of travel from any point within a mall to an exit shall not 
exceed 61 m. 

Access to exits. Where more than one exit is required, they shall be so arranged 
that it is possible to travel in either direction from any point in a mall to separate 
exits. The minimum width of an exit passageway or corridor from a mall shall be 
1.7 m. 

Exception: Dead ends not exceeding a length equal to twice the width of the mall 
measured at the narrowest location within the dead-end portion of the mall. 


GENERAL BUILDING HEIGHTS AND AREAS 


General 

Definitions 

General Height and Area Limitations 
Height Modifications 

Mezzanines 

Area Modifications 

Unlimited Area Buildings 

Special Provisions 


CHAPTER 3: 
Section 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 


TABLE 3.3 
ALLOWABLE HEIGHT AND BUILDING AREAS 
Height limitations shown as stories and meters above grade plane. 
Area limitations as determined by the definition of “Area, building,” per floor. 
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UL = Unlimited, n Not ي‎ a = As apolicable i in SBC 100; b.= For open ‘parking structures, see 
Section 2B.6.3; and c.= For private garages, see Section 2B.6.1. 
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الباب الثاني: حماية المباني من الحريق تبعا 
لتصنيف الاشغال 


الباب الثاني: حماية المباني من الحريق تبعا لتصنيف الإشغال 


المجال 

(Group A) مباني التجمعات‎ 

المباني التعليمية 

مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية (Group I)‏ 
المباني السكنية (Group R)‏ 

مباني الأعمال التجارية (Group M)‏ 

مباني مكاتب أصحاب الأعمال (8 (Group‏ 
المباني الصناعية (Group F)‏ 

مباني المستودعات (5 (Group‏ 

(Car Park Structures) مواقف السيارات‎ 
(High-Rise Buildings) المباني العالية‎ 


(Group A) مباني التجمعات‎ i -Y 


1-75 تزود مباني التجمعات بعدد كاف من مخارج الطوارئ وفقا للباب الخامس من هذه الاشتراطات. 


تفصل الشقق السكنية فوق مباني التجمعات بأطواق فصل وظيفي لا تقل درجة مقاومتهاعن ساعتين. 
تزود صالة التجمع بمخرج رئيس لا تقل سعته عن استيعاب نصف عدد مستخدمي الصالة « ولا يقل 
عرضه عن إجمالي عرض جميع الممرات المؤدية إليه. 

7 :5 25 صالة التجمع بمخارج جانبية لا تقل سعتها مجتمعة عن استيعاب ثلث عدد مستخدمي الصالة. 


v.vJo‏ تزود شرفة الصالة المستخدمة من قبل أكثر من عشرة أشخاص بمسلكي هروب. 


VOS 


تقسم الأدوار تحت مستوى الأرض بأكثر من (a3)‏ إلى حجرتين مانعتين لانتشارالدخان. 


منع تركيب أية أجهزة إغلاق تلقائية على أبواب الخروج وتزود الأبواب بأذرعه 
لفتحها بالدفع › يثبت الذراع على الباب من الداخل ويكون Via‏ على عرض 
الباب. 

تستخدم ستائر ومواد زخرفة (ديكورات) غير AL‏ للإحتراق. 

ae, ل ا ل‎ a RO LS 
خشبة المسرح وغرفة الآلات والأفلام بالإضافة إلى أنظمة تهوية.‎ 


تزود صالة التجمع بأنظمة إنذار آلية » وتزود أماكن التجمع الكبيرة بأجهزة 


إضافية للإنذار بمبينات صوتية وضونية في غرفة المراقبة أو غرفة 
المسئول عن الصالة .حيث يقوم المسئول بإعلام الموجودين حالة الطوارئ 
ISLE Cpe‏ مكدر الت ci gual‏ الدركة داخر الضالة. 


تتكون أنظمة الإنذار من كواشف دخان تعمل عند درجتين من الحساسية. 
ويحظر تركيب أجهزة إبلاغ في الصالة - مثل المصوتات والأجراس - 
متصلة مباشرة بلوحة التحكم. 


ترفع درجة حساسية كواشف الدخان عندما تكون الصالة غير مأهولة وتخفض الحساسية 
حين تكون الصالة مأهولة. 
تزود مخارج الطوارئ بإنارة طوارئ وبلوحات إرشادية. 
تركب Gla gt‏ إرشادية عند مدخل الصالة توضح عدد الأشخاص المسموح بهم داخل 
الصالة وذلك للصالات المستخدمة لأكثر من )+0( شخصا › حيث يمنع استخدام الصالة 
بعدد أكثر من المسموح به. 


cus‏ المقاعد على الأرض بإحدى طريقتين: 
الطريقة الأولى : وضع ما لا يزيد على )١4(‏ كرسيا في صف واحد محاطة بممري 


حركة. 

الطريقة الثانية : وضع ما لا يزيد على )٠٠١(‏ كرسي في صف daly‏ ومحاطة 
بممرين للحركة متعامدين مع الصفوف وبممرين للحركة موازيين لكل خمسة 
صفوف وتربط المقاعد غير المثبتة في الأرض ببعضها. 


في حال زيادة عدد مستخدمي المنشأة على (Vee)‏ شخص ٠‏ يتم الرجوع إلى مسؤول 
البناء لتحديد الشروط الإضافية المناسبة. 


Nee‏ تزود المباني التعليمية بعدد كاف من مخارج الطوارئ « وفقا للباب الخامس من هذه 
الاشتراطات. 


ارك لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على )£9 c(a‏ إذا لم توفر أنظمة 
مكافحة مائية بالرشاشات في المدرسة. 


SN‏ لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (”5 م ) إذا توفر نظام إنذار آلي بدون 
رشاشات مائية في المدرسة. 


5/14 لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (a V+)‏ إذا توفرت رشاشات مائية. 


في حال زيادة مساحة الدور على )+ TAs‏ م ') وكانت درجة مقاومة العناصر 

الإنشائية أكثر من ساعة واحدة › يقسم الدور الواحد من المدرسة إلى جزأين 

مانعين لانتشار الدخان على الأقل c‏ على أن لا يزيد أطول بعد للجزء على )4 
(e‏ 


تعامل مختبرات المدارس كمبان صناعية وعلى أساس خطورتها « و'تعامل صالات المدارس الكبيرة 
كأماكن تجمع وتعامل مكاتب الإدارة كمكاتب أصحاب الأعمال. 


تضاف أعداد الاشخاص الموجودين في الصالات الكبيرة - مثل الملاعب المغلقه وأعداد 
الأشخاص الموجودين في الصفوف الدراسية عند حساب سعة مخارج الطوارئ المتصلة بهذه 
الصالات والصفوف. 
تزود المباني التعليمية بأنظمة مكافحة مائية متخصصة . إذا زاد ارتفاعها على ثلاثة أدوار أو كانت 
درجة مقاومة جميع العناصر الإنشائية بها أقل من ساعة. 


إذا لم يزد ارتفاع المدرسة على ثلاثة أدوار » وكانت درجة مقاومة العناصر الإنشائية لاتقل عن 


ساعة» فإنه يجوز لمسؤول البناء التجاوز عن اشتراطات تركيب أنظمة مكافحةالحريق. 


تركب مآخذ الدفاع المدني مباشرة من خارج المدرسة إلى جميع الأدوار لاس تخدامات رجال 
الإطفاء. 


تزود المدرسة بأنظمة إنذار آلي في حال استخدامها لأكثر من )+0( شخصا. 


مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية )1 (Group‏ 


مؤسسات ومباني الرعاية الصحية 
تزود المباني السكنية التابعة لهذه المؤسسات بعدد كاف من مخارج الط وارئ 6 وفة أ 
للباب الخامس من هذه الاشتراطات. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على )+1 (e‏ في حال توفر å ahi‏ 
المكافحة بالرشاشات المائية. 

لا تزيد المسافة من مكان الأشخاص في غرفة إلى بابها على ١5(‏ م). 

T*TT QU hs VR) oll ee hil وة‎ daw فين‎ 


الجدول (ه-7/١).‏ 


الجدول )١/7-5(‏ سعة المسلك والكثافة السكانية 


فئة الإشغال سعة مسلكين | كثافة الموجودين Sally‏ 
بالشخص T PP‏ 


صالات صيانة طائرات Se‏ 


أماكن تجمعات بدون مقاعد ثابتة ¢ صد الات اجتماع ات €« 
مساجد » نواد » صالات حفلات وتجمع Gla pies‏ رياضية 


مكاتب أصحاب الأعمال 


مختبرات وورش مدارس و 


اس a‏ "2 1 ۳ 
محلات تجا EE‏ 1 
ee‏ 
الصالة المحيطة بالمسبع | 


يُقسم الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل › على أن لا io»‏ 
أطول بعد للحجرة على )£1 م) 6 ولا تزيد مساحتها على (Ta Y)‏ 

تزود غرف نوم المرضى التي تزيد مساحتها على ("e AT)‏ ببابين منفصلين للخروج. 
تسيل خرف قوم gate all‏ عن باقن dila‏ اللستتفقى يطوق ف سل EM‏ إلى يقاو > 
جدرانه وأرضياته وأسقفه للحريق عن ساعة واحدة. 


, 


: سخا‎ My CL Mall CAE Jia — Ala sy ili قات‎ Ca yall, الات‎ uit 
)؛ وغ رف‎ e) وغرف الغسيل والتخزين التي تزيد مساحتها على‎ c وغرف البياضات‎ 
- & المعدات الميكانيكية والكهربائية » والمختبرات « والمطابخ » وغرف تجميع القمام‎ 
Gist وتسد‎ dela عن‎ de Y. الحريق‎ sesta درج ة‎ dei Gaus. tall a عن‎ 
فتزود تلك الأماكن بأنظمة للرشاشات المائية.‎ 
تحمى جميع الفتحاث حول الأنابيب النافذة في جدران الفصل والتقسيم بمواد تمنع تسرب‎ 
الدخان › ولها قدرة على تحمل حرارة الحريق.‎ 
& a ga الفتحات الزأسية في بلاطات الأطواق بعوازل أفقية وزأسية ذات‎ apap تحمى‎ 
للحريق لا تقل عن ثلاث ساعات.‎ 
دقيقة ولا يقل سمك‎ (Y*) لا تقل درجة مقاومة أبواب غرف نوم المرضى للحريق عن‎ 


الباب عن (pate)‏ 


لا تقل مقاومة جدران الممرات بمباني الرعاية الصحية للحريق عن ساعة واحدة. 
تستخدم أبواب مروحية (تفتح بالاتجاهين) في الممرات ٠‏ تكون المكونات الزجاجية فيها 
Aus a)‏ محمية بشبك cya‏ أسلاك حديدية. 

تستخدم الزخارف من التصنيف (أ) فقط في مسالك الهروب » وفقا للجدول .)١/5-١(‏ 
تستخدم الزخارف من التصنيف (أ » ب) في غرف المرضى وققاً للجدول .)١/5-١(‏ 
EC DI NOST‏ تقرشا الرمقى بم E‏ غير Qe DAME‏ أي مقار 
للحريق ٠‏ أو تكون معالجة لتكون بطيئة الاشتعال. 
تحمى المستشفيات بشكل عام بأنظمة مكافحة الحريق ALLS ١‏ الرشاش ps ally ach‏ 
ال سريع الاس تجابة أو الذ وع المنزل ي »م اع دا الغ رف أو ال صالات الد ي 
لا تلمح باستخدام الغاء y‏ وف هده الحالة تستخدم el] Xa‏ أو مكافحة eg gal‏ 


الجدول Age ADI Y)‏ الزخرفة 


_ الصف | ine‏ رعة شار a‏ 


تحمى .السطقيات يشكل عام بأنطية مكاقحة الحروق «قافقة Mg wed Ble‏ وع 
ال سريع الاس تجابة أو a‏ وع المنزل بي cl ac‏ دا الغ رف أو ال صالات الد بي 
كسس slits‏ الساء رقي bth‏ الطالة تتت أنفلسة إظفام sf‏ متكافسة seg gal‏ 

35; gis Aag بطل انفد قارات‎ Asta. lab) Aa, cibi زف‎ gad 
Sill هو مذكون في‎ LS المؤسسشات الضخية بأتواع متعددة من الطفايات‎ 353 US ألماء.‎ 


(FN) 


أنظمة ومواد الإطفاء الذاتي Extinguishing Systems and Material)‏ ): هي الأنظمة 
التي تعمل بذاتها بعد كشف وجود حريق > وذلك بدفع كميات مناسبة من م واد إطذ el‏ 


الحريق وبفترة زمنية وجيزة لإطفاء الحريق فور نشوبه » ويتم تركيبها خصيصا لحماية 
الحيز أو الموضع أو الجهاز المراد حمايته؛ تكون مادة الإطفاء الموجودة ف ي داخ لى 
النظام قد تم اختيارها لتناسب خطورة الحيز المحمي. 


À. باتكل‎ Rolls ses) Biting s s bs ide: Aun Ae) الباق‎ as 
Autos an Seas 

تقل أنقفية راك تىف Ghali‏ كا gal‏ موس حصا hy: all‏ 
القابلة للاشتعال » ومستودعات المستلزمات والأجهزة الخطرة. 

توفر أنظمة إنذار آلية لتشغيل مبينات صوئية - متل الأجراس - حيث قد يشمل نظ ام 
الإنذار كواشف دخان ولهب وحرارة » على أن يُوصل نظام الإنذار بمصدر fal‏ اطي 
للكهرياء. 

توفر شبابيك في غرف المرضى تفتح من الداخل للتهوية الطبيعية. 

تزوذ غرف توم المرضى بتظام التحكم بالدخان يعمل بالمراوج »في حال كون شبابيك 
الغرف لا تفتح. 


DuETR cB pm ES ee She cent 
والحريق فيها تبعا لأطواق الفصل والتقسيم.‎ 

يُمنع استخدام الممرات لتغذية هواء أنظمة التكييف لغرف المرضى ias‏ ع اس ترجاع 
الهواء من خلال الممرات » ويمكن التخلص من جزء م ن ه واء التكيدي ف الخ اص 
بالممرات بواسطة مراوح طرد تركب في دورات مياه المنشأة. 

(£^ ael) Ail SI اللاشتراطات‎ b y Ai SE تصمم الأنظمة‎ 

توفر إنارة عادية لجميع المخارج والممرات والأدراج ومخارج الطوارئ وتزود مخارج 
الطوارئ بإنارة للطوارئ. 

dX Roa Mall أن يمل‎ ule العرجة‎ Ja VI Agi «ool asl belied مدر‎ Jig 
ثوان من انقطاع التيار الكهربائي العادي.‎ )٠١( فترة لا تزيد على‎ 

Glad Ag‏ إرشانية مضاءة “توصل Gad‏ بالمسذر Life)‏ اللظاقة الكهرباتية. 
يُركب نظام الرشاشات المائية في الممرات الم ستخدمة كمذ اطق انتظ ار للمرض ى 
« الم dd una‏ مكاتت للم ظفد. 

توضع لوحات إرشادية لمنع التدخين في غرف المرضى ٠‏ وفي جميع الأم اكن ال ي 

توجد فيها غازات وسوائل قابلة للاشتعال مثل إسطوانات غاز الأوكسجين. 


يُقسم الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل »3 يمك ن نة d‏ 
السجناء إلى الحجرة الأخرى المانعة لانتشار الدخان في حال وجود حريق في المنطة A‏ 
المجاورة. 

لا يزيد aan‏ الأشخاص الموجودين في الحجرة الواحدة المانعة لانتشار ال دخان عل بى 
)٠٠١(‏ شخص. 

ait‏ المباني وتشيد وتفرش وتشغل وتصان باختياز مواد مقآومة للحريق. 

4, deal فى ساني‎ aai [لنسمية بقسيسا‎ s dts واف المقاقسة‎ Sa ig 
الإصلاحية والسجون.‎ 

تكون الرشاشات المائية من النوع السريع الاستجابة عادي أو واسع التغطية. 

مود مباني الرعاية الإصلاحية والسجون بأنظمة إنذار آلية ومبينات صوتية. 


(Group R) المباني السكنية‎ 


يُحظر تركيب Juil‏ على أبواب مخارج الطوارئ c‏ وتصمم الأبواب لتكون قابلة للذ تح 
باتجاه الحركة فقط. 

تفصل الوحدات السكنية عن باقي أجزاء المبنى بجدران فصل » لا تقل درجة مقاومته ا 
للحريق عن ساعتين. 

تزود المباني بأنظمة رشاشات مائية لمكافحة الحريق ٠‏ كما تركب مآخذ gall‏ المدني. 
تركب GALS‏ دخان في الغرف الميكانيكية c‏ والكهربائية » وفي مجاري هواء التكييف 
» ومجاري الهواء الراجع إلى الوحدات المركزية c‏ وعند نقاط اتصال مجاري التكيي ف 
- في الأدوار - بمجاري الهواء العمودية الممتدة في المناور. 

تركب كواشف دخان في مجاري هواء التكييف الراجع » والتي ية دفق فيه al‏ والي 
(VIN)‏ لتر/الثانية من الهواء المكيف وتتصل بحوالي )٠١(‏ فتحات هواء راجع. 
الشقق السكنية: تخضع الشقق السكنية للاشتراطات السابقة للمباني السكنية المذكورة في 


الصفح التالية: 


يُزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى ٠‏ بحيث يتمكن سكان أية شقة من الوصول لكل 
ja‏ المسلكين بشكل مباشر. 
تفصل الشقق السكنية بجدران فصل درجة مقاومتها لا تقل عن al, 4cl w‏ .25 دون 


تركيب رشاشات ola‏ ولا تقل عن نصف ساعة بوجود رشاشات المياه. 
تنار جميع الممرات المستخدمة كمخارج طوارئ « 3535 المبنى بإنارة طوارئ - تعمل 
تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي العادي - في حال زيادة ase‏ الوحدات السكنية ع ن 


الفنادق وبيوت الطلبة وسكن العمال 


5 5 المباني ote‏ كاه من مخارج SW APL Ships HEP lel‏ امس م ن A‏ ذه 
الاشتراطات. 

Y‏ يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على ٠٠١(‏ م) برشاشات مائية ولا 
على OF)‏ م) بدون رشاشات. 

يُزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى e‏ يمكن استخدامها من جميع الأدوارء وي ؤدي 
إلى خارج المبنى منها ما لا يقل عن .)75٠(‏ 

aud‏ الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل › وذل ك إذا زادت 
المسافة بين باب غرفة النزيل ومخرج مسلك الهروب على )£0 (e‏ 

تكون درجة المقاومة لجدران الممرات ساعة واحدة على الأقل في حال ع دم وج ود 
رشاشات c‏ ويُحظر وجود فتحات في الممرات بدون أبواب. 


لا تقل درجة المقاومة لغرف الأجهزة الميكانيكية والكهربائية عن ساعة واحدة. 

لا تقل درجة المقاومة لغرف المولدات الاحتياطية ومناطق تخزين الوقود ع ن س اعة 
niay‏ 

يُمنع تخصيص أماكن غرف الأجهزة الميكانيكي A‏ والكهربائي A‏ » وغ رف المول دات 
الاحتياطية ومناطق تخزين الوقود قرب مخارج الطوارئ. 

لا يزيد aae‏ الأدوار المفتوحة على بعضها على ثلاثة أدوار » إلا في حالة حماية الفندق 
ausis‏ الرشاشات المائية: 

تفع dn fl‏ غير السحمية فين Rica CHD SUNN‏ اتخ والفخاطق السنققنمة مق 
EE‏ 

T‏ أبواب غرف النوم جميعها بأجهزة إغلاق تلقائية » ولا تقل درجة مقاوم ة الب .اب 
للحريق عن )* (Y‏ دقيقة. 

يُسمح باستخدام جميع أصناف الزخارف الداخلية (أ - ب - (e‏ وفقا للجدول .)١/5-١(‏ 
تزود المبائي بأنظمة رشاشات مائية لمكافحة الحريق. 


تركب أنظمة إتذار مكونة من وحدات تشغيل يدوية » وكواشف دخان آلية في المم رات 
ومتصلة بأجهزة إبلاغ مكونة من أجراس ¢ ومبينات مركزية ومسموعة. 

بُزود درج الهروب بالتهوية اللازمة سواء كانت طبيعية أو ميكانيكية في حال عدم توفر 
ERE‏ 

(ove uci) الحماية لأنظمة التكيف وفق الأشعراطات الميكاديكية‎ sace 

قاد سميع elated jad‏ و فارج andy pero‏ التتادق SE ule Auli‏ 3 
من (Yo)‏ غرفة بإنارة طوارئ لمخارج الطوارئ متصلة يمصدر آخر للطاقة. 

"ET PRO سالا‎ Miia قا الس‎ AM pA T Mag pag 
الطوارئ.‎ 


مباني الأعمال التجارية (Group M)‏ 


المباني المكشوفة 

تزود. shall‏ التجارية بعدد كاف من ١ Bye cok Ball‏ لد اب aud AN‏ .ن.ه ذه 
الاشتراطات. 

يُوفر مخرجان للهروب على الأقل عند طرفي المبنى المتباعدين. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على Y*)‏ م) في حال عدم توفر رشاشات مائي ة ٠‏ 
ولا على (50 (e‏ في حال توفرها. 


يُمنع تتفيذ أية تركيبات تعيق الحركة في ممرات مخارج الطوارئ ويمذ ع اس تخدامها 
لأغراض أخرى. 

تفضل مواقف السيارات بجدران فصل وظيفي > لا تقل درجة مقاومتها عن ساعتين. 
کنن ill GIL‏ تر كلو سوا RE‏ راو سق tad ETa Ally‏ 
مقاومتها عن ساعتين. 


تسل GEA‏ ر افر الى 1 تحتوي على أجهزة ميكانيكية وكهربائية بج دران 3 صل 
وظيفي « لا تقل درجة مقاومتها عن ساعة واحدة. 

يُسمح بتركيب أبواب مروحية تفتح باتجاهي الحركة c‏ وباس تخدام الأب واب ال دوارة 
شريطة عدم تركيبها في مخارج الطوارئ. 

{gO aa Sal d كانت‎ SA SU AES ays 
على (۲۰۰۰ م).‎ 

5 35 المبنى بأنظمة إنذار AME‏ 

يُمنع توفير أماكن لانتظار السيارات خارج مخارج الطوارئ c‏ أو عند مناقذ المسالك. 
تفصل المباني السكنية فوق الأسواق التجارية يأطواق فصل GY‏ ل درج A‏ مقاوم A‏ 
عناصرها عن ساعتين» وإذا تعذر ذلك يزود كل من الجزء التجاري والجزء السكني من 
المبنى برشاشات مائية للمكافحة. 


تزود مباني الأسواق المغطاة بعدد كاف من المخارج ؛ 

Y‏ يزيد طول مدخل م سلك اله روب عل ی 7١(‏ م) عذ داع دم وج ود رشاش ات 
و لا على V+)‏ م) عند توفرها. 

(e Y) عن‎ (Exit Access) يقل عرض مدخل مسلك الهروب‎ Y 

53 5 السوق بمخرجين على الأقل ٠‏ في حال كون مدخل المسلك يخدم أكثر م ن )+2( 
لا يقل عرض الممرات عن )1 (e‏ 

لا يقل عدد أبواب مخارج الطوارئ المؤدية إلى خارج المبنى عن نصف مجموع أبواب 
الخروج من المحل التجاري حين تكون مساحة المحل أكثر من ("e YYA)‏ 

Cl jaall cli a Aul S‏ تمع plied ga‏ محارج السواق. 
تزود المحلات الكبرى ٠‏ بأكثر من باب للخروج Backing‏ عن بعضها. 

ترفع الجدران بين المحلات المتجاورة حتى السقف » ليكون كل مد ل وح دة »30 ق 
مستقلة. 


يُزود السوق بنظام ماسورة رأسية من النوع )١(‏ مع كمية تدفق els‏ تساوي )1( لد را 
بالثانية » كما يُزود بأنظمة مكافحة بالماء أخرى حسب الحاجة. 

يُزود السوق يأنظمة للتحكم بالدخان مع كواشف دخان مركبة في أنفاق الهواءء بحي ث 
تتمكن مراوح أنظمة التحكم بالدخان من طرد كمية من الهواء تساوي )3( مرات حج م 
الوق اف MLM‏ الوالطاقاء وقلاك GIG‏ حسم سوق السرقه uad gh yar‏ عد by‏ 
c (CV)‏ أو مساوية (E)‏ مرات تحجم السوق في الساعة c‏ وذلك S‏ أن aa‏ م 
مبنى السوق أكبر من (Ce Y)‏ 

يُزود السوق بأنظمة إنذار آلية. 


مباني مكاتب أصحاب الأعمال Group B)‏ 


تزود مباني مكاتب أصحاب الاعمال بعدد كاف من المخارج > وفقا للباب الخامس م ن 
هذه الاشتراطات. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (AM)‏ للمبنى غير المحم ي م ن الحري ق 
برشاشات مائية » ولا على (a V+)‏ للمبنى المزود برشاشات Agile‏ 

تركب رشاشات في الدور الأرضي بين مخرج مسلك الهروب داخل المبذ ى ومذ رج 
المبنى إلى الخارج وذلك في حال كون منفذ المسلك هو الدور الأرضي. 

يُزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى تخدم جميع الأدوار. 

لا تقل درجة المقاومة لجميع الممرات عن ساعة aly‏ دة » وللأب واب المؤدي ةله ذه 
الممرات عن (Y*)‏ دقيقة. 

تكون جميع الزخارف الداخلية لمخارج الطوارئ من التصنيف (I)‏ و (ب) وفقا للجدول 
c )١/5-١(‏ ويمكن استخدام التصنيف (e)‏ في حال وجود رشاشات مائية. 


d‏ ,3 المبنى بنظام إنذار آلي إذا زاد عدد الأفراد فيه على )+0( شخصا. 
يُزود المبنى الذي يرتفع بهوه أو صالاته عند المدخل بمقدار (Y)‏ أدوار أو أكثر بأنظمة 
إنذار آليه » وأنظمة مكافحة الحريق بالرشاشات ؛ وأنظمة التحكم باتتشار الدخان. 
ly IS IEEE E ED:‏ في للحالات التالية: 
-١‏ ارتفاع المبنى لأكثر من دورين فوق مخرج مسلك الهروب. 
؟- وجود أكثر من )٠٠١(‏ شخص في الأدوار فوق مستوى مخرج مسلك الهروب. 
—Y‏ عدم وجود شبابيك قابلة للفتح في المبنى. 
7f‏ وجود قبو في المبنى. 


(Group F) المباني الصناعية‎ 

تزود المباني الصناعية aa‏ كاف من المخارج ؛ وفة aL‏ اب AM‏ امس م ن ه ذه 
الاشتراطات. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على )+1 م) بدون رشاش ات › ولا 
على (Yo)‏ برشاشات للمصانع منخفضة ومتوسطة الخطورة e‏ في حال حدث تج اوز 
لهذه الأطوال فعندها يُزود المصنع بأنظمة المكافحة وبسبل السلامة التالية: 

-١‏ تركيب إنارة طوارئ. 

؟- تركيب أنظمة الرشاشات مع أنظمة الإنذار. 

۳- تركيب أنظمة التحكم بالدخان. 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على el gan (ahs)‏ بوجود رشاشات 
أو بعدم وجودهاء إذا كان تصنيف المنشأ عالي الخطورة. 


يُحظر وجود فتحات بين الأدوار — مثل بئر السلم - وفي حال وجود فتحات بين الأدوار 
فتزود الأدوار العليا بدرج هروب. 

تركب ball Acl da edens‏ البحدرية على Apesgghall tie a‏ بي 
المصاتع الواسعة المساحة € على أن يُستخدم النظام المناسب للمواد والمعدات الموجودة. 
يزود المصنع بنظام للإنذار يقوم بتنبيه المشرف بوجود حريق في مكان ما ليقوم بدوره 
بإصدار التعليمات لإيقاف العمليات الصناعية الخطرة » وإخلاء المصنع من الع املين › 
واتخاذ الإجراءات اللازمة الأخرى. 

يزود المصنع بنظام تنبيه لجميع العاملين مباشرة وليس من خلال المشرف » في m‏ ال 
تصنيف مواد المصتع عالية الخطورة » أما إذا كان عدد العاملين في المصنع أقل م ن 
)٠٠١(‏ شخص فعندها يمكن التجاوز عن نظام الإنذار المباشر. 


تزود مباني المستودعات بعدد كاف من المخارج 


يُوفر مخرجان على الأقل إل ی خ ارج المبذ ى ٠‏ إلا إذا كاذ ت م ساحة الم ستودع 
لا تزيد على (e^)‏ 

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access)‏ على (è t+)‏ 3 دون رشاس أت ولا 
على YY)‏ م) بوجود رشاشات للتصنيف عادي الخطورة. وللتصنيف عالي الخط TEN‏ 
لا يزيد طول المدخل على YY)‏ م) بدون رشاشات « ولا على (e Y*)‏ بوجود رشاشات. 
تركب رشاشات مائية للمكافحة في المستودعات المحتوية على مواد عالية ll‏ 5) $« 
وفي المستودعات الواسعة المساحة c‏ أو يُستخدم نظ ام المكافد À‏ المتاس ب للم واد 
الموجودة في هذه المستودعات. 

تزوذ مبائئ المستزدحات adsl‏ إنذاز إذا CHS‏ مساحة المستؤدخ أكير.ه بن SCM)‏ 
تنار المخارج ولا ضرورة لتركيب إنارة طوارئ. 


(Car Park Structures) مواقف السيارات‎ 


تعتير مواقف السيارات مفتوحة وغير داخلية إذا كانت جدرانها الخارجية تحتوي عل ى 
فتحات إجمالي مساحتها (t+)‏ من إجمالي مساحة الجدار All‏ ارجي وتك ون A‏ ذه 
الفتحات على جانبين من المبنى على الأقل « وتحتوي جدرانها الداخلية على até‏ ات › 
إجمالي فتحاتها )90٠١(‏ من إجمالي مساحة الجدار الداخلي. 


توفر جميع اشتراطات المستودعات المذكورة 


تفصل مناطق المكاتب - التي تزيد مساحتها الإجمالية على VYA)‏ م')- عن المواة ف 
بأطواق فصل درجة مقاومتها لا تقل عن ساعتين. 

تفصل مناطق المكاتب - التي تقل مساحتها الإجمالية ع ن (175١م')؛‏ ع ن المواة ف 
بأطواق فصل درجة مقاومتها لا تقل عن ساعة. 

ve‏ غرف الخدمات والمستودعات عن المواقف بأطواق فصل درجة مقاومتها لا تقل 
عن ساعتين. 


تكون جميع الأبواب في جدران الأطواق تلقائية الإغلاق ومقاومة للحردي ق. ولا 33 د 
مساحة الفتحات في هذه الأطواق على V)‏ م') € ولا يزيد طول الفتحة على Y; V)‏ م'). 
تحمى جميع أنفاق هواء التكييف الممتدة من خلال الأطواق بخانقات حريق. 

cal ES.‏ النيارات الداحلية يزار ج هزية تقوم يتيديل LAM gall liga‏ ست رات كل 
ساعة. 
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تزود مواقف السيارات الموجودة تحت مستوى الأرض برشاشات مكافحة إذا كان سقف 
هذه المواقف عند مستوى أقل من (a tT)‏ من مستوى الشارع. 

زود مواقف السيارات الموجودة في مينى متعدد الأغراض ومستغل لنشاط آخر عد ي 
الأقل برشاشات مائية للمكافحة » وأنظمة إنذار آلية » وأنظمة التحكم بانتشار الدخان. 

Aj esa AAAI CAT yall 0, 98 

STE E aa‏ الأرصن والمواقف: كات alicia‏ الى 


بأنظمة ماسورة رأسية من التوع .)١(‏ 


OPEN PARKING GARAGES AREA AND HEIGHT 


HEIGHT (in tiers) 
AREA 


TYPE OF PER TIER Mechanical access 
CONSTRUCTION (square 
meters) 


Ventilation. A mechanical ventilation system shall be provided in accordance 
with the SBC 501. 


(High-Rise Buildings) المباني العالية‎ 


تحدد مقاومة العناصر الإنشائية للحريق من خلال القيام بدراسة تحليلية لخواض الم واد 
المكونة لها من حيث مقاومتها للحريق على أن لا تقل درجة مقاومة المنشأ للحريق عن 
(Y)‏ ساعات. 

Clad ji (p 553‏ تخطيطية خاصنة يتؤزيغ:غتاصر المبدى cris s Aussi‏ الدقاخ المانى 
وطرق منع انتشار الحريق ومنع انتشار الدخان في إلى أعلى أو إلى أسفل المبنى. 
توفر مخارج الطوارئ وفق الباب الخامس مع القيام بدراسة di‏ صيلية xd‏ د مذ ارج 
الطوارئ عن أماكن وجود المستخدمين في المنشأ. لا يقل عرض الدرج عن )*£ (es Y‏ 
لسعة مخرج مقدارها )٠٠٠١(‏ شخص أو أكثر وذلك للمباني التي يزيد ارتفاعها عل بى 
)1( خوراء تخر AS jad eV ade.‏ زجال GUAM‏ النددى والمشافيق م اه ست 
-egitall‏ 


تعمس سکام asa (o Jal‏ إذا قشر HERMES‏ ألا السك iga‏ ون س 
المخار ج المتيقية والصالحة للاستخدام كافية لاسنتؤعاب ما لا يقل عن )1655( من س da‏ 
جميع المخارج. 

توفر جميع المواد المقاومة للحريق حسب اشتراطات أطواق الفصل الوظيفي والف صل 
المساحي والحجرات المانعة لانتشار الدخان وأطواق مسالك اله روب وغيره ام ن 
SUL n‏ قلي المقلصي oy E RAUNT‏ تمس قق Sua‏ رالاس ر Diog:‏ 
eps‏ هو قل SU Lee‏ من aya lale ile‏ هذه bx baei‏ 


توفر أنظمة رشاشات للمكافحة لكامل المبنى من محابس تحكم ومفاتيح تدفق في كل دور 
وحسب وظائف المبنى. يُصمم النظام على 5-5 وجود JJa‏ ق T åa als‏ المذ Ls‏ 


.(Single Fire Source) 
pl ouis gd! ally وأنظنبة مكافحة‎ (V) pil اسمن‎ gula Sal a 
المبنى.‎ 


git Bite peas uos 

ترقز إضاءة طوازاغة ولوخاكة | Jo CLL. A ATL‏ موضحا اعليها مسالك 
قور اق TENTE‏ کور بمح alg ods‏ موحد عا fF‏ عد 
توجيه" لاتجاهات مسالك الهروب وعلى الأخص مسالك الهروب الممتدة داخ ل الأدوار 
(Horizontal Egress)‏ . 

Saal xus mas ass 

aged cb] Was c d وانطية‎ dll صمل‎ isla oui) abl ia 

lei أنطمة إنذار ومكافحة وإطفاء: خلال قترة‎ dig 


يُوفر نظام اتصال مباشر بالدفاع المدني. 
توفر شبكة اتصالات خاصة لاستعمال فرق الدفاع المدني والسلامة وقت الحريق. 
يُوفر مصدر إحتياطي للكهرباء لتغذية الأنظمة التالية: 

١-إنارة‏ الطوارئ. 

-Y‏ نظام الإنذار 

Y‏ 7 مضخات مكافحة الحريق الكهربائية 

-٤‏ أنظمة التحكم والإدارة المركزية. 

ه - مصعد واحد على الأقل. 

5- أنظمة آلية للتحكم بانتشار الدخان. 
يُوفر نظام تحكم وإدارة مركزي يقوم بمراقبة العمل والتحكم بالأنظمة التالية: 

-١‏ أنظمة الإنذار. 

Y‏ أجهزة الإنذار والمراقبة لأنظمة الرشاشات. 

“- المولدات الإحتياطية. 

-٤‏ أنظمة فتح وإغلاق الأبواب الموجودة في مخارج الطورائ. 


د - أنظمة مضخات مكافحة الحريق. 
- أنظمة التكييف والتهوية. 

۷- أنظمة التحكم بانتشار الدخان. 
—A‏ أنظمة الإطفاء الخاصة. 

4- أنظمة إنارة الطوارئ بشكل خاص والإنارة العادية بشكل عام. 
-٠‏ حركة المصاعد. 


الباب UM‏ درجات مقاومة العناصر الإنشائيه 
للحريق 


يختص هذا الباب بتحديد درجات مقاومة مواد البناء المكونة للعناصر 
Gin — = Agi yr‏ الأعمدة والجسور » والجدران الخارجية 


2-3 درجات المقاومة للجدران الخارجية وفتحاتها 


.)م١( تمنع الفتحات في الجدار الخارجي إذا كانت المسافة للمبنى المجاور لا تزيد على‎ ٠ 


e‏ تستخدم الجداول Y/3-Y)‏ إلى (Y/Y-Y‏ لتحديد درجات المقاومة 
المطلوبة بالساعة للجدران الخارجية 4 والفتحات المسموح بها في هذه 
الجدران» وذلك Lad‏ لتصنيف الإشغال وبعد الجدار عن المنشآت 
المجاورة. 


ye‏ تقل درجة المقاومة المطلوبة للجدران الخارجية الحاملة عن تلك 
المحددة في الجدول (£/Y-Y)‏ تبعا لنوع التشييد. 


الجدول )١/7-7(‏ درجات المقاومة بالساعة للجدران الخارجية على أساس تصنيف الإش غال 
ونوع التشييد و البعد عن المنشآت المجاورة 
البعد عن نوع التشييد às‏ تصنيف الإشغال تصنيف الإشغال 


Group A, B, E, F-2, I, R, Group F-1, M,S-1 ; Type of المنشآت الأخرى‎ 
Construction 


IIB, VB 
باقي أنواع التشبيد‎ 


الجدول (Y /Y-Y)‏ النسبة المئوية لمساحة الفتحة غير المحمية المسموح بها في الجدار الخارجي 
لمساحة الجدار لفئات الإشغال (Groups A, 8, E, F-2, 1, R, 5-2 and U)‏ 


بعد الفتحة عن المبنى المجاور » م 
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الجتول (Y/Y-V)‏ التسزة A1 idi‏ لنساحة الفتحة خير المَحَمَية المستموخ Jnd ui las‏ 
الخارجي لمساحة الجدار لفئات الإشغال (Groups F-1, M, 5-1 and H)‏ 


مساحة الجدار بعد الفتحة عن المبنى المجاور عم 


Ce لكك كك‎ ele نكا نكا كط نكا لك نكر نت‎ 10 
LL BS SES KI KIKI KI KKB HK 
eee er eee 
e emn eS انالا نكا نكا نك كا نكا‎ 


I BCH) dS AAAI 


ارتفاعات المباني: يستخدم الجدول )١/2-75(‏ لتحديد أقصى عدد من الأدوار الم سموح 
بها للمبنى » ويستخدم الجدول )١/5-7(‏ لتحديد الارتفاع الأقصى المسموح به بالمتر. 
الجدول aae )١/5-“(‏ الأدوار المسموح بها للمبنى 


Type of Construction نوع التشييد‎ 


ái‏ الإشغال 


(أنظر الفصل (Y-*‏ 


: أطواق الفصل لدرجات المقاومة‎ Y. Y 

۳/۱-۳ تحدد أطواق الفصل لر ئي ك اع ال دك نهدن جميع الجر ان ER‏ 
والأرضيات التي لها وظائف فصل . 

0) تحدد درجة المقاومة المطلوبة لأطواق الفصل بين كل فئتي إشغال وفق الجدول‎ ۲/۲-٣ 
وعند تحديد مقاومة أطواق الفصل في المبنى يلاحظ التالي:‎ 

. يمنع وجود فتحات للشبابيك أو ما شابهها في طوق فصل مقاومته أربع ساعات‎ ۳/۲/١- Y 

: تكون الفتحات فى طوق فصل مقاومته ثلاث ساعات بالشروط التالية‎ Y/Y/Y- Y 

لا تقل درجة مقاومتها عن ثلاث ساعات | 

لا تزيد مساحة فتحة Gull‏ فيها على (Ce Y)‏ 

لا يزيد عرض الفتحات على )%70( من طول طرق الفصل: 

تحمى جميع الفتحات في الأرضيات بمنشآت حماية تحيط بالفتحة » وبدرجة مقاومة لا تقل عن ساعتين. 
۳/۳-۳ تكون الفتحات ذات درجة مقاومة ساعة ونصف فى طوق فصل مقاومته ساعتان» و ذات درجة 
مقاومة ساعة واحدة في طوق مقاومته ساعة . 

YE‏ تعامل المباني أو أجزاؤها المفصولة بجدران الحريق له درجة مقاومة لا تقل عن القيم المحددة 
في الجدول (Y/Y- Y)‏ بأنها مبان منفصلة. 

(V) للإحتراق بإستثناء الجدران في المباني من النوع‎ AL تشيد جدران الحريق من مواد غير‎ ài Y/o.Y 
لدرجة المقاومة بالساعة في حال استخدام أطواق التقسيم المساحي‎ audi يطبق الشرط الأكثر‎ PAS 
حريق.‎ Ul oss S 


الجدول )١/۳-۳(‏ درجات المقاومة المطلوبة بالساعة لأطواق الفصل الوظيفي 


GREG KK GOG GGG كم‎ 

eee‏ نكا نكا نك نكا نك 1531 نكا نكا نكا 

BRR Eee 

Lv [wp v] «[x[w| 83 8 51 31 1 oe B 

BRB Bee 

Le ps v] #| إن‎ v] ef إن‎ v] ee 5-2-7 
LLELEEELDLE ENML ا‎ 


بيوت عائلية 


5 
5 
A 
P 
5 


anos‏ أصحاب Yi‏ عمال 


. معناها لا يوجد قيمة محددة لدرجة المقاومة‎ (Y) 
الأرقام المتسلسلة والموضحة في هذا الجدول لتصنيف الإشغال في الصف العمودي على أقصى اليمين وفي الصف الأففي‎ (°) 
. العلوي لها نفس المسميات المذكورة‎ 


Fire separation. Fire-resistance-rated partitions, 
fire barriers, and fire walls separating vacant 
tenant spaces from the remainder of the buildin 
shall be maintained. Openings, joints, an 
penetrations in fire-resistance-rated assemblies 


الجدول (Y /Y—Y)‏ درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لجدران الحريق 


يت الد a)‏ سل ام 


e‏ ل س 
aes‏ 
Y‏ 


الجدران التى d‏ بين هيان من التو ع15 أو التوع V‏ 
dos) A. B, E, H-4, 1, R-1. R-2,U‏ التي تفصل بين ميان من Mes!‏ لو W e»t‏ 
: 
(لبقية أنواع التشييد) 


F-2, 5-2, R-3, R-4 


ارتفاعات المباني: يستخدم الجدول Y)‏ - 6/3( لتحديد أقصى عدد من الأدوار المسموح 
بها للمبنى » ويستخدم الجدول (5/7-7) لتحديد الارتفاع الأقصى المسموح به بالمتر. 


الجدول )١/5-7”(‏ عدد الأدوار المسموح بها للمبنى 


مستودعات متوسطة 
الخطورة 


Yr o 1 o 1 AERE مستودعات متخقضة‎ 
الخطورة‎ 


الرموز في الجدول (Y)‏ معناها لا يوجد قيود على الارتفاع » حيث يمكن أن يرتفع المبنى حسب الرغبة. 
(غ) : معناها غير مسموح بها » أي أن هذا النوع من المنشآت غير مسموح بها. 
(ر) : بوجود أنظمة رشاشات المياه. 
(ب) : بدون وجود أنظمة رشاشات المياه. 


الجدول (Y/o- Y)‏ الارتفاع الأقصى المسموح به للمبنى (a)‏ 


Type of Construction نوع التشييد‎ 


¥ vj m | dai | E | 
[B] AL ela | BAe] A| 


"L| 


1.7 درجات المقاومة للتركيبات المقاومة للحريق 


٦/١-۳‏ تركب Gl gl‏ الحريق في مخارج الطوارئ وجدران التقسيم والفصل 
وتتناسب درجة المقاومة للباب مع درجة المقاومة للجدار المركب فيه. 

5/17 تكون درجة مقاومة باب في مسلك هروب (V+)‏ دقيقة عندما تكون 
درجة المقاومة لجدار المسلك مساوية لساعة واحدة ¢ ويستخدم -Y) SEMEN‏ 
ولا يسمح بشبابيك في جدران الحريق c‏ ويستخدم الجدول (1/Y- Y)‏ لتحديد 
Wee‏ «تكون مواصبفات lacet‏ الزجاهية فى jad‏ ان الذاكلية ia glial!‏ 
للحريق Sie‏ شبابيك الجدران الخارجية المقاومة للحريق 4 والمستخدمة للإنارة 
الطبيعية: .أو تاك 5a gm gall Gg AT‏ في الحذر ان الداخلية المقاومة ip pall‏ 
Y ٦/٥-٣‏ تقل درجة مقاومة خانقات الحريق عن ساعة ونصف ¢ فى حال 
OE‏ حدر سا E‏ رسيا GN T‏ د دياعت وال 
درحة Er da dia‏ ساعات في حال تركيبها قی sha‏ درحة 
مقاومته ثلاث ساعات أو أكثر . ١ i‏ 


الجدول /A7 T)‏ 1( درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لأبواب وتسكيرات الحريق 


نوع الجدار الذي فيه الباب أو 


جدار فصل أو تقسيم أو جدار مسلك 


هروب محمي أو جدار منور 


جدران أخرى غير مذكورة e Mel‏ 
غراف الآلات والأجهزة 


جدار مدخل مخر ج الطوارئ 


الجدول (Y/A-Y)‏ درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لشبابيك الحريق 


درجة المقاومة 
العنصر الذي فيه الشباك EE TART‏ 
الذي فيه الشباك 


۷-۳ درجات المقاومة للعناصر الإنشائية ومواد البناء 


V/Y-Y‏ يستخدم الجدول (V/Y-Y)‏ لتحديد درجات المقاومة المطلوبة 
للعناصر الإنشائية الرئيسة. الجدول (V/Y-Y)‏ درجات المقاومة 
المطلوبة Ac Lal‏ للعناصر الإنشائية الرئيسة 

الجدول )١/7-5(‏ درجات المقاومة المطلوبة بالساعة للعناصر الإنشائية الرئيسة 


t 


جدران الممرات ۾ C) joe‏ فصل »ارضيات وأسقف 
أبواب الممرات 


rome M MN‏ رتفاع يتجاوز ثلاثة أدو ار 
= فصل Rug M‏ لا يتجاوز ثلاثة أدوار 


Zaa wl K‏ ج فصل لارتفاع لايتجاوز 4556 أدو ار 


جدران فصل وأرضيات وأسقف أخرى لمسلك محمي 


نا 


أبواب وزجاح 


غرف لخدمة مجموعة كبيرة من الأفراد مثل غرف القمامة والمطابخ والغسيل في 


المطاعم à‏ الفنادق 


جدران مواقف سيارات تزيد مساحتها على (PSE)‏ 


(IA, IB , IIB, IIIA, IIB or IV) جدران تقسيم لمنشآت من الو غ‎ 
IA, IB , IIB, IIIA, IHIB or IV) فتحات فى جدران تقسيم لمنشآت من النوع‎ 


مكسر من الكوارتز 


سمك الغطاء yall‏ ساد 


مقاومة مقاومة مقاومة 
٠١‏ ساعة | Y‏ ساعة | Y‏ ساعة 


ad iT 41A-YO5A 


nl‏ التسليح 


۱۹۴5-۹۹۸ 


11۳° من‎ S 


الجدول (£/V7 Y)‏ درجة المقاومة بالساعة لأعمدة من SY sill‏ الإنشائي 


عليه مواد قابلة للاشتعال 
m‏ 


الجدول (A/V7 Y)‏ درجة المقاومة بالساعة لجدران غير حاملة 
أو قواطع داخلية مقاومة للحريق 


3 .اطع د .مك a(t)‏ .م م .ن أل .واح الج .يس مد .مك 
)69 مم 

قاطع داخلي من الجيس سمك )24( مم 
gc‏ 


S ET 


pent انا‎ SARA 

بلوك خرسائة مفرغ سمك e+)‏ ( مم 

بلوك خرسائة مفرغ سمك )+ (Ts‏ مم 

ed 7o olus بلوك خرسائة مصمت‎ 

بلوك خرسائة مصمت سمك )٠٠٠١-۷٥(‏ مم 
بلوك خرسائة مصمت سمك pa (ITONA)‏ 
am‏ 


ELEMENT" 5225-7 


EXTERIOR WALLS 


MAXIMUM AREA OF EXTERIOR WALL OPENINGS" 
FIRE SEPARATION DISTANCE meters 


Greater Greater Greater ا‎ 
CLASSIFICATION Greater than than than than Greater than | Greater 
OF OPENING 0 to 1*^ 1 to 1.5” 1.5 to 3% 3 to 4,554! 4.5 to 6 6 hs ny 7.5 to 9** P 9 


Not Not xu sx d 3 | rome | 
Unprotected Permitted* | Permitted”: 1095 1595 25% 45% | ome | yo" n 
Not E 9 " i 
Protected Permitted 15% 25% 45% 75% hast co ب‎ ssl 


Values given are percentage of the area of the exterior wall. 

b. For occupancies in Group R-3, as applicable in SBC 201, the maximum percentage of unprotected and 
protected exterior wall openings shall be 25 percent. 

c. The area of openings in an open parking structure with a fire separation distance of greater than 3 m shall 
not be limited. 

d. For occupancies in Group H-2 or H-3, unprotected openings shall not be permitted for openings with a 
fire separation distance of 4.5m or less. 

e. Forrequirements for fire walls for buildings with differing roof heights, see Section 4B.5.6.1. 

f. The area of unprotected and protected openings is not limited for occupancies in Group R-3, as applicable 
in SBC 201, with a fire separation distance greater than 1.5m. 

g. Buildings whose exterior bearing wall, exterior nonbearing wall and exterior structural frame are not 
required to be fire-resistance-rated shall be permitted to have unlimited unprotected openings. 

h. Includes accessory buildings to Group R-3 as applicable in SBC 201. 


الباب الرابع: درجة مقاومة الزخارف الداخلية 
للحريق 


تركيب الزخارف 

ey m ru a.‏ و باستخدا مساند أو حوامل لا 
faa Ces ure zs) BETIS‏ له لوه N‏ 
محددة القيمة manico Tees‏ رد St eas‏ تا 
ذات تصنيف (I)‏ ) وفقا للجدول Y‏ -3/1) » وتثبت الحوامل على الجدران أو 
الأسطح مباشرة . 

Y/Y-£‏ يركب السقف المستعار من مادة الصنف )|( تكون العلاقات 

الحو امل من مواد غير d GSA‏ كانت درجة Xl‏ 


كب عليها محددة | NP‏ و كانت مقاومة للحريق € ويحمى السقف 
المستعان Aalst‏ رشاشات:مائدة من الأسفل eds‏ 


68 2o A QUA sad تثبت الزخارف مساند‎ Y/Y-£ 
مز‎ d كد اك ع‎ a ate al PES 
(ast) 


PON KY E ENS المستخدمة‎ aS (a DN 
على أن تزود الغرفة بنظام مكافحة بالرشاشات.‎ c (I) من الصنف‎ 


٠/٥-٤‏ يستخدم الجدول ١/-7-5(‏ ) لاختيار أصناف الزخرفة المسموح بها 
في aaah Alaa‏ 


الجدول )١/5-4(‏ أصناف مواد الزخرفة المسموح بها تبعا لنوع الإشغال للمنشآت 
فئة الإشغال تصنيف الزخارف الداخلية 
(أنظر الفصل (Y—*‏ 
صالات «i‏ ع ؛ لع دد همد ن 
الأشخاص ب ين ١٠١.١. ae‏ 


TCI‏ ا ]| ا 


مراكز تجارية لا تزيد مساحتها 
YYA te‏ م وف اع اع ستوی 
الشار ج 


مراكز تجارية أخرى HY‏ لى 

مساحتها على ۲۷۹م ag‏ دون 

RE RARE 

ماكز jaja‏ برشاشات 
eer‏ 
مكاتب wal‏ خاب الأعم ال = 

برشاشات 


Lee Tee TL ee‏ (ب) أو (ج) كم ا وردت 
فى الجدول JT)‏ 


الباب الخامس: مخارج الطوارئ للمباني 


يقسم المبنى إلى عدة مبانى منفصلة بحيث تقام المبانى الإدارية 
بعيدا عن المخازن c‏ وبعيدا عن مناطق الإنتاج 


NE‏ أن يكون هناك مسافات بين كل مبنى و آخر و تقدر هذه المسافة 
بمقدار الخطورة المتوقعة و المعرض لها المبنى لمنع انتقال حرارة أو 
لهب الحريق عند وقوعه بالمبنى لمجاوراته. 


N‏ عند تعذر وجود مسافات مناسبة بين المباني بعضها البعض يمكن 
اقامة جدران مقاومة للنيران ذات سمك وارتفاع مناسب تنفيذاً لمبداً دفع 


الضرر قبل حدوثه. 


وسائل الهروب عند حدوث حريق 
The Means of Escape‏ 
٠‏ و يقصد بها : 


الطرق المأمونة أو المسارات المستمرة الآمنة التى يسلكها الأفراد من أي نقطة في المبنى إلى الهواء 
الطلق خارجه عند مستوى سطح الأرض للهروب من الحريق عند حدوثه حتى الوصول إلي مكان آمن . 


٠‏ تشمل وسائل الهروب جميع الطرقات والممرات و الأبواب والفتحات و السلالم التي يسلكها الشخص عند 
خروجه من المبنى طلبا للنجاة من خطر الحريق . 


: عند توزيع المخارج في المبنى يحب مراعاة الآتي‎ ٠ 
. تحقيق عدد وحدات الخروج المطلوبة‎ o 
. ما يمكن‎ Ji أن تكون مسافة الارتحال من أي نقطة في المبنى إلى أقرب مخرج‎ o 
. تجنب النهايات الميتة بقدر الإمكان‎ o 
. توفير التهوية الجيدة منعا لتراكم الدخان مما قد يؤدى إلى الاختناق‎ o 
. توفير الإضاءة الذاتية في حالة انقطاع التيار‎ o 
ه توفير العلامات الإرشادية الدالة على المخارج ومسالك الهروب‎ 


\f{\-0 


1/1-0 


v-e 


4-٥ 


مخارج الطوارئ: طريق أو أكثر (سالك وآمن) e‏ لتمكين الأشخاص الموج ودين ف ي 
المبنى من الخروج بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إل ى خ ارج المبذ ى 
مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى. 

تتكون مخارج الطوارئ من مسالك وممرات وأبواب e‏ ورده ات وص الات 6 وأدراج 
ومخارج ومنافذ وأنفاق » ذات مواصفات خاصة لمقاومة انتشار الحريق فيها » وتسرب 
الدخان إليها » ومزودة بلوحات إرشادية وإنارة طوارئ . 

لمسؤول البناء وضع الشروط المناسبة للحالات الاستثنائية ٠‏ أو التي لم يرد فيها نص » 
أو التي يقدر أن منها خطورة حريق غير عادية. 

تطابق جميع الأجهزة والمعدات والتركيبات للمواصفات القياسية ال سعودية » وتخت ر 
جميع المواد المستخدمة في المختيرات المعتمدة بموجب شهادات اختبار تقدم عند الطلب 
وعلامات توضع على الأجهزة وفي كتالوجات الصائع. 


YI) aiaa‏ تحال 


٠‏ هي المسافة التي يقطعها الفرد من أبعد نقطة عن المخرج حتي يصل 
إليه شاملة الالتفاف حول العوائق إن وجدت - ويتحدد الحد الأقصى 
لمسافة الارتحال طبقا ل : 


. طبيعة استغلال المبنى‎ g 

#توافر وسائل الإطفاء التلقائية بالمبنى من عدمه . 
à‏ العناصر الرئيسية لمكونات المبنى . 

. الشاغلين وصفاتهم‎ Xe à 


النهايات الميتة 


٠‏ هي نهايات الممرات والردهات إذا كانت لا تؤدى إلى مخارج » حيث 
يحتمل في حالة الحريق أن يندفع الأشخاص إلى هذه الممرات أملا في 
الوصول إلى المخرج › وعند اكتشافهم عدم وجود المخرج فإنهم 
يضطرون إلى الرجوع والبحث عن مخرج آخر مما يستهلك الوقت 
وبالتالي التعرض لنواتج الحريق . 


٠‏ والنهايات الميتة غير مفضلة من وجهة نظر أمن الحريق إلا أنها غير 
محظورة . ويمكن للمصمم أن يتلاشى خطرها بوضع علامات 
إرشادية . 


يجب أن تتناسب عدد و سائل الهروب واتساعها مع كل 
من : 
٠‏ مواد إنشاء المبنى . 
o‏ عدد الأرواح Baga gall‏ بالمبنى و حالتهم . 
٠‏ طبيعة استغلال المبنى . 


٠‏ تجهيزات المبنى بأنظمة إطفاء آلية من عدمه 


يتكون مسلك الهروب من ثلاثة أجزاء هي : 


طريق الوصول إلى المخرج : 
وهو جزء يقود من نقطة بداية مسلك الهروب إلى مدخل المخرج . 


المخرج : 
وهو جزء مفصول عن باقي المبنى بحوائط و أسقف و أبواب مقاومة للحريق ليوفر 
مسارا محميا من الحريق ويسمح لشاغلي المبنى بعبوره إلى الخارج . 


وسيلة صرف المخرج : 
وهو المسار الواقع بين المخرج والمكان الآمن في الهواء الطلق عند مستوى سطح 
رص . 


وسائل الهروب البديلة 
Substitution Means of Escape‏ 
٠‏ يوجد عدة وسائل للهروب (الإخلاء) يمكن تزويد المبنى 
بها وذلك بالإضافة للسلالم الداخلية منها : 
1 المخارج الأفقية , 
2. السلالم الحلزونية . 
3.المجارى الانزلافية . 
4. المخارج إلى الأسقف . 
5. أجهزة الإنقاذ من الأدوار العليا . 


The Time of Evacuation زمن الإخلاء‎ 


يتوقف زمن الإخلاء على نوعية المبنى : 


° مبانى النوع الأول : وهى المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق 
وغير منتجة للدخان ويجب إخلاؤها في ثلاث دقائق . 

٠‏ مبانى النوع الثانى : وهى المباني المقامة من مواد سهلة 
الاحتراق أو منتجة للدخان ويجب إخلاؤها في دقيقتين ونصف | 

٠ه‏ مبانى النوع_الثالث : وهى المباني المقامة من مواد سهلة 


"no 


الاحتراق ومنتجه للدخان الكثيف ويجب إخلائها في دقيقتين . 


يرتبط اتساع المخارج بزمن إخلاء المكان وعدد شاغلي المبني؛ ويختلف زمن الإخلاء من مبنى 
لاخر تبعا لاختلاف توفر شروط الوقاية في المبنى. يبن الجدول رقم ۳-۳ تقديرات أزمنة الإخلاء 
AM t‏ 

للمبائي . 


زمن إخلاء المباني في حالات الحريق 
زمن الإخلاء المقترح بالدقائق 

المباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق: 

وليس فيها خطورة حريق. 

المباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق: 

وفيها خطورة حريق. 

المباني التي لا تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق؛ 

وفيها خطورة حريق. 


أو الباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق› 
وفيها خطورة عالية من الحريق. 


جدول رقم T-Y‏ 


sac‏ وحدات الإخلاء 
لحساب عدد الوحدات المطلوبة لمخرج الإخلاء : 


عدد الأشخاص 


—— = وحدات المخرج‎ ME 
معدل التدفق × الوقت اللازم للإخلاء‎ 


N Pb‏ ين د 


و لجل مراعاة 1" 


“yw r 


معدل التدفق 40 فرد/ الدقيقة من خلال وحدة مخرج عرض 21بوصة . 

إذا احتوى ناتج المعادلة السابقة على كسر يرفع لأقرب رقم صحيح 

الوحدة القياسية لاتساع المخرج هي 21 بوصة . 

عندما يقال أن اتساع المخرج ( الباب ) ثلاث وحدات فهي تساوى 
1بوصة + 21 iag‏ + 18بوصة = 60بوصة (150سم ( . 

يجب مراعاة ألا تزيد المسافة المقطوعة ( مسافة الارتحال ) بين أبعد نقطة 
والمخرج عن 30 متر في مباني النوع الأول و 20 متر في مباني النوع 
الثاني و12 متر في مباني النوع الثالث 


الطاقة الاستيعابية لسبل اليروب (مخارج للطرارئ): 
يقدر الاستيعاب بالحد الأعلى من الأشخاص الممكن تواجدهم في المبنى أو أي جزء منه في 
أي وقتء على أن لا يقل ذلك عن العدد المذكور في الجدول رقم ۲-۳ التالي: 


الحد الأدنى لعرض سبل الهروب إمخارج الطوارئ) 


TIE 


مثال )1( 
قاعة بها 480 شخص في مبنى من النوع الأول احسب aac‏ وحدات المخارج 
المطلوبة 


— ا‎ Ll 


عدد الأشخاص 


عدد وحدات المخرج = 
معدل التدفق × الوقت اللازم للإخلاء 


480 
عدد وحدات المخارج = لل 2 4 وحدات . 
X40‏ 3 


إذا كان المطلوب فتحة خروج واحدة للقاعة ( وهذا غير مفضل ) يكون : 
إتساع المخرج = 21 + 21 + 21 + 18 
= 81 بوصة ( 206 سم ) . 

إذا طلب للقاعة أكثر من ثلاث وحدات مخرج c‏ يجب أن يكون له أكثر من 
فتحة خروج واحدة . 

لمعرفة عدد فتحات الخروج ( أبواب الهروب ) يتم قسمة عدد الوحدات 
على ( 4) ويضاف للناتج واحد صحيح . 
عدد المخارج = ( 4 + 4 ) + 1= 1+1 =2 أى بابين 

لا يجوز أن يقل اتساع فتحة الخروج بأي حال عن وحدتين 


يشغله عدد arr‏ من 700 0 قرد » يضم استقبا 
تفتح a Mx ^Y‏ مباء: Q0‏ 


المبنى من النوعين الأول والثالث وبالتالي يتم | على أنه من 
النوع الثالث أي أن زمن الإخلاء دقيفتين. wo e‏ 

يشغل المبنى من 700 إلى 800 فرد ويتم التصميم على السعة 
القصوى وهى 800 فرد . 

معدل التدفق 40 فرد/ الدقيقة من خلال وحدة مخرج 
عرص 21 mma‏ 560= . 

باب الخروج c‏ إلى الخارج على الطريق العام وهو مكان Cal‏ 
EF‏ 


عدد الأشخاص 
عدد وحدات المخرج - 
معدل التدفق × الوقت اللازم للإخلاء 
800 
عدد وحدات المخرج = —— = 10 وحدات 
2x 40‏ 


عدد فتحات الخروج ‏ =)1#(4410 
5 + 1 = 3.5 فتحة مخرج 
= 4 فتحات خروج .. أي أربعة أبواب . 


يمكن استخدام طريقة الاستكمال لحساب القيم المحصورة ما بين ١٠٠و ٠١١‏ شخص من 
شاغلي المبنىء لإيجاد الحد الأدنى للعرض الصافي لسبل الهروب بالأمتار في الطابق. 

في حالة وجود أكثر من ٠٠١‏ شخص من شاغلي المبنى فيجب زيادة العرض الصاقي 
بمقدار ) ٠,٠١‏ متر) لكل زيادة قدرها عشرة أشخاص لاستخدام الممرات» وثمائية أشخاص 


لاستخدام الأدراج. 


اذا زاد العدد عن ٠٠‏ شخص وجب توفير مخرج إضافي عرضة 7 سم لكل Bae‏ 
شخص إضافي كما يجب أن يكون عرض الدرج والبسط متساويا في جميع مراحله وحتى 
المخرج النهائي. وفي الحالات التي لم ترد في الجدولء يحدد الدفاع المدني المقاسات 


eja‏ منها عن TT)‏ متر). 


معدل التدفق في سبل الهروب (مخارج الطوارئ): 

معدل التدفق في سبل الهروب (مخارج الطوارئ): هو خروج 4٠‏ شخصا بالدقيقة الواحدة من وحدة 
اتساع واحدة. 

وحدات الاتساع: 

وحدات الاتساع: هي عدد الوحدات اللازمة لخروج الأشخاص وفق معدل محدد للتدفق يقدر ب fo)‏ 
شخص في الدقيقة) في زمن محدد تبعا لنوعية الخطورة في المبنى ومدى توفر شروط الوقاية (أنظر 
جدول رقم (TT‏ 

مثال: كم عدد وحدات الاتساع اللازمة لخروج 4/8٠١‏ شخص في زمن إخلاء قدره Y‏ دقائق © 

الحل: Gling £ = | ۳×٤١ ( EA.‏ اتساح. 


المعائلة الرياضية لحساب 23m‏ وخدات e LS YT‏ الادزمة: 
و pur‏ 
عدد الأشخاص بالمبد, 


عدد وحدات geI = FI‏ 
معدل X all‏ رمن الإخلاء بالنقائق 


تقدير عدد شاغلي المبني 


وصف المبنى 


المحلات التجارية ( مراكز التسوق ) 
الأسواق المركزية 
المحلات التجارية الصغيرة 


المباني المخصصة للصناعة 


- — أمباني التخزين (المخازن) 


ملاحظة هامة: يتحدد عدد شاغلي المبنى على أساس العدد الفعلي لهم في حالة وجود مقاعد ثابتة. 


"n t “3 
مواقف السيارات‎ 


عدد مخارج سبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ): 
عدد مخارج سبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ): هي العدد الأدنى لفتحات الخروج المطلوب 
توفرها لخروج الأشخاص وفق معدل محدد للتدفق يقدر ب f+)‏ شخص في الدقيقة) في زمن محدد. 


مثال :١‏ كم عدد مخارج سبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ)» المطلوب توفرها لخروج 
٠‏ شخص من مبنی في ۳ دقائق f‏ 

Y= ١+)4+ 4( = ١ +)4 + وحدات الاتساع‎ axe) الحل:‎ 

مثال ۲: كم عدد مخارج سبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ)ء المطلوب توفرها لمبنى 
مطلوب له مخارج باتساع ۸ وحدات ؟ 

الحل: (عدد وحدات الاتساع + 4) + Y= ١+)4 +8( = ١‏ 


المعادلة الرياضية لحساب عدد (فتحات مخارج الطوارئ) مخارج سبل الهروب المطلوبة: 


عذد وحدات الاتساع 


عدد (فتحات مخارج الطوارئ) مخارج سبل الهروب = 7 


عدد المخارج المطلوية لأعداد محددة من الأشخاص 


رسم توضيحى لمسلك هروب 


مخارج الطوارئ للمباني 


مخارج الطوارئ: طريق أو أكثر (سالك وآمن) ٠‏ لتمكين الأشخاص الموج ودين ذف ي 
المبنى من الخروج بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إل ی خ ارج المبذ ى 
مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى. 

تتكون مخارج الطوارئ من مسالك وممرات وأبواب e‏ ورده ات وص الات « وأدراج 
ومخارج ومنافذ وأنفاق » ذات مواصفات خاصة لمقاومة انتشار الحريق فيها » وتسرب 
الدخان إليها » ومزودة بلوحات إرشادية وإنارة طوارئ . 


مدخل مخرج الطوارئ (Exit Access)‏ 


لا يزيد طول مدخل المسلك على المسافة المحددة في الجدول ويؤدي المسلك إلى مخرجين محميين عند طرفيه. 
لا يقل عرض مدخل المسلك عن (aT)‏ في معظم المنشآت › ولا يقل عرضه ع ن 

(acts +)‏ في بعض المنشات مثل المستشفيات. 

يحظر تركيب المعدات أو الحواجز › أو أي شئ ثابت أو متحرك ٠‏ من شأنه أن يقل لى 

من اتساع مخرج الطوارئ. 


الجدول )١/1-5(‏ الأطوال المسموح بها بالمتر لمداخل مسالك الطوارئ 


بدون 


or yo 1o YA rr PT 
e fs 73 
ere = | اعد ل ے‎ T UM 


* - ا ا ل ال 

تت يحظر وجود اختلاف في مناسيب أرضيات r‏ مخرج الطوارئ (Exit Access)‏ وقد 
يسمح بشكل محدود واضطراري € بمنحدر أو درجتين على الأكثر. 

عسو يحظر أن :يمر مخرج الظوارئ من خلال غرفة أو مكان قابل للغلق 6 كما يحظر مروره 
بالقرب من مكان تواجد فيه خطورة حريق ما لم يفصل عنه بجدار فصل. 


vjv-e‏ لا يقل عرض ممر مخرج الطوارئ عن )0159( 6 ولا يقل ارتفاعه ع ن (۲ م) Fe‏ ي 
dis‏ كون axe‏ مستخدمى الممر أكثرامن Vasa (T+)‏ . 


E 2 
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الرموز: Y)‏ يوجد): تعني عدم وجود طول محدد › (غير): تعني غير مسموح به: (متغير): تعني متغير حسب اشتراطات وقيود أخرى. 


عدد المخارج 


يوفر مسلك واحد على الأقل للمبنى. 

يوفر مسلكان للمبنى المكون من أكثر من دورين أو له قبو. 

يوفر مسلكان للدور الأول إذا احتوى على )٠١(‏ أشخاص أو أكثر. 

ثلاثة مسالك للدورء إذا كان عدد المستخدمين لأكبر دور في المنشأ يزيد عذ ى (O56)‏ 
شخص ويقل عن )٠٠١١(‏ شخص. 

أربعة مسالك على الأقل للدورء إذا كان عدد المستخدمين SY‏ دور في المذ شأ jy‏ د 
على )٠٠٠١(‏ شخص . 

يوفر لدور الميزانين ( الدور المسروق) e‏ والقبو » والسطح المأهول نفس عدد المسالك 
الموجودة في الأدوار الأخرى . 


تصمم سعة المخرج أو المخارج بحيث تكون كافية لإخلاء كافة سكان المبنى خلال فترة 
لا تزيد على (Y)‏ دقائق » للمباني التي تتوفر فيها اشتراطات الحماية من الحريق . 

تحدد سعة المخرج من حساب عدد الأشخاص الذين يمكن إخلاؤهم من وح دة ع رض 
المخرج خلال فترة محددة والمقصود بوحدة العرض (Unit Exit)‏ هو عرض المذ رج 
للازم لمرور شخص واحد c‏ ومقداره (a2 V+)‏ على الغالب lygi‏ غ هھ ذا الع رض 
(and) +)‏ أو lai, as, ssi‏ لإشغال المبنی۔ تتبع الخطوات all‏ ے لد ساب ع رض 
المخرج اللازم: 

يحدد الدور الذي يحتوي على أكبر عدد من الأشخاص ٠‏ ثم تد دد م ساحته (ب المتر 
المربع). 

يحدد تصنيف الإشغال للدور أو المبنى . 


fis, dadyl caai Leg السكانية)‎ Sai) المساحة المخصصة الشحصن الزاحد‎ aas 


باستخدام الجدول (ه-؟/١‏ ) 

يحسب عدد الأشخاص بالدور ( مساحة الدور + المساحة المخصصة للشخص gM‏ 32( 
وفي حال معرفة عدد الأشخاص المصمم لهم المكان e‏ يتم اختيار العدد الأكبر . 

تحدد سعة الوحدة من الجدول (ه-5/") الذي يوضح سعة المخ ارج ABA ihid‏ 1 
لإشغال المبتى . 


Bp‏ )»-*/*( سعة المسلك والكثافة السكانية 


بالشخص المربع للشخص 
ee aaa‏ سا 
مساجد » نواد » صالات حفلات وتجمع 6 مدرجات رياضية 
.2 ۳ 
أماكن تجمع غير مزدحمة » غرف اجتماعات ومطاعم ومقاه 
معارض ومسارح وصالات رياضية 
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صالات تمارين ريا : ضية 


اقف سيار ات 


* 


Hit alana aig gina | مستشفيات ومؤسسات‎ 
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محلات تجارية (القبو) 
محلات <a‏ (الدور ore‏ 


y 
Y 
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MM‏ بب 


ÊŞ ا‎ 


بت نه Jac‏ المخارج على Tm‏ | عدد TOU‏ الكلي ieu t‏ الوحدة [ 


X‏ عرض المخرج ( ٠١‏ تمم)] 


QUE‏ يمنع وجود أية مواد قابلة للاشتعال في مسلك مخرج الطوارئ (Exit)‏ كما يمنع تركيب 
أية زخارف أو ديكورات قابلة للاشتعال على جدرانه. 

ا ب يجهز مسلك مخرج الطوارئ ٠ (Exit)‏ بالإضاءة المناسبة. 
تركب لوحات إرشادية مضاءة في أماكن مختلفة لترشد إلى مكان المسلك المحمي . 


\/é-0 
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مخرج المسلك (Exit)‏ 

يؤدي مخرج المسلك مباشرة إلى خارج المبنى عند مستوى الدور الأرضي › ويمكن في 
بعض المباني مثل مجمعات الأسواق أن يؤدي مخرج المسلك إلى منطقة داخل المبذ ى 
في الدور الأرضي وليس مباشرة إلى الخارج - كأن يؤدي المسلك المحمي إلى رده ة 
أو رواق أو صالة مدخل المبنى في الدور الأرض ي ف ي ه ذه الى الات تراعء ى 
الاشتراطات لكل حيز » ليكون صالحا لاستخدامه كمخرج للمسلك. 

ردهات الخروج : هي صالات تستخدم كمنافذ لمخارج الطوارئ حيث تؤدي إلى خارج 
المبنى مباشرة عند مستوى الشارع c‏ يحظر أن يقل ارتفاع سقفها عن (۲,۸) م she‏ أن 
يقل عرضها عن ce (S)‏ على أن تكون ج درانها مقاوم ة للحري ق وفة له ذه 
الاشتزاظات . 

ممرات الخروج : هي Cul jaa‏ تستخدم كمنافذ لمخارج الطوارئ إلى الخارج »م داخلها 
مسالك محمية ¢ ومخارجها مؤدية إلى الشارع مباشرة e‏ اشتراطات حمايتها من الحريق 
مماثلة لاشتراطات ممرات مخارج الطوارئ. 


£[£—o 


\/¢/t-0 
١/4/4-ه‎ 
r[£[t—e 


£/£[£—o 


صالات الدخول والخروج الاعتيادية : صالات الدور الأرضي من المبنى المستخدمة في 
الدخول والخروج يمكن استخدامها كمخرج لمسلك الهروب في حال استيفائها لل شروط 
التالية : 

أن لا يزيد طول الصالة على )965٠(‏ من طول المسلك المحمي. 

j‏ تكون مزودة بنظام رشاشات لمكافحة الحريق. 

أن تكون خالية من أية معوقات. 


أن تكون ذات أرضيات درجة مقاومتها للحريق تساوي ساعتين. 
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dL (|)‏ مخارج ؛ مخرج أففي لكبار الشخصيات ؛ مطلوب توفير كتافة الخروج الهامة 


أقل j 1 5 qmm iil‏ 
الشكل £-Y‏ 
* زاوية التقاء المخرجين بأية نقطة في المكان لا تقل عن 45 day‏ 
* المسافة بين المترجين لا تقل حن cal‏ وتر المكان: 


الطرقات والأبواب 
Roads & Doors‏ 


تصمم الطرقات والممرات بالمباني بحيث تسمح بسهولة 
إخلاء المبنى في وقت محدد مع مراعاة أنها هي نفس 
المسارات التى ستسلكها قوات الإطفاء للوصول لموقع 
الحريق للتعامل معه ويراعى بشأنها ما يلي : 


. حظر التخزين أو وضع أي عوائق بها . 


. يحذر فرش أرضياتها بالموكيت أو السجاد القابل للاشتعال‎ ٠ 


1- الطرقات والممرات -l‏ 


٠‏ يمنع تغليف الحوائط الخاصة بالطرقات والممرات بالأخشاب أو أي مواد قابلة 


a 


للاشتعال . 


. تعلق بها اللوحات الإرشادية التي توضح اتجاهات الهروب . 
° يراعى فى نوعية الأرضيات ألا تؤدى إلى انزلاق الشاغلين أثناء الإخلاء . 


. فى حالة تركيب أبواب بها لا بد أن تفتح فى اتجاه الهروب‎ ٠ 


oc Uu B W N 


cal syl 57 


تعد الأبواب بحيث يسهل استخدامها وأن تصمم بحيث تفتح في 
اتجاه الهروب . 


تفتح الأبواب في اتجاهات متضادة وتفتح على مناطق آمنة. 
يحظر التخزين خلف الأبواب أو بجوارها أو غلقها بأقفال 
تركب أبواب مانعة لانتشار الدخان على السلالم . 

تعلق عليها لوحات إرشادية لتوضيحها في حالة الإظلام . 


تحدد أعداد الأبواب واتساعها وفقا لأعداد الأفراد المحتمل تواجدهم 
بالمبنى والمدة المحددة للإخلاء . 


يفضل أن تكون من الأنواع الموقفة للدخان . 


rire Door 


PLEASE KEEP DOOR CLOSED 


i 


£[A-e 


أبواب مخارج الطوارئ (أبواب الحريق) 

تكون تلقائية الإغلاق ٠‏ وغير مقفلة في جميع الأوقات › ومقاومة للحريق . 

إذا كانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها أو مقفلة بمفتاح في الأوة ات الاعتيادي CA‏ 
فتجهز لتفي بالشروط التالية: 

إذا كان الباب موجودا في مخرج الطوارئ ومفتوحاً في الأوة ات الاعتيادي ة في زود 
بجهاز إغلاق تلقائي يعمل بكاشف دخان يتمكن من إغلاق الباب في مدة لا تتعدى )٠١(‏ 
ثوان. 

إذا كان الباب مقفلاً في الأوقات الاعتيادية ٠‏ فيزود بأداة تفتح القفل حين حدوث الحريق 
ويمكن أن تسل هذه الأداة xi‏ أو من خلال أنظمة الإنذار والمكافحة e‏ ويفتح di‏ لل 
تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي . 

تفتح جميع أبواب الطوارئ باتجاه الخروج وبشكل أفقي » حيث يمنع استخدام الأب واب 
الرأسية الفتح ٠‏ ولا تعتبر الأبواب الدوارة والأبواب المنزلقة أبوابا لمسلك هروب . 
تجهز الأبواب بذراع طويل على امتداد عرض الباب لفتحه c‏ إذا كانت طرية À‏ عملي ا 
يدويا . 


(en ¥¥ +) ولا يزيد على‎ (aA) +) لا يقل العرض الصافي للباب عن‎ e/i—e 


1/1-٥‏ تكون مزودة بوصلات مثبتة على أطراف الباب تمنع تسرب الدخان إلى المخرج. 
v[-e‏ أن لا يوجد اختلاف في منسوب الأرض من جهتي الباب » و إذا وجدت فلا تزيد عل ى 


. مم في معظم الحالات ولا تزيد على )5( مم للأبواب المؤدية إلى الخارج‎ (Yo) 


: 
; 
4 


ابواب سبل الهروب (مخارج الطوارئ): تطبق هذه الشروط على الابواب بجميع مكوناتهاء من إطار 


ومصراع وادوات إذا كانت جزءا من سبل الهروب. 


عندما ass‏ أبواب الهروب أبواب Aaile‏ للحريق والدخان في نفس الوقتث»› تطبق في E‏ الشروط 
الوقائية الواردة في فصل الإحتياطات الوقائية الإنشائية إضافة لهذه الشروط. 
عرص الباب هو Ji‏ = الصافي عند فتح مصراع wn‏ على مداه. 
مستوى الأرضية سبل الهروب (مخارج الطوارئ): يجب أن يكون مستوى الأرض في سبل الهروب 
على جانبي الباب متساويا لمسافة لا تقل عن عرض الباب نفسه. 

قياس العرض الصافي للياب 


EE "MO‏ يرضح المساقات المطلوية في للعباني للجديدة 


تنظيم حركة أبواب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) 
يجب أن تفتح أبواب الطوارى في اتجاه الهروب. 
يجب أن لا يزيد الجهد اللازم لفتح الباب بكامله عن YT)‏ كغم علي مقبضي الباب). 


فتح أبواب الطوارئ 


لايد لذا كان dl‏ من ) T*9‏ ) سم )0 i‏ ص ae eke‏ 


SR —Á.. 2 
=-= ج‎ |I طريق‎ Uto المخر‎ ka 


إذا كان الباب يفتح باتجاه الممر يجب ان يفتح بزاوية (TA)‏ درجة بحيث لا يبرز عن 
وجه الجدار أكثر من )١5(‏ سم. 

في حالة وجود أبواب متتالية كما في فسحة الدرج أو الفسحة العازلةء يجب أن لا يقل 
البعد بين محوري البابين عن )١,5(‏ متر أو بين مجالي حركة المصراعين عن ١(‏ 


يجب أن تكون جميع الأدوات والأقفال التي تدخل في تصنيع الأبواب وخاصة المفصلات 
الحاملة من مواد غير قابلة للاحتراق وذات درجة انصهار لا تقل عن (A+)‏ درجة Aggie‏ 
يجب أن تكون الأقفال وأدوات الغلق من نوع لا يتطلب استعمال مفتاح أو معرفة خاصة 


نوعان من ذراع فتح باب الطوارئ (Panic Bar)‏ 


{ae 


IT DEP IM 


وسائل فتح أبواب سبل الهروب (مخارج الطوارئ): في المباني والأماكن التي تحددها الشروط 
الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال تجهز أبواب الخروج بوسيلة فتح سريعة تفتحها في حالة 
الطوارئ إلى الخارج من نوع معتمد من الدفاع المدني (PANIC BAR)‏ 

يجب أن تكون هذه الوسيلة قضيب أو لوح أو ذراع لا يقل طول الجزء المتحرك منه عن V2)‏ 

سم) وارتفاعه عن مستوى الأرض لا يزيد عن ١١١(‏ سم). 

لا يجوز تجهيز تلك الوسائل بأية أقفال أو أية أدوات من شأنها أن تعيق أو تعطل فتح 


باب مجهز بوسائل إغلاق تلقائية 


الأبواب الدوارة لا تقبل كجزء من سبل الهروب» وفي حالة وجودها يجب أن يكون بجانبها أيواب من 


نوع معتمد وفقا للشروط. 

استعمال سبل الهروب (مخارج الطوارئ) aie‏ تقييد حزكة شاغلي المبنى: لأسباب أمنية أو لأي 

أسباب أخرى» يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل استعمال سبل الهروب فورا عند أي طارئ. 
في حالة ضرورة إغلاق أبواب الهروب» يجب حفظ المفتاح في علبة مغلقة ذات غطاء 


زجاجي مثبتة فوق الباب لاستعماله عند الطوارئ» وعند تعذر ذلك تبحث كل حالة على $i»‏ 
مع gall‏ المدني لوضع الترتيبات المناسبة. 


ود 


Y/v-e 


Y/v-e 


Y/v-e 


£[v-e 


e[v-o 


1/۷-٥ 


Y/V-o 


\/V-e 


أدراج مخارج الطوارئ 

تكون جدرانها وهيكلها الإنشائي aglia‏ للحريق € ودرجة مقاومته معادلة لدرجة مقاومة 
جدران الحريق . 

يكون عرض درج الهروب متساوياً في جميع الأدوار ؛ ويتم a‏ ساب laga iaje‏ 
لمتطلبات أكبر دور. 

يكون خاليا من المعوقات ٠‏ ويتسع لشخصين € ولا يقل عرضه عن (١7١١مم) e‏ و إذا 
كان عدد الأشخاص dil‏ من )+0( فيكون العرض )+ (aed)‏ 

یزود بدربزين لايقل عرضه عن (ae)‏ ولا يزيد على (١1مم).‏ 

لا يقل ارتفاع الدرجة عن (١٠٠مم)‏ ولا يزيد على (١1۸مم) e‏ ولا يقل ow‏ ع ن 
( م( 

يكون فرق الارتفاع بين منسوبي الاستراحتين (e, V)‏ 

يكؤن أدنى ارتفاع للسقف c (aY)‏ ويمنع استخدام الحيز الذي تحت الدرج لأي غ رض 
«QS‏ 

يؤدي الدرج إلى منفذ عند مستوى الشارع . 


N= 


1 -e 


i] Y/v-e 
YYjv—o 


١ y/o 


يكون للدرج أبواب على الممرات داخل المبنى وليس من خلال الغرف أو شبابيكها . 
يكون الدرج مزودا بفتحات تهوية ومراوح تهوية تعمل من خلال كواشف دخان مثية á‏ 
قرب الأبواب خارج Ga‏ الدرجء وذلك إذا زاد ارتفاع المبنى على (eY)‏ 

يمتد الدرج حتى السطح في المباني التي يزيد ارتفاعها على ثلاثة أدوار. 

تزود أدراج مخارج الطوارئ بإنارة طوارئ» وبلوحات إرشادية عند مستوى كل دور. 
يُمنع وجود فتحات في جدرانه ما عدا الفتحات التالية: 

Abe فتحات لأبواب الدخول إليه والخروج‎ -١ 

May pithy Gail oll coca: ye gab قات‎ e Y 
Aga 3 المكاقحة الخاصنة بالر شاشات والماسورة‎ cle :مو اشير‎ py pel قتحات‎ 

٤‏ فتحات لمرور كبلات الكهرباء التي تنتهي بعلب كهرباء محمية من الحريق Ia‏ ي لا 

تتعدى مساحتها (١٠٠١٠١مم').‏ 


^—o 


١ ه-م/‎ 


A-o 


¥/A-° 


£[^-e 


e[^-e 


الأدراج المانعة لانتشار الدخان 

الدرج المانع لانتشار الدخان يشمل بئر الدرج من أعلاه إلى أسفله ويتصل بالبئر عذ د 
كل دور بهو مؤد إلى الدرج ويكون الدرج قسما واحدا مانعا لانتشار الدخان. 

تطبق اشتراطات أدراج مخارج الطوارئ المذكورة ف ي il‏ د de (V0)‏ الأدراج 
المانعة لانتشار الدخانء إلا أن جدرانه لا يوجد فيها أية فتحات للتسرب. يستخدم الدرج 
المانع لانتشار الدخان للمباني التي يزيد ارتفاعها على (17م). 

لا يقل عرض البهو عن )0,1( « وطوله عن (1,8م). يكون البهو خارجد l agia ١‏ 
C EP‏ كشرفة؛ أو داخليا مغلقا كغرّفة: أو Vyas‏ داخل الغبتى. 

يُزود البهو الداخلي بنظام تهوية يدفع في الدقيقة كمية من الهواء مقدارها مساو لحج م 
البهوء ويقوم بطرد كمية من الهواء مقدارها مرة ونصف المرة من حجم البهو. 

يُغذى el yell‏ من فتحات تغذية سفلية ارتفاعها ع ن م ستوى أرض ية البه و ح والي 
«(aed +)‏ ويُطرد الهواء من فتحات علوية قرب سقف البهو. كما يكون س قف البه و 
أعلى من الباب المؤدي إلى بئر الدرج بمسافة (٠٠5مم).‏ 


v/A—e 


سنا 


ه-م/؟ 


يكون الضغط داخل البئر حوالي (aa), T)‏ عمود ماء Latte‏ تكون جميع أب واب AM‏ ر 
مغلقة. ويكون الفارق في الضغط بين حيز البئر والبهو حوالي (aate)‏ عمود ماء. 
تعمل مراوح التغذية من خلال كواشف دخان مثبتة في البهو وعلى بعد لا 3 د عل ى 
)2.2( من باب بئر الدرج. 

335 المباني المكيفة بأنظمة مركزية بكواشف دخان مركبة في مجرى هواء التغذية من 
الوحدة المركزيةء تقوم هذه الكواشف بإيقاف مراوح أنظمة التكييف غي ر الم ستخدمة 


لطرد الدخان من المبنى أو GEL‏ خانقات الدخان المركبة في أنفاق الهواء الراجع. 


الدرج الداخلي: يشكل الدرج الداخلي eja‏ هام من مخارج سبل الهروب (مخارج الطوارئ) لأنه يقع 


في بئر يخترق البناء رأسياً. 


UI‏ يجب أن Lay‏ درج الهروب من مود غير قابلة للاحتراق وان يكون معزولا عن الأجزاء الأخرى 
للمبنى بأبواب وجدران ذات مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن ساعة وسهلة الوصول إلى الخارج 
مباشرة أو إلى قاعة خالية من العوائق تؤدي بدورها إلى الخارج. 
am‏ يجب أن تكون أرضية جميع أجزاء الدرج صلبةء غير قابلة للانزلاق وغير مثقبة. 
كم يجب تركيب حواجز للحماية من السقوط وفقا لشروط الحماية من السقوط. 
الدرج الداخلي جزء هام من مخارج الهروب 


—————— — 
-— | 
n - 


الحماية من السقوط أثناء استخدام سبل الهروب (مخارج الطرارئ)) يجب تركيب حواجز للحماية من 
السقوط (درابزين] على كامل امتداد حواف الأطراف الخالية من جميع مكونات سبل الهروبء و أي 
جزء آخر من المبنى قابل لوصول الأشخاص إليه » مثل السطح e‏ وحافة المناور و الفراغات 
الرئيسية على السطح والشرقات وما شابه ذلك وكذلك حافة الممر. 


درابزين للحماية من السقوط على الأدرا 
جائبي الدرج إذا زاد عرضه عن ذلك. E iis‏ 
إذا 25 عرض الدرج عن (VA)‏ سم يجب تركيب درابزين إضافي في الوسط وفي هذه الحالة يعتبر AC Vect‏ 


الدرج مقسما إلى قسمين مستقلين يخضع كل منهما لشروط عرض الدرج. 


تركب الحواجز في الأدراج على جانب واحد من الدرج الذي يقل عرضه عن )١١١(‏ سم وعلى 


تصور بطريق طييمي لعبور السلالم البارزة 


يجب أن لا يقل ارتفاع حواجز الحماية من السقوط عن (Ve)‏ سم في الأجزاء الداخلية و (VY*)‏ 
سم في الأجزاء الخارجية من المباني. 
لا يعتبر الزجاج sh‏ حال من الأحوال حاجزا laila‏ من السقوط وحيثما توجد ألواح من الزجاج على 
فراغ الواجهات أو النوافذ يجب تركيب حواجز إضافية للحماية من السقوط وفقا لهذه الشروط. 
إذا وجد اختلاف في مستوى الأرضية يزيد عن (VA)‏ سم أو ما يزيد عن ارتفاع درجة واحدة يجب 
أن تنشأ له حواجز للحمابة من السقوط من مواد غير قايلة للاحتراق- 
يجب أن تكون حواجز الحماية من السقوط مصصممة ومثبتة بصورة متينة» وقوية تتحمل 
ضغطا أفقيا و رأسيا و منفذة بطريقة سليمة بحيث لا تترك مجالا لجرح أعضاء الجسم أو أن 
تعلق بأطراف الملايس عند ملامستها۔ 
يجب أن لا يزيد الفراخ في الحواجز عن )٠١(‏ سم حتى لا يترك مجالا لانحشار أطراف 
الجسم قيهاء كما تصمم القضبان بطريقة سليمة لا تساعد الأطفال على تسلقها. 
عند تركيب jala‏ على جائب الدرج من Aes‏ الجدار؛ يجب أن يترك فراغ لا يقل عن E)‏ 
سم) بين المقبض والجدار . 


يسمح باستخدام الدرج الحلزوني: لخدمة خمسة أشخاص على الأكثرء ولارتفاع ثلائة طوابق dhii‏ 
على أن يكون الدرج بالمواصفات التالية: 
القطر لا يقل عن (ahs?)‏ 
عرض الدرج لا يقل عن ١5(‏ سم) عند نقطة تبعد Te)‏ سم) عن المركز. 
ارتفاح الدرجة لا يزيد عن YO)‏ سم) ومجال الارتفاع لا يقل عن (eV)‏ 
الدرج الحلزوني 


FC سم(‎ (vs) = 


So OQ — =‏ العمود 


1 da( vo) e (1) 7 


النوافذ الخارجية: لا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق على نوافذ الوجهات الخارجية الموجودة فوق 


الطابق الأرضي من البناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة خاصة من الدقاع المدني. 


الأشخاص بسيولة. 


نوافذ الواجهات الخارجية 


على الأقل صافى vs) Bat‏ ) سم [ ۳۰ ) انش × [ ۹۱ ) سم( ٣٣‏ ) إتش 
1١ [‏ ]سم ) (T4‏ انش ) 338( سم YA J‏ انش 


مجعم حجن عند 


(ذ,ء” )سم ( ١١‏ ) إنش على الأكثر لو ذرجات 
إرتفاع الشباك أو الباب 


شتحات الشباك لمخارج هروب الحريق 


4-0 
۱/4-٥ 


y va-e 


¥/\/4-° 


¥/\/4-0 


ممرات مخارج الطوارئ 

ممرات مخارج CERA‏ هي الممرات المستخدمة كمداخل لمخارج الط وارئ والد يي 
تخدم عشرة أشخاص أو أكثر » وتشمل جميع الممرات والانفاق والصالات وأية OSL a‏ 
مستخدمة كمداخل لمخارج الطوارئ ومحاطة بجدران يزيد ارتفاعها على (75,١م).‏ 
يحظر انتهاء مخارج الطوارئ في غرفة مقفلة » ويمكن أن يكون بهو الم صعد ج le)‏ 
منها على أن يزود البهو الذي يخدم عشرة أشخاص أو Asi‏ بأنظمة رشاشات للمكافد & 
قي المباني السكنية والصحية وفي بقية المباني إذا كانت تخدم (Ye)‏ شخصا أو أكثر. 
يحظر أن يقل عرض الممرات عن (١,١م)‏ € ويسمح أن يكون عرض ها (١م)‏ إذا ق J‏ 
axe‏ المستخدمين عن )+0( شخضاً . 

يحظر أن يقل ارتفاع الممرات عن (١,1م) e‏ ويمكن تزويدها بسقف مستعار مقاوم . 


Exit Access 
Is that portion of a means of egree which leads 
to an entrance to an exit 


Exit Access On Upper Office Floor —— = === 


Figure 5-1. Variations of Exit Access, 


Exit Discharge 


Is that portion of a means of egress between the 
termination of an exit and a public way. 


Street 


—— — — — Exit Access 


—— H— Exit Discha rge 


مبادئ تصميم سبل الهروب (مخارج للطوارئ): 
مسافة الانتقال: 
يجب أن يتم تنسيق طرق النجاة والمخارج بحيث لا تزيد مسافة الانتقال بين أية نقطة واقرب مخرج 
في الطابق على المسافة الواردة في الجدول التالي رقم VAP‏ ما لم ينص على خلاف ذلك في 


الشروط الوقائية للمباني حسب الاستغلال. 
مسافة الانتقال لأنواع المناطق المختلفة بالمباني 


اتجاه الانتقال 
نوع المنطقة 
تج أو كر 
س ee‏ 
حت ajr) x‏ 
ee‏ 


Y. - - 
Y. - : 


جدول رقم ۱-۳ 


قياس مسافة الانتقال 


تقاس المسافة على خط محور المسار الفعلي للهروب» من نقطة على بعد ٠١(‏ سم) من أبعد نقطة 
في المبنى وحتى منتصف المخرج النهائي. أو الجزء المأمون من سبل الهروب الذي يؤدي بدوره 


طريق hall‏ ج المستخدم لتقليل مسافة العيور قياس مسافة الانتقال 
ص عه هف :> مسافة العيور المطلوبة 
عن سه د 2e‏ مسافة العبور المطلوبة 


في الغرف أو الشقق المستقلة: تقاس المسافة من مدخلهاء شريطة أن لا يزيد عمقها عن VO)‏ 
Ys «(a‏ يزيد استيعابها عن العدد المحدد وفقا للشروط الوقائية للمباني حسب الاستغلال. 


١ 1 ` ' 4 — " 0‏ = في الذور أو أي سطح للمشاة 

ألا يزيد الحد الأقصى لمسافة الانتقال في ممر محمي للوصول إلى أقرب مخرج (إما قطاع حريق »ب مرق فصل قار ی عجرن ED‏ ف 

٣ jit: ig‏ -بدء من (Te)‏ سم ) ١‏ ) لتم من نقطة التحكم 

لخن لطاع um‏ لی pha ls‏ ل قدلا ماشه سق anton‏ 
© - النهاية حيثما بدايات المخرج 


SY E 


B 


+ - مسافة العبور تحتوي عبور فوق السلالم والملحدرات ١‏ السلالم مقاسة فى المسطح 


1۰-٥ 


[1.-0 


¥/\»-0 


"١ »—O 


١/5/١ .-o 
vv [T -e 
viv] -e 
£JY [V .—e 
o || ١-ه‎ 
Mure 


تركب إنارة عادية تغذى بالكهرباء من الشبكة العامة» وإذ bah‏ وارئ تغ ذىم ن 
مصدرين كهربائيين هما : الشبكة العامة ومصدر احتياطي بديل للطاقة - مول دات أو 
بطاريات. 

تركب الإنارة العادية ( (Ordinary Lighting‏ في مخارج الطوارئ » وبشدة a)‏ ارة لا 
تقل عن ( واحد) قدم - شمعة ولا تقل عن )9( قدم - شمعة عند أماكن تركيب أجه زة 


مكافحة الحريق 
توفر إنارة الطوارئ (Emergency Lighting)‏ لإنارة مخارج الط وارئ ف بي المواة ع 
التالية: 


نقاط التقاطع في ممرات مخارج الطوارئ. 
عند أبواب الهروب . 

عند التغير في مسار مخرج الطوارئ . 

في أدراج مخارج الطوارئ . 

عند أبواب مخار ج الطوارئ . 

في أماكن وحدات التشغيل (النداء) اليدوية . 


“١ ه-.‎ 
م١ ه-.‎ 
aJ e-e 
٠١/5/1١ ه-.‎ 


yy IN ١-ه‎ 


JÀ .—0 


°] .- 


YY s= 


في أماكن أجهزة المكافحة والإطفاء والمولدات الاحتياطية. 

في غرف الإسعاف داخلها وخارجها وأماكن تخزين موادها . 

في أماكن تركيب اللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة ومسالك الطوارئ . 

داخل المصاعد وخارجها ٠‏ وفوق الأدراج الكهربائية » وفي م سارات الم شاة داخ J‏ 
مواقف السيارات وفي دورات المياه العامة التي تزيد مساحتها على (هم'). 

فوق الأجهزة المستخدمة في حالات الطوارئ كمضخات للحريق . 

لا تقل شدة إنارة مصابيح الطوارئ على أرضية الممر عن (واحد) pad‏ - ش Aaa‏ ولا 
تقل عن ( (o‏ قدم - شمعة عند أماكن أجهزة مكافد A‏ الحري ق aly ٠‏ واب مذ ارج 
الطوارئ. 

تكون المسافة بين مصابيح الإنارة تبعا لقدرة المصباح الكهربائية وارتفاع المصباح عن 
سطح الأرض وشدة الإنارة المطلوبة . 

تستخدم المصابيخ العادية أو مصابيح الهالوجين في مخارج الطوارئ e‏ ويمكن استخدام 
مصابيح الإنارة al gill‏ في المستودعات والورش والمصانع والصالات الواسعة e‏ يفضل 
أن تكون إنارة الطوارئ عاملة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة. 


M = 


A[ ae) 


J^ = 


تضئ إنارة الطوارئ تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي » وتغ ذى إن ارة الط وارئ 
بالطاقة من بطاريات و/أو مولدات طاقة احتياطية » على أن يب دأ المول د الاحتي اطي 
العمل في مدة زمنية لا تزيد على )٠١(‏ توان بعد انقطاع التيار . 

يمنع استخدام البطاريات الحمضية أو الجافة قرب مصابيح الإنارة وذا لك ف بي ح ال 
استخدام البطاريات كمصدر احتياطي لكهرباء الإنارة . 

تكون سعة المصدر الاحتياطي من الطاقة المخزونة كافية لتشغيل إنارة الطوارئ بشكل 
مستمر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف من انقطاع تيار الشبكة العامة » ويفضل أن تكون 
ثلاث ساعات . 


ه-. ٠١/١‏ تركب إنارة طوارئ في المنشآت التالية: 
dalull ۱/۱ FA —o‏ . 
YN ARE‏ المباني العالية . 


Y. /1.«—o‏ مباني التجمعات والمباني التعليمية ومباني الرعاية الصحية التي يزيد عدد م ستخدميها 
على )٠٠١(‏ شخص . 

£f. Y.—-o‏ المب اني ال سكنية مذ لل الفذ ادق وال شقق ال سكنية الد ي يزي د ع دد غرفه ا 
على )١5(‏ غرفة . 


: مباني مكاتب أصحاب الأعمال في الحالات التالية‎ — o/Y. iee 
ارتفاع المبنى لأكثر من دورين فوق مخرج مسلك الهروب.‎ -١ 
شخص في الأدوار فوق مستوى مخرج م سلك‎ )٠٠١( ؟- وجود أكثر من‎ 
. الهروب‎ 
. في المبنى‎ i عدم وجود شبابيك قابلة للفتح‎ -٣ 
8 وجود قبو في | لمبنى‎ “٤ 
. المباني الصناعية‎ 25/٠١/1١١8ه‎ 


المصدر الإحتياطي للكهرباء وأماكن تركيبه 

يوفر مصدر احتياطي للكهرباء › لتوفير الطاقة الكهربائية الاحتياطية لإنارة الط وارئ 

وللأجهزة الضرورية الأخرى € يكون المصدر الاحتياطي بقدرة كافي ة لتغذي AA‏ ذه 

الأجهزة لمدة لا قل عن ساعة ونضفه الساعة. 

توصل الأجهزة التالية بالمصدر الاحتياطي: 

١-إنارة‏ الطوارئ. 

؟- نظام الإنذار. 

. مضخات مكافحة الحريق الكهر بائية‎ —Y 

. أنظمة التحكم بعمل أجهزة الحماية من الحريق‎ -٤ 

-٥‏ مصعد واحد على الأقل في المباني العالية » وتوصل المروحة أو جه از التكيي ف 
الموجود في غرف أجهزة المصعد ومروحة للتخلص من الدخان في يئر الم صعد 
za al gills‏ 

5- أنظمة التهوية الخاصة بالتحكم بانتشار الدخان وتعمل tad‏ لا تقل عن (Y+)‏ دقيقة . 


و 

٠‏ تعمل على مصدري التيار الكهربائي الرئيسي والإحتياطى ويفضل أن تضيء 
ate Gili‏ فطاع geil) Lill‏ 

. ا بجميع الطرقات والممرات لتوضيح مسالك الهروب‎ ٠ ٠٠٠ ٠٠ ٠ ٠ 
Jia للتحذير عن الخطر الكائن ببعض المواقع‎ <٠٠. ٠ توضع‎ ١ 


— NOT AN 


تعلق فى بداية النقط الميتة 


\\-o 


\/\\-9 


۲/۱-٥ 


۳/١ 1—o 


4/1١ مع‎ 


اللوحات الإرشادية للمخارج وأماكن تركيبها 

تركب اللوحات الإرشادية في الأماكن التالية: 

. في أنحاء مخارج الطوارئ ( مسلك الهروب)‎ -١ 

۲“ عندما يكون في المبنى مخرجان أو BSI‏ . 

۳- عند وجود بابين أو أكثر لصالة في أماكن التجمع . 

تزود المناطق قرب أبواب أدراج مخارج الطوارئ في الفنادق بلوحات إرشادية مضاءة 
ومثبتة على ارتفاع لا يقل عن (50 ١مم)‏ ولا يزيد على (١٠٠مم)‏ من مستوى ال دور › 
في مختلف أجزاء ممرات مخارج الطوارئ . 


(e م١5١( اللوحات الإرشادية بخط واضح وكبير بحيث لا يقل طول الحرف عن‎ cass 
وبألوان واضحة ومميزة و بدون ديكورات أو ألوان تقلل من وضوحها.‎ 

تضاء اللوحات الإرشادية بمصباحين مثبتين أمام اللوحة أو خلفها وي تم تزودٍ د أح د 
المصباحين بتيار كهرباء من الشبكة » والمصباح الآخر من المصدر الاحتياطي. 


الباب السادس: أنظمة مكافحة الحريق بالماء 


= 
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willl ess 
SS 
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Deluge Valve 


Spay nozzle 
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v4 LA \ 


VAT 


v 


Spray line 


استخدام نظام الرشاشات المائية: تستخدم الرشاشات المائية في مكافحة الحراد ق ذ 
الحالات والأماكن التالية: 

إذا زاد ارتفاع المنشأة على الارتفاع الأقصى المسموح به وفق الجدول لتالى 

إذا زاد عدد الأدوار المفتوحة على بعضها على ثلاثة أدوار . 

صالات التجمع التي تزيد مساحتها على (455م') c‏ وفي قبو المبنى ان زادت م ساحته 
(‘a VY) ule‏ 

القبو إذا كانت أرضية الدور الأرضي مصنوعة من مواد ALI‏ للاشتعال . 

صالات العرض التي تزيد مساحتها على (e Yo)‏ 

صالات عرض الأفلام. 

المباني المحتوية على صالات للألعاب وملاه . 

المباني التجارية إذا زادت المساحة المؤجرة لمبنى متع دد الأدوار عل ى (١٠٠م)‏ › 
ولمبنى مكون من دور واحد إذا زادت مساحته على (۱۳۹۰م) e‏ ولمبنى فيه قب و إذا 
تجاوزت مساحته (۲۳۰م). 


الارتفاع الأقصى — ع التشييد Type of Construction‏ 


¥ Jv] E | Hg | 
512181218121872 


المحلات التجارية للبيع بالمفرق ٠‏ التي تتجاوز مساحة الدور فيها (e o)‏ أو co I‏ 
تتجاوز مساحة المبنى فيها (١17م') ٠‏ أو التي يزيد عدد الأدوار فيه ا عل ى ثلاث ة 


ادوار. 


المستودعات المحتوية على مواد قابلة للاشتعال. 
مباني الرعاية الصحية € والإصلاحية › والمباني المصنفة متوسطة أو عالية الخطورة . 
المصانع ذات التصنيف " متوسط أو عالي الخطورة" . 

المناطق والغرف التي لا يمكن وصول آليات رجال الإطفاء إليها وتحتوي عل ى م واد 
قابلة للإشتعال. 


إذا زاد طول مدخل مسلك الهروب في الدور الواحد على المسافات المحددة 


مكان تجمع لأكثر من 5٠‏ 


Ll 


غرف الكهرباء الكبيرة والمتخصصة . 
المسارح وخاصة تحت خشبة المسرح المصنوعة من الخشب وغرف الآلات 255« $5 
عرض الأفلام. 
مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض إذا كان مستوى سقفها أخفض من مستوى 
الشارع بمقدار (erst)‏ 
يمكن استخدام الرشاشات كبديل لإنشاء جدران أو أطواق حريق ذات درج 4 مقاوم A‏ 
ساعة واحدة ولا يمكن استبدال جدران الحريق برشاشات في الحالات التالية: 
-١‏ أطواق الفصل بين المناطق ذات تصنيف إشغال مختلف . 
؟- جدران خارجية ذات درجة مقاومة محددة. 
۳- أطواق تقسيم المساحات. 
-٤‏ أطواق الفصل بين وحدات الشقق السكنية ying‏ مناور الخدمات والممرات. 
70 جدران وممرات وردهات وصالات مخارج الطوارئ. 
5- جدران غرف الغلايات والسخانات. 


أنظمة الماسورة الرأسية والخرطوم (Standpipe)‏ 

أنظمة الماسورة الرأسية عبارة عن شبكة تمديدات ثابتة » جافة أو رطبة » تشتمل عل ى 
نقطة دفع (INLET) ohall‏ لضخ المياه من خارج المبنى » كما تشتمل على فوهات مياه 
إطفاء حريق ( مخارج مياه (OUTLET‏ موزعة في الأماكن الآمنة من أدوار المبنى. 
تزود بماسورة رأسية من النوع c (Y)‏ المباني التي يزيد ارتفاعها عل ى (55م) وغي ر 
مزودة بأنظمة رشاشات للمكافحة Lal c‏ إذا زود المبنى بأنظمة رشاشات مائي A‏ في زود 
ماسورة رأسية من النوع )١(‏ وفق المقاسات المذكورة في البند (Y/YY/N—)‏ . 

تزود ماسورة رأسية من النوعين )١(‏ و (Y)‏ أو النوع e (T)‏ المباني التي يقل ارتفاعها 
عن (45م) c‏ ومؤلفة من أكثر من خمسة أدوار » وغير مزودة بأنظمة رشاشات وذ ق 
المقاسات المذكورة في البند qY/YY/Y—)‏ أما إذا تم تزويد المبنى بأنظم ة رشاش ات 


مائية فيزود بماسورة رأسية من النوع )١(‏ . 


zal z auta أو الداخلية‎ Cy Vb co gives العامة الفتشأة تحت‎ cot ludl Cail ge RIS 
f (*) من النوع‎ 

تزود الأسواق التجارية الداخلية المغطاة » والمركزية بماسورة رأسية من النوع .)١(‏ 
تزود مباني مكاتب أصحاب الأعمال التي لا تزيد مساحتها على (455م') e‏ ويوجد Led‏ 
معارض تجارية بماسورة رأسية من النوع e (Y)‏ سواء كانت مزودة أو غي ر م زودة 
بأنظمنة cas‏ 

تزود الصالات والمسارح € وخشبة المسرح التي تزيد مساحته على (17م') يماس ورة 
رأسية من النوع(") . 

تزود المنشات ذات د صنيف إش غال " مب اني تجمع ات ally"‏ ستخدمة م ن قب لى 


): ۰) شخص JS‏ بماسورة رأسية من النوع .)١(‏ 


نقاط دفع المياه( (INLET‏ 

توفر نقاط دفع المياه في شبكات الماسورة الرأسية لأنظمة الرشاشات المائية المكونة من 
SI‏ ع برس boils (US dc‏ اتك ۽ Wl Dopo led Re‏ ع hes‏ 
(Y 5)‏ 

لا تقل نقاط الدفع عن ihi‏ ين She‏ ين eg‏ صلتين ب أنيوب تغذي wag Â‏ مام رداد 
(Check Valve)‏ وتوصيله تصريف (Drain and Drip Device)‏ وأغطية سدادة لفتد ات 
مواسير نقاط الدفع بسلسلة ولوحة إرشادية مثبتة فوق النقطة. 


مضخات الحريق (Fire pumps)‏ 
توفر مجموعة أو منظومة مضخات الحريق الثلاث (Fire Pumps)‏ والمكونة من مضخة 
المكافحة الرئيسة » ومضخة احتياطية للإستخدام a‏ ين انقط اع التي ار الكهرب ائي › 
ومضخة التعويض المساندة (Jockey)‏ وتستخدم مه ضخات التقوي 4 (Booster)‏ لزي $3 

ضغط الماء في شبكات توزيع الماء إذا تطلب النظام ذلك. 

تستخدم المضخات من النوع الأفقي والطارد المركز ي (Horizontal Centrifugal)‏ »أو 
المضخات التربينية الرأسية (Vertical Turbine)‏ 

تزود المضخة بالتوصيلات التالية : يركب على الأنبوب المتصل بفتحة السحب مد بس 
ووصلة مرنة ومقياس ضغط ووصلة نقاص ويركب على الانبوب المتصل بفتحة الضخ 
صمام AG‏ للتحكم بكمية الماء المتدفقة من المضخة c‏ ويقوم بعم لى وظ ائف ال رداد 
والمحبس وصمام وزن معدل التدفق » ويركب على أنبوب الضخ أيضا وص لة مرد & 
ومقياس ضغط ووصلة نقاص. 

تركب المضخة على قاعدة خاصة معدنية أو خرسانية e‏ لمنع انتقال اهت زازات دوران 
المضخة إلى الأنابيب والمنشأة. 


تزود منظومة مضخات الحريق بلوحة تحكم € ومجسات الضغط اللازمة للتحكم بعم لى 
المضخة . 

يوفر مصدر رئيس « واحتياطي للتغذية بالتيار الكهربائي » وقواطع وتمديدات كهربائية 
خاصة منفصلة ع ن أي pad‏ دات كهربائي cue) ATA‏ وة اطع كهرب ائي آل co‏ 
Sia (Automatic Transfer Switch, ATS)‏ فقط بالمضخة وغير م ستخدم لدت شغيل 
أجهزة أخرى . 

ia piiss idad, ف« الكهوباتي‎ eal Ns S E ER 
التالي ..ة:‎ e! s. Ni a. al ch. وق‎ Sys (Starting Controller, Inrush Current) 
24... Ql gels. . .ر الأذ‎ . Es3.(YDCT or PWS, Port Transfer Start) 
. (DOL, Y Delta, of PRC) 

يوفر غرفة خاصة للمضخات أو حيز محمي من الحريق € وتوصل المضخات ببعضها 
بشبكة من أنابيب € وتركب للمضخات توصيلة اختبار › بالإضافة إلى مقاييس الضغط . 


حنفيات إطفاء الحريق (Fire Hydrants)‏ 

تركب cite‏ مياه العريق طن جواقب abil RAT‏ ات وة BN cay‏ ان 
ee oai E‏ اا پک ماپ سی رکشل ارق موا 
الإطفاء لمكافحة الحريق من الخارج. 


تتألف حنفية الحريق من ثلاثة مآخذ لتوصيل خراطيم الماء › اثنين منها قطر (55م (a‏ 
والثالث قطر (5١١مم)‏ وأنبوب تغذية موصولة بشبكة الماء. 

في الأماكن المزدحمة والخاصة توفر خزانة خاصة قرب الحنفي 3 لحف ظ اثذ ين م نن 
الخراطيم وبقية المعدات. 


Small stones 
for drainage 


Flat warren or 
concrete slab 


الباب السابع: أنظمة الإنذار الآلية 


تركب أنظمة الإنذار في المنشآت التالية: 

-١‏ الفنادق التي يزيد عدد نزلائها على )12( نزيلا. 

„ale البيوت والمباني السكنية والشقق بشكل‎ Y 

؛ - مكاتب أصحاب الأعمال والدوائر الحكومية والشركات الخاصة والتي تتكون من 
أكثر من أدوارها عن دور واحدء ويوجد فيها أكثر من )+0( شخصا. 

-e‏ الصالات الداخلية للمباني التي ارتفاعها ثلاثة أدوار أو أكثر. 

1- الأسواق المركزية بشكل عام. 

۷- المباني الصناعية. 

۸- المستودعات التي تزيد مساحتها عن (aXe)‏ 

1 - مباني التجمعات. 

- المباني التعليمية والتي يزيد عدد مستخدميها على )5٠(‏ شخصا. 


تكون قدرة وسعة المصدر الإحتياطي كالتالي: 
= إذا كان مكان وجود أجهزة المراقبة 4 فى نظام الإنذار lass‏ عن المتشا وكانت 
الأجهزة yall‏ 4558 متصلة بالعديد من المنشآت مثل نظام التحكم والمراقبة عن 


بعد» فتكون طاقة المصدر الاحتياطي كافية لتشغيل دوائر الكشف عن الحريق مدة 
)+1( ساعة» ومن ثم تشغيل دوائر الإبلاغ بشكل مستمر مدة )0( دقائق إضافية. 
-Y‏ إذا كان مكان وجود أجهزة المراقبة في نظام الإنذار قريبا من المنشأ كما هو 
الحال في الأنظمة المحلية: فلا تقل طاقة المصدر الاحتياطي عن (Y£)‏ ساعة 
لتشغيل دوائر الكشف عن الحريق يضاف إليها مدة (5) دقائق إضافية لتشغيل 
دوائر الإبلاغ بشكل مستمر. 
- إذا كان الاتصال بأجهزة المراقبة البعيدة بواسطة نظام quels) SLAY‏ فتكون 
طاقة المصدر الاحتياطي AUS‏ لتشغيل دوائر الكشف مدة (Y£)‏ ساعة» ومن ثم 


r” 


تشغيل دوائر الإبلاغ بشكل مستمر مدة (Yo)‏ دقيقة إضافية. 


وحدة البطاريات الإحتياطية 

توضع البطاريات في مكان منعزل عن مكان تركيب لوحة التحكم الخاصة بالإنذار. 
تزود البطاريات بجهازين للشحن الكهربائي تتناسب قدرة كل منهما مع axe‏ البطاريات 
وسعتها. 

يحتوي جهاز الشحن على أنظمة للحماية من التيار الكهربائي العالي وبمقياس لمقدار 
الشحنة الكهربائية في البطاريات وبمقياس لقياس فرق الجهد الكهربائي للبطارية. 

يمكن استخدام مولد طاقة كهربائية إلى Gila‏ البطاريات الإحتياطية» وذلك كمصدر 
تغذية احتياطي آخر في حال انقطاع التيار الكهربائي أو في حالات الطوارئ الأخرى؛ 
ويكون موصلا بشبكة التغذية الكهربائية لنظام الإنذار الموجودة عادة في لوحة التحكم 
وبالأنظمة الكهربائية والميكانيكية المهمة الأخرى في المنشأ عن طريق أجهزة تحويل 
ETE LS‏ من TS‏ قيربا فغ انى النبوالد. 


أماكن تركيب وحدات تشغيل (نداء): توزع الوحدات في المنشأ كما يلي: 

-١‏ وحدة على الأقل في كل دورء ووحدات إضافية بالممرات والأدراج وعند أبواب 
مسالك الخروج» ووحدات إضافية في كل دور بحيث لا تزيد مسافة الوصول 
للوحدة على )\ (e‏ 

Ag) وحدة على الأقل في الدور في حال وجود أنظمة كشف‎ Y 


A a 


الكواشف AN!‏ 
GS‏ كاشف واحد على الأقل في الحيز المحمي وفي مكان مرتفع مثل السقف أو 
الطرف العلوي من الجدار. يركب أكثر من كاشف في الصالات الواسعة والممراتء 

وذلك حسب مساحة الحيز وارتفاعه وخطورتة. 

توصل الكواشف بلوحة التحكم باستخدام أسلاك محمية في مجار معدنية أو بلاستيكية 
ذلك حرجة مفازمة محيدة Sas Gali, ley‏ العريق: كما تستكدم حورلل Asin‏ 
جيدة لتعليق مجاري الأسلاك والكواشف. 


كواشف الحرارة 
تركب كواشف الحرارة في غرف الغلايات والمطابخ وغرف البطاريات وفي المصانع 
وقرب الآلات الصناعية الحارة وقرب الشبابيك الزجاجية المعرضة لأشعة الشمس 
المباشرة والمستودعات وغرف التبريد وأنفاق تمديد الكبلات الكهربائية وورش النجارة 
ومخازن الفحم والمصانع والأماكن المغلقة والصغيرة المساحة وفي الأماكن المشبعة 
بالغبار أو بخار الماء أو الدخان و يُمنع استخدامها في الأماكن ذات الأسقف العالية. 

يعتمد عدد الكواشف اللازمة على مساحة الغرفة بحيث لا تزيد المسافة بين كاشفي دخان 
على (5,/م) » وفي حال وجود Jas‏ قرب مكان تركيب الكاشف» فلا تزيد المسافة بين 
الكاشف وأية نقطة من الجدار على (5م) طولا. كما لا تزيد مساحة الحماية للكاشف 
الواحد على CEN‏ . 


كواشف الدخان 
تستخدم كواشف الدخان Gels‏ المختلفة في جميع المنشآت وتشمل المباني السكنية 
ومكاتب أصحاب الأعمال وصالات التجمع والمصانع وأماكن pen‏ والاستقبال 
والممرات والمستودعات وغرف الكهرباء والمباني التجارية. كما تستخدم في الأماكن 
الواسعة والعالية السقف وحتى رقاع (١٠م)ء‏ ويمكن استخدامها للأسقف العالية وحتى 
i" )‏ ولكن بعد إكمال دراسات تصميمية خاصة لهذه الارتفاعات. 

تستخدم كواشف الدخان الضوئية ela‏ لكشف الحرائق البطيئة الإنتشار مثل حرائق 
الخشب والورق» كما تركب في الممرات ومخارج الطوارئ. 


الجدول (1/A-V)‏ مساحة الحماية (م') لكواشف الدخان الموضعية الأيونية 


Lees 
[po oe pee 
[o ww | مق‎ 


الجدول (۲/۸-۷) البعد بين كواشف الدخان الموضعية تبعا لمساحة الحماية 


كواشف الدخان الضوئية والحزمية 

تستخدم الكواشف الضوئية الموضعية في مخارج الطوارئ والممرات وغرف التحكم 
الإلكترونية وغرف الحاسبات الآلية. 

تستخدم الكواشف الحزمية: في الأماكن المصنفة عالية الخطورة: Sie‏ محطات ضخ 
الوقود الضخمة والمصانع الإنتاجية الكبيرة والصالات الواسعة ذات الأسقف العالية 
والمساجد والأماكن المحتوية على مواد قابلة للإنفجار أو سريعة الإحتراق أو المحتوية 
على أبخرة مواد قابلة للإحتراق. 

Ji s « (el os) ule geal AMF Ny daa) Gy اللنساقة‎ GY 
يقل‎ Y م)» وعلى بعد من السقف‎ Y,a) عن متر واحد ويُركب عند ارتفاع يزيد على‎ 
(e^) عن‎ 

لا يزيد pli)‏ الكاشف عن مستوى سطح الأرض على (eft)‏ ولا تزيد المسافة 
lly (pt) le cult MIS‏ فى سال اركب لكر من كف في yal‏ نض 


كواشف الدخان لأنفاق (مجاري) الهواء: يُركب كاشف الدخان في مجرى هواء التغذية 
المتصل مباشرة بجهاز التكييف وبعد المرشح (الفلتر) وذلك في الأجهزة التي يزيد فيها 
معدل تذفق. الهواء..على )+48( لترا بالثانية..وتضاف كواشف GAS‏ أخرى gly‏ .$36 
أماكن من مجاري الهواء الراجع وذلك في أجهزة التكييف التي يزيد فيها معدل تدفق 
الهواء على )۷٠٠١(‏ لترا بالثانية. في حال تزويد المنشأ بنظام متكامل من الكواشف 
متصل بنظام إنذار آلي» فلا حاجة في مثل هذه الحالة لتركيب كواشف في أنفاق الهواء. 


يُمنع تركيب الكواشف على الأسطح المعرضة للاهتزازات والصدمات. 
cM AP St BSUS ami‏ واالنساقاة تيا coa, sali De: Usado‏ من (SS‏ 
دراسة هندسية تأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 
Axle)‏ المكان Aslan 3 yall‏ 
Y‏ تصنيف خطورة المكان. 
٣-نوعية‏ الكاشف المستخدم وحساسيته. à‏ 
4-مجال الرؤية المتاحة للكاشف. ui‏ 4 
ه- العوامل الخارجية المؤثرة في المنطقة المحمية. 2 
5-الغرض من نظام الكشف. 
- الزمن المطلوب لاستجابة النظام. 


المبينات الضوتية: يتم اختيار شدة صوت المبيئات led‏ لأبعاذ الحيز ونوغية all sill‏ 
الداخلية الموجودة في الحيز وطبيعة وكمية المفروشات Jae s‏ المستخدمين وبعد مكانهم 
عن موقع تركيب المبينات « ويكون الاختيار وفق التالي: 

لا تقل شدة الصوت عن )10( دسييل ولا عن (5) دسيبل فوق المعدل الوسطي لشدة 
الصوت في الحيز المحدد في الجدول .)١/١5-1(‏ 

تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى كلما ابتعدت المبينات عن الحيز وذلك بمقدار 
(5) دسيبل كلما تضاعف البعد من المنبه الصوتي. 

تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى في حال وجود جدار بين المبين الصوتي 
والحيزء وذلك بمقدار (Ye)‏ دسيبل إذا gale Jas as‏ أو باب Gale‏ مغلق وبمقدار 
تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى في حال وجود مفروشات بشكل مكثف في 
الحيز أو كان في الحيز عدد كبير من الأشخاص. 


المبينات الضوئية: يتم اختيار المبينات الضوئية على أساس الخصائص التالية: 

شدة إنارة المصباح كافية xil‏ ها عن الإضاءة العادية من قبل الموجودين. 

الإنارة وميضة لشد انتباه الموجودين. 

الإنارة AS‏ على ارتفاع بين Y)‏ و (aY,‏ من مستوى سطح الأرض. 

لا يزيد البعد بين المصابيح عن مسافة محددة» تحدد هذه المسافات من جداول خاصة 
بذلك» ومتوفرة من قبل الصانع. 

لا يزيد البعد بين المصابيح في الغرف العادية على (١م)‏ ولا تقل شدة ضوء المبين في 
الممرات عن )١5(‏ شمعة» ولا تزيد المسافة بينها على (eft)‏ وفي غرف النوم تكون 


شدة ضوء المبين بين )+ (VAs YY‏ شمعة. 


أماكن تركيب مفاتيح إيقاف عمل المبينات: تزود دوائر الإبلاغ بمفاتيح أو أزرار 
Gl‏ عن العمل عند لوحات التحكم» يتم من خلالها إسكات المبينات الصوتية أو 
إغلاق المبينات الضوئية. يُحظر مسح المعلومات التي تم جمعها وتخزينها في لوحة 
التحكم عند تشغيل مفتاح الإيقاف. 


الجدول )١/١54-1(‏ المعدل الوسطي لشدة الصوت في بعض الأماكن 


المعدل الوسطي لشدة الصوت (دسيبل) 
مكاتب أصحاب الأعمال | Do e‏ 
es) | aw‏ ا 
omae‏ 1ة 
Oo e | al‏ 


[oo ose | Semi ule 
O e | _ قيو ومباني بدون شيبيك‎ 
Lo m [| ee 


أنظمة التحكم بالدخان 
الباب الثامن: | 


الباب الثامن E)‏ 
أنظمة التحكم بالدخان 
المجال: يختص هذا الباب بأنظمة التحكم بالدخان اللازمة للتخلص من الدخان الناتج عن 
الحريق إلى خارج المبنى سواء أكان التخلص آليا أو طبيعيا. 
الحجرات المانعة لانتشار الدخان 
تزود. المباني التالية بحجرات مانعة لانتشار الدخان وذلك بتقسيم الدور الواحد إلى 
حجرتين على الأقل: 
-١‏ مباني المؤسسات الصحية بحيث لا تزيد م ساحة aal‏ رة الواح . دة عل ى 
e (F9)‏ ولا يزيد طول أو عرض الحجرة الواحدة على (ef?)‏ 
-Y‏ مباني مؤسسات الرعاية الاجتماعية بحيث لا يزيد عدد الأشخاص الموج ودين 
في الحجرة الواحدة على )٠٠١(‏ شخص. 
T‏ مباني الفنادق التي تزيد فيها المسافة بين باب غرفة النزي لل ومذ رج م سلك 
الهروب على )£7( 
5- المباني التعليمية التي تزيد مساحة الدور فيها على )+ c (Tat Ae‏ على أن لا يزيد 
طول أو عرض الحجرة الواحدة على (e)‏ 
ه- الأدوار التي يزيد عمقها على (1م) تحت مستوى الأرض في أماكن التجمع ات 
مثل الصالات الكبيرة والمسارح. 


۲/۲-۸ 
VASAS 


تكون جدرانها وأرضياتها وأسقفها مانعة لتسرب الدخان من الحجرة إلى المناطق 
المجاورة. تعالج جميع تشققات الجدران» وتسد الفتحات حول المواسير وأنفاق الهواء 


Y/Y/Y-A‏ تجهز الحجرات بمعدات إغلاق آلية للأبواب تعمل آليا عند نشوب الحريق» وتمنع 


VITIA 


t fY [Y-A 


e|Y [N-^ 


بشكل يمنع مرور الدخان من خلالها. 


تجهز الحجرات بكواشف وخانقات للدخان مركبة في أنفاق ومجاري الهواء الممتذة من 


خلال جدران أو أرضيات الحجرة والتي تعمل على سد مجرى الهواء في حال حدوث 


حريق. يركب خانق على كل فتحة موجودة فى جدران الحجرة. 

تركب خائقات الدخان في مجاري هواء التغثية وذلك قي وحدات التكييف SN‏ هن 
)+46( لثراً بالثانية. وتركب خانقات الدخان في مجاري هواء الراجع إذا كانت وحدة 
التكييف أكبر من )٠٠٠١(‏ لترا بالثانية. يُوقف كاشف الدخان جهاز التكييف عن العمل. 
تجهز الحتجرات يمراوح:سعب.خاصة لتخفيض الضعط + وذلك بالسماح alga Jad‏ 
المناطق المجاورة لمنطقة الحريق ومنع تسرب الدخان إلى الحجرات المجاورة. تزود 
ارات السجازرة S27 pol pay‏ تشم Millay‏ الهواء اف هذه امراك وخفعة إلى 
لق السو اء 


أماكن تركيب أنظمة التحكم بالدخان: تركب أنظمة ميكانيكية مكونة من مراوح تقوم 
بتغذية الهواء من الخارج أو طرد الدخان من مكان الحريق إلى خارج المبنى دون 
السماح al‏ بالآنتشار في مناظق العبتى الأخرى. تركب هذه الأنظمة في المنشآت التالية: 
-١‏ أدراج الهروب المانعة لانتشار الدخان والموجودة في المباني التي يزيد ارتفاعها 
على (av)‏ 
jul —Y‏ المصاعد المستخدمة وقت الحريق كمسالك للهروب. 
۳- المستشفيات بشكل عام وخاصة غرف المرضى الم زودة ب شبابيك لا يمك ن 
4 - الفنادق التي يزيد ارتفاعها على خمسة أدوار وخاصة أدراج مخارج الطوارئ. 
-٥‏ المباني التي تحتوي على صالات ارتفاعها ثلاثة أدوار أو أكثر. 
آل Gall‏ المعطا» Cys‏ ترود og) jay‏ تفقن Sat Label‏ اشخان deh a‏ وزد 
كمية من el gall‏ تساوي ست مرات حجم السوق في الساعة الواح دة إذا ك ان 
حجم مبنى الس وق يساوي أو أصغر من (Ves)‏ وتساوي أرب ع م رات 
حجم السوق في الساعة إذا كان حجم مبنى السوق أكبر من (a ١7٠٠١(‏ 


۷- المصانع القليلة والمتوسطة الخطورة التي يزيد ط ول مدخل مخرج الط وارئ 
فيها على )91( ب دون رش اشات أو("4م) برشاشات. 
۸- المساجد» والمداخل والردهات والممرات الداخلية للمباني المفتوحة لأكذ ر م ن 


دور . 


4-۸ التحكم بالدخان في بئر أدراج الهروب 

VEA‏ يشيد بئر درج مخارج الطوارئ كحجرة مانعة لانتشار الدخان ويزود بمراوح تهوية 
تضغط الهواء داخل yy‏ الدرجء وتمنع الدخان من التسرب لبئر الدرج من الأدوار 
المحترقة. لا يقل ضغط الهواء داخل (eA. Y) "- c al E:‏ ولا يزيد (eV ^) le‏ 
عمو د ‘ale‏ 

۲/4-۸ يُحافظ على ضغط ثابت داخل بئر الدرج بإحدى الطرق التالية: 

١/۲/١٠٨۸‏ استخدام مروحة تغذية متغيرة de pull‏ ومجس للضغط حيث تزيد سرعة المروحة 


[=۸ 


باستخدام: 

-١‏ خانق هوائي أو باب لإخراج الهواء من بئر الدرج حيث يعمل هذا الباب تلقائيا بقوة 
دفع ضغط الهواء .(Barometric Damper)‏ 

-١‏ خانق هوائي آلي لإخراج el sell‏ من بئر الدرج يعمل بمحرك كهربائي. 

4- فتح باب الخروج عند الدور الأرضي "LS‏ حين تشغيل المروحة. 


/-ه التحكم بالدخان في بئر المصعد 


/0-A‏ يسمح باستخدام المصاعد للهروب عند الحاجة وتحت إشراف فريق الإخلاء على أن 
يكون بئر المصعد حجرة مانعة لانتشار الدخان. 
I. ¥/o-A‏ المصاعد بالأنظمة التالية: 
-١‏ زيادة ضغط الهواء في البهو أمام أبواب المصاعد وذلك بتهويته بواس طة م راوح 
دفع. 
-١‏ إنشاء البهو بجدران وأسقف وأرضيات مقاومة للحريق. 
۳- زيادة ضغط الهواء في بئر المصعد باستخدام مراوح دفع. 
4- إحكام أبواب المصاعد حتى لا يتس رب الدخان من خلالها للبئر وتركيب نظام آلي 
يقوم بإغلاق أبواب المصاعد بعد استخدامها عند الأدوار. 
7o‏ تبريد أو تهوية غرفة أجهزة المصعد حتى لا ترتفع درجة all‏ رارة ع ن الدرج A‏ 
المسموح بها لهذه الأجهزة. 
71 وصل المصعد وأجهزة التهوية والتبريد الخاص ة alb‏ صعد بالتي ار الكهرب ائي 
الإحتياطي. 


تهوية درج سبل الهروب (مخارج الطوارئ): يجب أن يتوفر للدرج؛ باعتباره وسيلة الهروب الوحيدة 


في الطوابق المتكررة التهوية الكافيةء لتصريف الدخان في حالة تسربه إلى بيت الدرج. 


تتم التهوية بوسائل طبيعية كما في الحالات التالية: 

الواحد. 
تقل عن Ya)‏ أو نافذة قابلة للفتح. بوسيلة يدوية معتمدة تشغل من الطابق الارضي 
بطرية سهلة وبحركة واحدة بنفس القياس. 

يجوز أن تكون التهوية بوسائل ميكانيكيةء في المباني التي تسمح بها الشروط الوقائية للمباني 

حسب الاستغلال. 

يمكن حماية الدرج بنظام زيادة الضغط بدلا من أنظمة التهوية وذلك لإبقائها خالية من 
بحيث يتم تصميم نظام زيادة الضغط طبقا للمواصفات المعتمدة. 


معدات ميكانيكية وأعمال مجرى التكييف 


السيطره على انتشار الحريق: 


٠‏ يجب تقسيم المبنى و الطابق الي اقسام منفصلة تدعى 
)قطاعات مانعة انتشار الحريق. 


٠‏ ويكو ن تصميم القطاعات المانعة لانتشار الحريق وفقا لجدول رقم 
3-1 التالى تجزئة المباني لقطاعات مانعة لانتشار الحريق. 


تجزئة المباني لقطاعات مانعة لانتشار الحريق 


] = 


imd العيادات‎ 3 Avis | 


كل وحدة مؤجرة تعتبر قطاع حريق ثانوي Jua‏ 


TEITER us E 9 E a © AN an ʻi 
ERE أو إنتاج مواد‎ 21a أو‎ inea pru T المصانع‎ 


للاحتراق أو الانفجار أو تطلق غازات سامة . 


gol‏ التي تقوم A n MAL‏ أو إنتاج ya‏ عير 
als‏ للاتوى أو gent p uil ug‏ 
المخازن التي يخزن بها مواد غير قابلة للاحتراق . 


المخازن التي يخزن بها مواد قابلة أو غير قابلة للاحتراق 
ومغلفة مواد alia‏ للاحتراق " 


تجزنة المباني إلى قطاعات حريق مستقلة 


TENE.‏ قعل ا pee‏ شعي جراد مانم 
لانتشار الحريق من مادة غير قابلة للا حتراق» وذات مقاومة للحريق بالدرجة المحدد 
بالجدول رقم 4-1. 


الحد الأدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريق 
تصنيف المباني (من جدول (Y1‏ 
درجة المقاومة بالساعات 

المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور 

أكثر من ١5‏ متر 
المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور 

من © متر إلى ٠١‏ متر 
المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور 
Jil‏ من ? متر 

الهيكل الإنشائي الحامل 

الجدران الداخلية الحاملة 

القواطع الداخلية الثابتة 


تحويطة الفراغ الرأسي 
بلاطة الأسقف والأرضيات 
هيكل السطح 
الحواجز المانعة للحريق 


e‏ عندما تكون القطاعات المانعة لانتشار الحريق حاجز حريق 
فقطء يجب ان تكون المقاومة حسب نوع الخطور à‏ في القطاعات التي 
تفصلهاء وفقا لجدول درجة مقاومة الحواجز التالى. 


درجة مقاومة الحواجز المانعة لانتشار الحريق 
حسب درجة الخطورةٌ في القطاعات التي تفصلها 


Ls 
كانت الفكحات مغطاة بأبواب أو نوافذ مائعة للانتشار الحريق بالدرجة المطلوية.‎ 13 
مع‎ SUM الفتحات المخصصة لتمربر الأنابيب يجب أن تقتصر على ما يكفي فقط‎ 
الأنايبيب بمواد مالنة مائعة للحريق.‎ de تغرات‎ F قراح‎ " Aia 
ساعات أن لا تزيد‎ ٤ يشترط في الفتحات الكائنة في الحواجز ذات درجة المقاومة‎ 
(oe) CHE Ly Y مدر مربع»؛ ومجموح عرضيا‎ (\ T) مسأ خة الواحدة متها عن‎ 
يكون المكان محميا‎ Lento من إحمالى طول الحاجز » وتضاعف هذه المقابيس‎ 
المدنى.‎ e lial بشبكة رشاشات مياه طقائية وفقا لموافقة‎ 

حاجز pu‏ للحريق عتد من J‏ ضية مخترقا الفرا غ حي بلاطة السقف 


الباب التاسع: أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء 
الحريق 


تستخدم أنظمة الإطفاء الذاتي لحماية الممتلكات والأجهزة الحساسة والغالية الثمن 
وخزانات الوقود الضخمة والوثائق القانونية والصكوك الشرعية والمخطوطات القديمة. 
dab] as‏ الإطفاء: GO‏ 'ومواد eli]‏ الحويق CU RE Gy‏ هذا (ani, iE‏ 
المعلومات المكملة اللازمة من المراجع في ملحق المراجع والمواصفاث القياسية. 


استخدام غاز الفحم (ثاني أكسيد الكربون) 
يُحظر استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في المنشآت المأهولة وفي حماية الغلايات 


5-4 ؟ 


y= 


٤/۲-۹ 


يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في المنشآت غير المأهولة من مثل: 

-١‏ غرف الأجهزة الكهربائية الإلكترونية والمولدات الضخمة وغرف مفاتيح الكهرباء 
الكبيرة وصالات المحولات الكهربائية ومقاسم الهاتف الإلكترونية وغرف أجهزة 
محطات البث الإذاعي. 

؟- مستودعات حفظ الوثائق الرسمية (الأرشيف) والوثائق التاريخية القديمة 
ومستودعات المتاحف الفنية. 

*- مستودعات مصائع العطر والكحول والمحاليل المشتعلة والمواد النفطية والدهان. 

4- مولدات الكهرباء التربينية ومحركات الإحتراق الداخلي الموجودة في محطات 
توليد الكهرباء. 

ه- مستودعات مصائع الإسفنج والمطاط والنسيج. 

51- همخكازن ومستودعات المختبرات. 

۷- مستودعات سفن الشحن البحري. 

تحدد كمية ثاني أكسيد الكربون اللازمة لحماية حيز معين حسب درجة خطورة (imd‏ 

على أن لا يقل تركيز الغاز عن (٠64؟)‏ من حجم الحيز ثم يزاد تدريجيا حتى يصل إلى 

)++( من حجم الحيز. 

لا يزيد الزمن اللآزم لتفريغ الغاز على (Te)‏ ثائية. 


r-4 


۱/۳-۹ 


۲/۳-۹ 
۳/۳-۹ 


£/¥—4 


e[v-^ 


استخدام غاز الهيبتافلوروبروبين (HFC-227ea)‏ 

Lg‏ الغاز تحت ضغط حوالي (TO)‏ جو في إسطوانات خاصة من SY gill‏ وفق توصيات 
المختبرات المعتمدة ويوزع في الحيز المحمي من خلال شبكة مواسير ومجموعة 
بخاخات. يتم التحكم بعمل النظام من خلال أجهزة تحكم إلكترونية كهرباتية وميكانيكية. 

توضع لوحات تحذيرية وإرشادية مضاءة عند مداخل الحيز المحمي. 

يُفرغ جميع غاز الإسطوانات في الحين المتحمي في مدة لا تزيد على )١١(‏ ثوان ولا 
يقل تركيز الغاز في الغرفة عن (%Y)‏ أي حوالي )5.99( كجم من الغاز لكل متر 
مكعب من الحيز. 

يُصمم النظام عند درجات خرارة لا تقل عن YY)‏ س ولا ux‏ على (55 ) سء 
ويعمل النظام عند ضغط (VO)‏ جو. 

تزع بخاخات الغا بحيث لا تزيذ مساحة asl eli id eed‏ على CAW)‏ ؛ ولا 
يزيد ارتفاع مستوى البخاخ على )27,0( من مستوى أرضية المكان. إذا زاد ارتفاع 
مستوى السقف على (۳,۵م) ٠‏ تركب بخاخات في مسئويين: أحدهما متخفض والآخز 
مرتفع. 


استخدام المواد الكيميائية الجافة والرطبة 

تستخدم المواد الكيميائية مثل بيكربونات الصوديوم في مكافحة الحرائق من الصنف (ب) 
و(ج)» Sie‏ حرائق محطات البنزين. 

تستخدم كربونات البوتاسيوم في إطفاء حرائق الدهون والزيوت مثل حرائق المطابخ 
المركزية. 

تستخدم المواد الكيميائية المتعددة الأغراض في حرائق المواد قليلة أو متوسطة 
الخطورة:؛ مثل حرائق المواد الصلبة والسوائل بالإضاقة إلى حرائق الأجهزة الكهربائية. 
piri‏ مولا كيميائية متخصصة (d‏ إطفاء yin Gi ya‏ للنفظ.ومستودعاثة.وناقلات 
النفطء وحرائق المستودعات ذات درجة الخطورة العالية. 


استخدام الرغوة: تنتخذم. الراغوة لحماية المنشآت البترولية والتظبيقات الضناعية: 


استخدام المساحيق الجافة: تستخدم المساحيق الجافة في إطفاء حرائق المعادن. 


v-4‏ استخدام رذاذ الماء: يُستخدم هذا النظام المائي في حماية المعدات والأجهزة الضخمة› 


مثل محولات الضغط العالي الكهربائية الضخمة» وحماية المستودعات الخارجية التي 


تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام الغازات 
النظيفة أو الغازات الخاملة أو أي نظام إطفاء ذاتي آخر. 


تصنف الطفايات المستخدمة وتختبر تحت إشراف مختبرات معتمدة. 

وضع لاصقات على الطفايات توضح بأن اختبارها تم في المختبرات المعتمدة. 

توزع الطفايات في Laud‏ وفق الجدول (1/A-4)‏ لحرائق الضتف (أ) والجدول 
(Y/A-4)‏ لحرائق الصنف (ب). توزع الطفايات لحريق الصنف (g)‏ اعتماداً على 
وظيفة وحجم الأجهزة الكهربائية المحمية وطبيعة المنشأ. توزع الطفايات لحريق 
قصدف: )3( بسيث كوي lel) oca p Alla‏ من le 313 Y Se AJ‏ واا 


ريع الطفايات لحرائق من الصنف (أ). 
الجدول (1/A~4)‏ توزيع الطفايات لحرائق من 


الجدول (Y/A-53)‏ توزيع الطفايات لحرائق من الصنف (ب). 


Fire Extinguishers Use 


Fire type The best fire fighting type 


^ Trash Wood Paper 


A Water, Powder, Halons, Liquid chemicals, Dry 
U 2 chemicals 


B Liquids Grease 


B 41 CO2, Halons, Powder, Foam, Dry chemicals 


C Electrical Equipment 


۱ 0 
© es Halons, CO2, Powder, Dry Chemicals 


COMBUSTIBLE 


Metal Powder 
METALS 


K Cooking Media 


Liquid powder 


Fire Extinguisher Anatomy 


PRESSURE GAUGE 
DISCHARGE LEVER (not found on CO 
2 
BS ví extinguishers) 
DISCHARGE LOCKING PIN AOX 
ARRYIN 
AND SEAL a å ~ ١ 


HANDLE 


DISCHARGE HOSE 


—__,— DATA PLATE 


DISCHARGE NOZZLE 


DISCHARGE ORIFICE 


Mobile Firefighting Installation 


( مياه - رغوي - ثاني أكسيد الكربون - المساحيق الكيميائية ) . 
والتجهيزات عليها من خزانات للمياه والرغوي ..الخ . 

على مصادر المياه الطبيعية . 

( مياه - رغوي - ثاني أكسيد الكربون - المساحيق الكيميائية ) . 
( أجهزة تنفس - بدل وقاية - كمامات ....الخ ) 


ca Lal‏ توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية 


1. تعلق الأجهزة على حوامل في متناول يد الأفراد . 

2. تعلق في أماكن ظاهرة وبجوار مسالك الهروب . 

3. قريبة ما أمكن من مصدر الخطر المطلوب تأمينه وليست ملاصقة له . 

4. توحيد نوعيات الأجهزة وفقا لطريقة الاستخدام . 

5. مراعاة dew‏ الأجهزة وفقا لنوعية المستخدمين والخطر المحتمل . 

6. يمنع وضع أي معوقات بجوارها تحول دون سهولة تناولها . 

7. إجراء الكشف الدوري عليها للتأكد من صلاحيتها وصلاحية العبوة وصيانة 
التالف منها وتعلق عليها لوحة بيانات بتاريخ المرور والصيانة 

8. إعادة تعبئة الأجهزة بعد الاستخدام حتى ولو استخدم جزء منها ومنع 


تعليقها قبل Sale}‏ التعبئة. 


تابع : أسلوب توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية 


9 


.10 


.11 


.12 
.13 


منع تعريضها للعوامل الجوية وملوثات الهواء ونواتج الأنشطة 
الصناعية الضارة بقدر الإمكان . 

يفضل وضعها في صناديق بواجهة زجاجية ويحرر عليها لافتة (جهاز 
MOSS‏ 

في حالة تلوث الهواء الشديد كما في مصانع الأسمنت أو أنشطة 


التعامل مع البترول مثلا يمكن وضعها داخل أكياس من النايلون الشفاف 
أو x‏ حقائب من المشمع . 


يمنع عبث غير المختصين في الأجهزة . 
توضع أجهزة الإطفاء بثاني أكسيد الكربون على طبالي 
خشبية في أماكن لا تعوق الحركة نظراً لثقل الأجهزة . 


.14 


.15 
.16 


.17 


تابع : أسلوب توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية 


في حالة توزيع الأجهزة في أدوار متكررة تثبت أماكن التوزيع بقدر 
الإمكان . 

أبعد مسافة يمكن أن يقطعها الشخص لتناول الجهاز هي ثلاثين مترا 
تعامل أجهزة الإطفاء المحملة على عجل معاملة أجهزة الإطفاء 
اليدوية من حيث الكشف والصيانة والتعامل . 

من الأمور الهامة مراعاة تدريب الأفراد على كيفية مكافحة الحرائق 


باستخدام الأجهزة وسنوضح ذلك في نهاية اللقاء والتدريب العملى إذا 
أتيح مكان للتدريب. 


40-1585. 


e EASY TO OR LESS 
SEE MORE THAN 
40-LBS. 
e EASY TO 


GET TO 


عند إختيار طفايات الحريق GY‏ مكان ٠‏ يتم أولا تحديد نوع المخاطر الموجودة بهذا المكان da)‏ هى: خفيفة أو 
عادية أو جسيمة) ثم بعد ذلك يتم حساب المساحة المراد حمايتها ويتم الإسترشاد بالجدول رقم١‏ أدناه وفى كل 
الأحوال يجب ألا تزيد المسافة المقطوعة للوصول لجهاز الإطفاء عن 75 قدم. مع الأخذ بالإعتبار إختيار جهاز 
الإطفاء الذى يلبى كلا من الشرطين (المساحة والمسافة المقطوعة). 


جدول )١(‏ دليل توزيع أجهزة الإطفاء للنوع (A)‏ 


0 المساحة التى يخصص الجهاز لحمايتها Cea)‏ 


-١‏ فى حالة ما كانت مساحة الأرضية للمكان المراد حمايته أقل من 3000 قدم مربع )279 مترا مربعا) ء فيزود 
الموقع بجهاز إطقاء واحد من أصغر حجم (2A)‏ 


ania قى حالة ما تكون مساحة الأرضية لمبنى ماء لا توجد بها عوائق ودائرية الشكل بنصف قطر يبلغ 75 قدم‎ Y 
من الممكن وضع طفاية حريق واحدة فى المنتصف يدون تجاوز شرط المسافة المقطوعة (75 قدم) . وفى هذه الحالة‎ 
Aalia ذات كفاءة‎ AC PETERE يمكن حمايتيا بو اسطة‎ Le مر‎ Lal 17700 ها‎ y فان مساحة‎ 


ولكن GY‏ معظم المبانى تكون مستطيلة الشكل ٠‏ لذلك فإن أكبر مساحة لمربع يمكن رسمها بحيث لا تبعد أية نقطة به 
عن 5 قدما من المنتصف هى 11250 قنما مربعا )1045 مترا مربعا) وطول ضلع هذا المربع 106 قدما تقريبا 
ويكون مرسوما داخل الدائرة التى يبلغ نصف قطرها 75 قدما )22,7 م) ء لذلك من الرسم أدناه يتين أن أقصصى مساحة 
يمكن لأى جهاز إطفاء أن يغطيها بدون الإخلال بشرط المسافة المقطوعة( 75 (Le‏ هى 11250 قدما مربعا. 


Maximum Area [11,250 RE (1045 m27]] that an Extinguisher Can Protect within the Limits of the 75 (22.7 m) Radius 
(shown by grav shading} 


مثال توضيحى: 

مبنى مستطيل الشكل أبعاده 55٠‏ قدم ١5١ X‏ قدم (مساحته 572٠١‏ قدما مربعا) . كم يبلغ عدد أجهزة الإطفاء 
المطلوبة لحمايته من حرائق النوع الأول (Class A fires)‏ فى Als‏ المخاطر الخفيفة والعادية والجسيمة؟ مع بيان 
معدلات أداء الأجهزة. 

الحل: 


فى حالة إعتبار أكبر مساحة يمكن لجهاز إطفاء asl‏ تغطيتها وهى ١٠٠٠١‏ قدما مربعا )£0 V+‏ مترا مربعا) وبقسمة 
Aaa‏ الميتى gle‏ هذه Realise‏ 


٦ = ۱۱۲١۰ + ۰‏ طفايات 

ومن الجدول رقم )١(‏ : 

1 طفايات (4A)‏ فى حالة المخاطر الخفيفة 
5 طفايات A)‏ 10) فى حالة المخاطر العادية 
A) Gulab 1‏ 20( فى حالة المخاطر الجسيمة 


وفى حالة تثبيت طفايات الحريق أعلاه على الحوائط الخارجية للمبنى c‏ لن يكون ذلك مقبولا وذلك للإخلال بشرط 
المسافة المقطوعة ء حيث أن المناطق المظللة بالشكل أدناه تعتبر مناطق عارية. 


لذلك لحل المشكلة أعلاه يمكن أن تقسم مساحة الموقع إلى مساحات متساوية مع عدم الإخلال بقاعدة المسافة 
المقطوعة ويمكن الأخذ بالمساحة الأقل وهى ٠٠٠١‏ قدما مربعا: 


٦۰۰۰ + ۰‏ ~ ۱۲ جهاز إطفاء 

ومن الجدول رقم )١(‏ : 

١‏ طفاية (2A)‏ للمخاطر الخفيفة 

١‏ طفاية A)‏ 4( للمخاطر العادية 

VY‏ طفاية A)‏ 6) للمخاطر الجسيمة 
ويمكن تعليق هذه الطفايات على الأعمدة والحوائط التى تتخلل المبنى ويؤدى ذلك إلى الوفاء بقاعدة المسافة المقطوعة 
(حسب الشكل أدناه) 


450 ft (137.2 m) 


eb Pob 


NA OR ORY 


150 ft (45.7 m) 


جدول رقم (Y)‏ معدلات أجهزة الإطفاء اليدوية لحرائق النوع ( 8 ( 


أقصى مسافة بين موقع الخطر وموقع 
الجهاز 


الحد الأدنى لمعدل أداء 


١ ^ 5‏ ` 
أجهزة مغطاة بأكياس من البلاستيك أو المشمع 


^ 


uw 


T‏ شتا 


2 
2 


an a | 


€( 
هي 


الباب العاشر: استلام واختبار وصيانة أنظمة 
الحماية من الحريق 


.1-3 إجراءات الفحوصات والإختبارات 
١٠/١۲-٠١‏ الإجراءات التحضيرية لجميع الإختبارات: يتأكد مسؤول البناء من أن الأعمال التالية قد 
تمت قبل البدء في الإختبارات: 
-١‏ جاهزية الأعمال للاختبار وعدم وجود أي نقص في التركيبات اللازمة للعمل 
بشكل صحيح أو أي عيب في هذه التركيبات. 
؟- وجود نسخ من مستندات التصميم والمخططات المعتمدة. 
-٣‏ وجود نسخ من إعتمادات أنظمة الحماية من الحريق. 
—í‏ مطابقة الأعمال المنفذة لإشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق. 
—o‏ مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات الهندسية المعتمدة والمواصفات الفنية. 
1— أن تكون المواد من مورد معتمد. 
۷- سلامة الأنظمة من أية عيب أو كسر خارجي. 
۸- عدم وجود تسريب سوائل (زيوت أو ماء) من المواسير والأجهزة. 
1- سلامة الدهان والتشطيبات المطلوبة على أنظمة الحماية من الحريق. 
-٠‏ اكتمال الأعمال التحضيرية للاختبارات من غسل المواسير وإيصال التيار 
الكهربائي لجميع المعدات والأجهزة ووجود مصدر كاف للماء وأماكن مناسبة 
-١‏ تركيب جميع أجهزة القياس اللازمة للقيام بالإختبارات حسب متطلبات ملحق 
المراجع والمواصفات القياسية. 


Y‏ — صلاحية معايرة أجهزة القياس وأن معايرتها لها مرجعية عالمية. 

-٣‏ توفر جميع المواد الاستهلاكية وقطع الغيار اللازمة لإجراء الإختبارات. 

eo pr -145‏ النماذج اللازمة للاختبارات. 

10 — توفر عدد كاف من الفنيين لإجراء الإختبارات. 

s‏ توفر اللوحات واللاصقات الإرشادية والتوضيحية على جميع المواسير والأجهزة 
والمنعدات وتمديدات الأسلاك. 

7- توفر العدد الخاصة لاستخدام صاحب العمل فيما بعدء لفك وتركيب الأجهزة. 

- توفر قطع الغيار المنصوص عليها في Gale‏ المراجع والمواصفات القياسية. 


=( التسليم الإبتدائي لأنظمة المكافحة بالماء 
١/١/۲١‏ الإجراءات التحضيرية للتسليم الابتداني لأنظمة المكافحة بالماء 
MIN ANA‏ ب تركب Aahd‏ المكافعة sad,‏ وقيل الجزاء cA) af‏ تكمل. del se!‏ 
التحضيرية التالية: 
-١‏ تنظف جميع المواسير والمضخات تماما وذلك بغسلها بعد تركيبها وقبل تثبيت 
الرشاشات عليها. يكون معدل تدفق الماء لتنظيف المواسير مساويا ل: 
أ- معدل التدفق اللازم للنظام حسب الحسابات» 
ب- أو معدل تدفق وفق الجدول (١٠١-5/١)»عند‏ سرعة ماء في المواسير لا 
تقل عن (aY)‏ بالثانية. 
ج- أو معدل التدفق المطلوب حين المكافحة. 


الجدول (1/Y7 e)‏ معدل التدفق اللازم لغسيل المواسير 
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الفحص الدوري لآنظمة المكافحة بالماء 


يحفظ صاحب العمل جميع المخططات الهندسية حسب التنفيذ المعتمدة من مسؤول 


البناء والمواصفات القياسية ومستندات الإختبارات والفحوصات المعتمدة وذلك للرجوع 
إليها وقت الطلب عند القيام بالفحص الدوري. 
hia‏ صاحب العمل جميع سجلات الصيانة الدورية ويبين الجدول (Y-i)‏ 
متطلبات أنظمة الرشاشات من فحص واختبار وصيانة. 
يُجرى فحص نظري للرشاشات لملاحظة أية كسر أو صدا أو دهان وتغير الرشاشات 
في هذه الحالات. 
يُصحح وضع أية منشآت إضافية جديدة حول الرشاشات تتعارض مع عملها. 
يتم التأكد من وجود عدد كاف من الرشاشات البديلة كقطع غيار عند كل فحص 
دوري. يُوفر في المنشأ )1( رشاشات على JAY)‏ كقطع غيار وفي كل الأوقات. 35 
axe‏ هذه الرشاشات تبعا" لعدد الرشاشات للمركبة فعلا. تحفظ الرشاشات غير 
المستعملة في خزانة خاصة. 
يُجرى فحص نظري لشبكات المواسير لملاحظة أية كسر أو صدأ أو تسرب أو خلل 
في التركيب. 
يتم التأكد من كون التعاليق والحوامل ثابتة في مكانها. 
يتم التأكد من عمل مقاييس الضغط بشكل صحيح. 
onis Sii‏ الضغط كل )0( سنوات أو Aion 3d‏ 


. ed (Y) تختبر أجهزة الإنذار والمراقبة كل‎ veJvJY— 


الجدول )۲/۲-٠١(‏ متطلبات أنظمة المكافحة بالماء من فحص واختبار وصيانة. 


n Sea تسم‎ 
eee ee 
er كه كه‎ TU اك‎ 

s»| o أجهزة الإنذار التلقائية‎ ra 
a gel eai f 
| 'أشهر_‎ oi aasia ٠ | 
علاقات وحوامل مواسير‎ 


الباب الحادي عشر: مستندات ومخططات أنظمة 
الحماية من الحريق 


الدع ل 


تقرير هندسي يُحدد فيه التالي: 


= 


cis ji daa ثم‎ (jag c التشييد السنتهدمة :فى العتاضيز الإنشاتية‎ diga China pa 
مقاومة العناصر الإنشائية للحريق.‎ 

نوع التشييد للمنشأ ودرجات المقاومة المطلوبة لجميع عناصر المنشأ. 

درجات المقاومة المطلوبة لجدران المنشأ الخارجية ومساحات الفتحات المسموح 
بها في هذه الجدران. 

البعد المسموح به عن المنشأت المجاورة. 

أطواق الفصل الوظيفي ودرجات المقاومة المطلوبة. 

قير مسامة مسموح بها ah spill‏ من o, Li‏ لتلؤاق qnl ppt‏ 
ودرجات مقاومة الحريق المطلوبة. 

الإرتفاع المسموح به وعدد الأدوار المسموح بها للمنشأ وفق اشتراطات الحماية 
من الحريق ولوائح البلدية. 

أصناف الزخارف المسموح بها. 


۲/١٠-١١‏ مخططات التصميم الإبتدائي (Schematic Design Drawings)‏ موضح عليها: أطواق 
الفصل الوظيفي وأطواق التقسيم المساحي والجدران الخارجية مع ذكر جميع المعلومات 
الخاصة بدرجات المقاومة المطلوبة والتركيبات الإنشائية والأبعاد المسموح بها 
ومعلومات أخرى كالمساحات و الإرتفاعات. 


امسن مخارج الطوارئ: لاعتماد تصميم مخارج الطوارئ لمنشأء تقدم المستندات التالية: 
Y/Y—‏ تقرير هندسي يُحدد فيه التالي: 
-١‏ أصناف المواد الموجودة في المنشأ (تصنيف خطورة احتراق المواد). 
-Y‏ أعداد مسالك الهروب وأنواعها وأبعادها وأماكنها وأجزاؤها ومواصفاتها مع 
الحسابات. 
-=Y‏ شدة إنارة الطوارئ وأماكن تركيبها وأنواعها ومواصفاتها مع الحسابات. 
-٤‏ أماكن تركيب اللوحات الإرشادية وأنواعها ومواصفاتها. 
-٥‏ طاقة المصدر الإحتياطي للكهرباء ونوعه (بطاريات و/أو مولد كهربائي) وسعته 
وأماكن تركيبه وتفاصيل أنظمته ومواصفاته والأجهزة والمعدات المتصلة به مع 
Y/Y—-*'‏ مخططات التصميم الابتدائي :(Schematic Design Drawings)‏ موضح عليها أماكن 
مخارج الطوارئ وإنارة الطوارئ واللوحات الإرشادية وتفاصيل الدوائر الكهربائية 
للمصدر الاحتياطي للكهرباء. 


Tw 
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أنظمة المكافحة بالماء: لاعتماد أنظمة المكافحة بالماء لمنشأء تقدم المستندات التالية: 

تقرير هندسي يُحَدد فيه التالي: 

Lia الأغراض التي من أجلها تركب أنظمة المكافحة بالماء والوظائف المطلوب‎ -١ 
القيام بها.‎ 

plu -۲‏ أنظمة الرشاشات وأشكال شبكاتها مع توضيح أسباب الاختيار. 

T‏ أصناف وخصائص وأنواع الرشاشات المستخدمة مع توضيح أسباب الاختيار. 

-٤‏ مواصفات مكونات نظام الرشاشات من مواسيرء أنظمة إنذار (Alarms)‏ مآخذ 
اختبار «(Test Connections)‏ شبكات (Drain Connections) Was pai‏ « مآخذ 
الدفاع المدني (Fire Department Connections)‏ « مأخذ خراطيم 
«(Hose Connections)‏ أجهزة المر )4:3 «(Supervisory Devices)‏ معدات تنظيم 
ضغط الماء عند الأدوار «(Pressure Regulation Devices)‏ أجهزة قياس الضغط 
«(Pressure Gauges)‏ و غير ها من المكونات. 

ه- أنواع الإنبوب الرأسي المستخدم وتوضيح أسباب الاختيار. 


— مواصفات مكونات نظام الإنبوب الرأسي من مواسيرء حنفيات مياف أنواع 


ومقاسات الخراطيم وطرق تخزينهاء أنواع الخزائن: أنواع فوهات القاذفة 
للخراطيم: أعداد وأنواع محابس التحكم بتدفق colin‏ وصلات الاختيار 
«(Test Connections)‏ شبكة التصريف و التفريغ {Drain Network)‏ توصيلات 
مأخذ الدفاع المدني؛ أجهزة المراقبة (Supervisory Devices)‏ » معدات تنظيم 
ass‏ الما ALE Da VÀ ES RR Lgs‏ 

القن ركيب pial plist Mila‏ وطريقة lea yt‏ بانظعة فرشاشات وموفسفات 
مكوناتها. 

العدد اللازم من حنفيات الحريق وأماكن تركيبها ومواصفات مكوناتها من هيكل 
خارجي وصمام تحكم بتدفق الماء والمآخذ الثلاثة لتوصيل خراطيم الماء وماسورة 
التغذية وفوهات ARM‏ وغيرها من المكونات الإضافية. 


4— مواصفات مكونات شبكة التوزيع من مواسير ومحابس تحكم وصمامات تنفيس 
وخزانات ela‏ ومضشخات حريق ومعدات قياس ضغط وصنبات خرسانية 
ومستلزمات أخرى. 

- أنواع المضخات ومكوناتها ومواصفاتها وتوصيلاتها وقواعدها وأجهزة التحكم بها 
وشبكة التغذية الكهربائية الخاصة بها وطريقة توصيلها ببعضها البعض. 

-١١‏ نوع خزان الماء المقترح ومواصفاته. 

Y‏ — عدد المواسير الرئيسة والرأسية وحدود التغطية لكل ماسورة. 

-١‏ مقدار الضغط عند فوهات الرشاشات والفوهات القانفة للخراطيم وحنفيات 
الحريق. 

-١ 4‏ مقاسات المواسير وأنواعها وطرق وتفاصيل تعليقها. 

19— طرق الحساب والحسابات الهيدروليكية لمعدلات تدفق الماء والضغوط لشبكة 
المواسير ومعدات أنظمة المكافحة بالماء وحسابات سعة خزان الماء ومتحنيات 
أداء المضخات ALLS‏ لمعلومات عن الضغوط ومعدلات تدفق وقدرات وسرعات 
الدوران. 

5- متطلبات أنظمة المكافحة بالماء من تشغيل وصيانة وقطع الغيارء والتأكد من 
تأهيل المورد المحلي وقدرته على توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات المطلوبة. 


57-3 


FY 
17-0 


مخططات هندسية تنفيذية وتفصيلية :(Single Line Diagrams, and Layouts)‏ بعد 
إكمال مرحلة التصميم النهائي (Detail Design Stage)‏ تقدم مخططات هندسية موضح 
عليها الشبكات والرشاشات والخراطيم والحنفيات وغرف المضخات وخزانات الماء 
(Standard Details)‏ وجداول بالمعلومات الخاصة بأجهزة الأنظمة 

(Equipment Schedules) 


أنظمة الإنذار: لاعتماد أنظمة الإنذار الآلي لمنشأء تقدم المستندات التالية: 
١-حاجة‏ المبنى أو المنشأة لنظام إنذار آلي. 
١-العوامل‏ الخارجية التي قد تؤثر على عمل نظام الإنذار. 
els J-Y‏ الأسقف في مختلف مناطق المبنى أو المنشأة. 
٤-الأغراض‏ التي من أجلها يتم تركيب نظام الإنذار الآلي والوظائف الأخرى 
المطلوب منه القيام بها. 
٥-طرق‏ التحكم بعمل أنظمة التكييف المركزية ونظام التحكم بانتشار الدخان AJ,‏ 


JUS) بعد‎ :(Single Line Diagrams, and Layouts) مخططات هندسية تنفيذية‎ 1/t-1) 
تقدم مخططات هندسية موضح عليها‎ (Detail Design Stage) مرحلة التصميم النهائي‎ 
وجداؤل بالمعلومات‎ (Standard Details) وأماكن تركيبها‎ Jayi تفاصيل شبكات‎ 
-(Equipment Schedules) الخاصة بأجهزة الأنظمة ومكوناتها‎ 

۳/٤-١‏ دراسة توضح خطوات (Sequence Of Operations) Sai)‏ بعمل أنظمة الإنذار الآلي 
مب E‏ شراق S y‏ 


٠-١١‏ أنظمة التحكم بانتشار الدخان: لاعتماد iab‏ التحكم بانتشار الدخان لمنشأء تقدم 
المستندات التالية: 
١٠/١-١١‏ تقرير هندسي يحدد فيه التالي: 
١-الأماكن‏ التي تحتاج لحجرات مانعة لأنتشار الدخان وتحدد مواضفات هذه التجرات: 
"-أسباب وأماكن تركيب أنظمة التحكم بانتشار الدخان والوظائف الأخرى المطلوبة منه 
القيام بها. 
٣-أنواع‏ الأنظمة الميكانيكية والكهربائية ومواصفاتها. 
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مخططات هندسية تنفيذية Line Diagrams, and Layouts)‏ عاعمزة): بعد إكمال 

مرحلة التصميم النهائي £u (Detail Design Stage)‏ مخططات هندسية موضبح lele‏ 

تفاصيل تمديدات أنظمة التحكم بانتشار الدخان (Standard Details)‏ وجداول بالمعلومات 

الخاصة بأجهزة الأنظمة (Equipment Schedules)‏ 

دراسة توضح خطوات التحكم (Sequence Of Operations)‏ بعمل أنظمة التحكم بالدخان 

مع رسومات السريان والتحكم. 

أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق: لاعتماد أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء 

الحريق ؛ تقدم المستندات الثالية: 

تقرير هتسن A aa‏ الثالي: 

آ-الأغراض التى من أجلها تركب أنظمة الإطفاء. والوظائف الأخرى المطلوبة منها 
ei lull‏ 

-أنواع الطفايات وأصنافها وأماكن تركيبها من خلال تحديد المسافات فيما بينها 
PAB Raley‏ 

؟-أنواع أنظمة الإطفاء الذاتي (غمره موضعي» رش مستمرء متحركة Aull‏ متحركة 
يدويةء أو غيرها من الأنظمة). 


